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4 大 特 后 


@ SOLIDWORKSS 公 司 官方 授权 在 中 国 大 陆 出 版 的 原版 培 加 教程 
® Sg eet 训 教 程 

@ 迄今 为 止 科学 而 体系 完整 的 一 套 >OLIDWORKS 系 列 培训 教程 
入 从 书 累计 销量 超 40 万 册 - 多 次 采 登 同类 书 排行 榜 榜 上 站 


4 大 改进 


修正 部 分 素材 文件 和 教程 不 对 应 的 问题 
修正 部 分 模板 不 匹配 问题 

修正 按 操作 步骤 执行 无 法 达到 教程 中 效果 的 问题 
修正 个 别 术 语 和 软件 不 匹配 的 问题 


配套 服务 
@ 典型 实例 ， 手 把 手 教 您 3OLIDWORKs 操 作 拉 能 
@ 配套 练习 素材 ， 满 足 学 习 、 练 习 需 安 
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《SOLIDWORKSE 电气 高 级 教程 (2017 版 )》 是 根据 DS SOLIDWORKS® 
公司 发 布 的 《 SOLIDWORKS® 2017. SOLIDWORKS Electrical Advance 》 
《SOLIDWORKS® 2017: SOLIDWORKS Electrical: 3D》 编 译 而 成 的 ， 主 要 介 
绍 了 使 用 SOLIDWORKS Electrical 进行 电气 布线 、 电 气 设计 、3D 布线 的 高 
级 内 容 。 本 教程 对 高 级 指令 和 选项 的 使 用 进行 了 详细 的 介绍 ， 痢 重 讲解 了 
SOLIDWORKS Electrical 的 使 用 技巧 、 工 具 和 核心 概念 。 本 教程 有 配套 练 
习 文 件 ， 方便 读者 学 习 和 培训 使 用 ,， 详 见 “ 本 书 使 用 说 明 ”。 

本 书 可 供 从 事 机 械 设 计 、 机 械 制造 的 工程 技术 人 员 使 用 ， 也 可 供 大 中 
专 工科 院 校 的 师 生 参考 。 
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尊敬 的 中 国 SOLIDWORKS 用 户 : 


DS SOLIDWORKS ”公司 很 高 兴 为 您 提供 这 去 最 新 的 DS SOLIDWORKS® 公司 中 文 原版 系列 培训 | 教 
程 。 我 们 对 中 国 市 场 有 着 长 期 的 承 证 ， 目 从 1996 年 以 来 ， 我 们 残 一 且 保 持 己 北 壮 地 区 同步 友 布 
35OLIDWORKS 3D 设计 软件 的 每 一 个 中 文 版 本 。 

我 们 感 党 到 DS SOLIDWORKS” 公 司 与 中 国 用 户 之 间 有 着 一 种 特殊 的 关系 ， 因 此 也 有 着 一 份 特 
你 的 责任。 这 种 天 系 是 基于 我 们 共同 的 价值 观 一 创造性、 创新 性 、 早 越 的 撤 术 ， 以 及 世 寞 级 的 
区 委 能 力 。 这 些 价 值 观 一 部 分 是 由 公司 的 共同 创始 入 之 一 从 同 厅 (Tommy Lj) 所 建立 的 。 仿 同 有 不 
是 一 位 华 禹 工程 谢 ， 他 侍 定 义 并 买 施 我 们 公司 的 天 键 性 突 似 撤 术 以 及 侍 指 寻 我 们 的 组 织 开 上 友 万 面 
起 到 了 很 六 的 作用 。 

作为 一 家 软件 公司 ，DS SOLIDWORKS 致力 于 带 给 用 户 世界 一 流水 平 的 3D 解决 方案 (包括 设 
计 、 分 析 、 广 品 数据 省 理 、 文 档 出 版 己 友 布 )， 以 名 助 设 计 帅 和 和 工程 师 开 友 出 更 好 的 广 品 。 我 们 很 
不 平地 看 到 中 国 用 刻 昌 数量 仁 个 断 增 长 ， 大 量 术 出 的 工程 是 每 天 使 用 我 们 的 软件 来 开 友 高 质量 、 
有 苋 争 力 的 广 品 。 

目 责 ， 中 国正 侍 经 历 一 个 迅 竹 友 展 鸭 时 期 ， 从 创造 服务 型 经 济 转 问 创 新 六 翅 型 经 济 。 为 了 继 
缤 取得 成 芒 ， 中 国 需 要 最 佳 的 软件 工具 。 

35OLIDWORKS 2017 是 我 们 最 新 版 本 的 软件 ， 它 在 广 品 设计 过 程 目 动 化 及 改进 普 品 奈 量 万 面色 
提 局 了 一 步 。 该 版 本 提供 了 许多 新 的 功能 和 更 多 提 局 生产 率 的 工具 ， 可 东 助 机 械 说 计 师 和 工程 谢 
开 及 出 更 好 的 三品 。 

现在 ,我们 提供 了 这 套 中 文 原版 培训 | 教程 ， 体 现 出 我 们 对 中 国 用 户 长 期 持 绪 的 承诺 。 这 些 教 
程 可 以 有 戏 地 帮助 您 把 SOLIDWORKS 201 软件 在 驱动 设计 创新 和 工程 瓜 术 应 用 万 面 的 强大 威力 全 
弛 释放 出 来 。 

我 们 为 SOLIDWORKS 能 够 帮助 提升 中 国 的 六 品 设计 和 开发 水 平 秃 感到 目 景 。 现 在 您 拥有 了 最 
好 的 软件 工具 以 及 配套 教程 ， 我 人 期 繁 看 到 您 用 这 些 工具 开发 出 创新 的 广 品 。 


此 至 


癌 和 1 
Gian Paolo Bassi 
DS SOLIDWORKS® 公 司 首 席 执 行 官 
2017 年 1 月 


陈 超 祥 ”先生 ”现任 DS SOLIDWORKS8 公 司 亚太 区 资深 技术 总 监 
陈 超 祥 先生 早年 毕业 于 香港 理工 学 院 机 械 工程 系 ， 后 获 英国 华威 克 大 学 制 
造 信息 工程 硕士 及 香港 理工 大 学 工业 及 系统 工程 博士 学 位 。 多 年来， 陈 超 祥 爷 
生 致力 于 机 械 设计 和 CAD 技术 应 用 的 研究 ， 曾 发 表 技术 文章 20 余 篇 ， 拥 有 多 
个 国际 专业 组 织 的 专业 资格 ， 是 中 国 机 械 工程 学 会 机 械 设计 分 会 委员 。 陈 超 祥 
先生 曾 参与 欧洲 航天 局 “猎犬 2 号 ”火星 探险 项 目 ， 是 取样 器 4 位 发 明 者 之 


> 4 一 ， 拥 有 美国 发 明 专 利 (US Patent 6，837，312 ) 。 
OD 


DS SOLIDWORKS 公司 是 一 家 专业 从 事 三 维 机 械 设计 、 工 程 
分 析 、 产 品 效 据 人 管理 软件 研 肥 和 销售 的 国际 性 公司 。3OHD- 
WORKS 软件 以 其 优 卉 的 性 能 、 绚 用 性 和 创新 性 ， 极 大 地 提 局 
机 杨 说 计 工 程 独 的 谤 计 效 奈 和 质量 ， 目 二 已 反 为 主演 3D CAD 软 
件 市 场 的 标准 ， 在 全 未 拥有 超过 325 万 的 用 户 。Do5 SOLIDWORK- 


S8@ 八 司 的 宗 虽 是 : To help customers design better products and 


be more successfy| 一 一 计 您 的 设计 里 精彩 。 

“SOLIDWORKS8 公司 原版 系列 培训 教程 ”是 根据 DS SOUHD- 
WORKSS 公司 最 新 发 布 的 SOLIDWORKS 2017 软件 的 配套 英文 版 
吉 训 | 教程 编译 而 成 的， 也 是 CSWP 全 球 专 二 认 让 考 斌 培训 教程 。 
本 套 教 程 是 DS SOLIDWORKS® 公司 唯一 正式 授权 在 中 国 大 陆 出 
版 的 原版 堵 训 教程 ， 也 是 迄今 为 止 出 版 的 最 为 完整 的 SOLID- 
WORKS9 公司 原版 系列 培训 教程 。 

本 误 孝 程 详细 介 络 了 SOHDWORKS 201 软件 的 了 功能， 以 及 使 
用 设 因 件 进行 三 维 产 品 设计 、 工 程 分 析 的 万 法 叫 路 技巧 和 妙 
又 。 但 得 一 提 鸭 是 ,SOLIDWORKs 2017 软件 个 仪 在 功能 上 进行 了 
600 多 山 改 进 , 更 加 突出 鸭 是 它 侍 撤 术 上 的 巨大 进步 与 创 新 ,从 而 
可 以 更 好 地 满足 工程 州 罗 议 计 需求 ， 市 给 新 老 用 户 更 六 的 买 惠 | 

《SOLIDWORKS 电气 高 级 教程 (2017 版 )》 是 根据 D5 
SOLIDWORKS®@ 公 司 发 布 的 《SOLIDWORKS® 2017: SOLIDWORKS 
Electrical Advance 》 《SOLIDWORKS® 2017: SOLIDWORKS Electri- 
cal: 3D》 编译 而 成 的 ， 主 要 介 络 了 使 用 SOLIDWORKS Electrical 
进行 电气 布线 、 电 气 设计 、3D 布线 的 局 级 内 容 。 本 教程 对 局 
级 指令 和 这 项 的 使 用 进行 了 评 细 的 介 络 ， 大 重 讲 解 了 SOLID- 
WORKS Electrical 的 使 用 技巧 、 工 具 相 核心 概念 。 


胡 其 登 先生 现任 DS SOLIDWORKS® 公 司 大 中 国 区 技术 总 上 监 

胡 其 登 先 生 毕 业 于 北京 航空 航天 大 学 ， 先 后 获得 “计算 机 辅助 设计 与 制 
造 (CADZCAM) ”专业 工学 学 士 、 工 学 硕士 学 位 。 毕 业 后 一 直 从 事 3D CAD/ 
CAMZPDMZPLM 技术 的 研究 与 实践 、 软 件 开发 、 企 业 技术 培训 与 支持 、 制 造 
业 企业 信息 化 的 深化 应 用 与 推广 等 工作 ， 经 验 丰 富 ， 先 后 发 表 技术 文章 20 余 
篇 。 在 引进 并 消化 吸收 新 技术 的 同时 ， 注 重 理论 与 企业 实际 相 结 合 。 在 给 数 
以 百 计 的 企业 进行 技术 交流 、 方 案 推介 和 顾问 咨询 等 工作 的 过 程 中 ， 对 如 何 
将 3D 技术 成 功 应 用 到 中 国 制造 业 企 业 的 问题 上 ， 形 成 了 自己 的 独到 见解 ， 总 
结 出 了 推广 企业 信息 化 与 数字 化 的 最 佳 实践 方法 ， 帮 助 众 多 企业 从 2D 平滑 地 
过 渡 到 了 3D， 并 为 企业 推荐 和 引进 了 PDMZPLM 管理 平台 。 作 为 系统 实施 的 
专家 与 顾问 ， 在 帮助 企业 成 功 打造 为 3D 数字 化 企业 的 实践 中 ， 丰 富 了 自身 理 
论 与 实践 的 知识 体系 。 

明 其 登 先 生 作为 中 国 最 早 使 用 SOLIDWORKS 软件 的 工程 师 ， 酷 爱 3D 技 
术 ， 先 后 为 SOLIDWORKS 社 群 培训 培养 了 数 以 百 计 的 工程 师 。 目 前 负责 
SOLIDWORKS 解决 方案 在 大 中 国 区 全 渠道 的 技术 培训 、 支 持 、 实 施 、 服 务 及 
推广 等 全 面 技术 工作 。 


本 套 教 程 在 保留 了 原版 教程 精华 和 风格 的 基础 上 ， 按 照 中 国 读者 的 阅读 习惯 进行 编 详 ， 使 其 
变 得 和 直观、 通俗 ， 让 初学 者 吻 上 手 ， 证 高 手 的 设计 效率 和 质量 更 上 一 层 楼 ! 


了 


本 套 教 程 由 DS SOLIDWORKS® 公 司 亚太 区 资深 技术 总 监 陈 超 祥 先生 和 大 中 国 区 技术 总 监 
胡 其 登 先 生 共 同 担任 主编 ， 由 杭州 新 迪 数 字 工 程 系 统 有 限 公 司 副 总 经 理 陈 志 杨 负责 审 校 。 承 担 编 
译 、 校 对 和 录入 工作 的 有 叶 伟 、 张 蛤 、 单 少 南 、 刘 红 政 、 周 忠 等 杭州 新 迪 数 字 工 程 系 统 有 限 公司 
的 技术 人 员 。 杭 州 新 迪 数 字 工 程 系 统 有 限 公 司 是 DS SOLIDWORKS® 公 司 的 密切 合作 伙伴 ， 拥 有 
一 文 完整 的 软件 研发 队伍 和 技术 文 持 队伍 ， 长 期 承担 看 SOLIDWORKS 核心 软件 研发 、 客 户 技 术 
支持 、 培 训 教 程 编 译 等 方面 的 工作 。 在 此 ， 对 参与 本 书 编译 的 工作 人 员 表 示 诚 挚 的 感谢 。 

由 于 时 间 仓 促 ， 书 中 难免 存在 不 足 之 处 ， 有 恳请 广大 读者 批评 指正 。 


陈 超 祥 ”上 胡 其 登 
2017 年 1 月 


本 书 使 用 说 明 


关于 本 书 

本 书 的 目的 是 让 读者 学 习 如 何 使 用 SOLIDWORKS 软件 的 多 种 高 级 功能 ， 厦 重 介绍 了 使 用 SOLID- 
WORKS 软件 进行 高 级 设计 的 技巧 和 相关 撤 术 。 

SOLIDWORKS 2017 是 一 个 功能 强大 的 机 械 设计 软件 ， 而 书 中 章节 有 限 ， 不 可 能 窗 盖 软件 的 每 一 个 
细节 和 各 个 方面 ， 所 以 只 重点 给 读者 讲解 应 用 SOLIDWORKS 2017 进行 工作 所 必需 的 基本 技能 和 主要 概 
念 。 本 书 作为 在 线 带 助 系统 的 一 个 有 益 的 补充 ， 不 可 能 完全 百代 软件 目 市 的 在 线 玫 助 系统 。 访 者 在 对 
SOLIDWORKS 2017 软件 的 基本 使 用 技能 有 了 较 好 的 了 解 之 后 ， 就 能 够 参考 在 线 玫 助 系统 获得 其 他 第 用 
命令 的 信息 ， 进 而 提高 应 用 水 平 。 


前 提 条 件 


e 电气 设计 经 验 。 
。 已 经 学 习 了 《SOLIDWORKS 电气 基础 教程 (2017 版 ) 》。 
e 安装 SOLIDWORKS Electrical 2016 SP1 或 更 高 版 本 。 
e 安装 DraftSight 。 
e 安装 SQLite 浏览 器 或 同等 数据 库 。 
编写 原则 
本 书 是 基于 过 程 或 任务 的 方法 而 设计 的 培训 教程 ， 并 不 专注 于 介绍 单项 特征 和 软件 功能 。 本 书 强 
调 的 是 完成 一 项 特定 任务 所 应 还 循 的 过 程 和 步骤 。 通 过 对 每 一 个 应 用 实例 的 学 习 来 演示 这 些 过 程 和 步 
又 ， 访 者 将 学 会 为 了 完成 一 项 特定 的 设计 任务 应 采取 的 方法 ， 以 及 所 需要 的 命令 、 选 项 和 沫 单 。 
知识 卡片 
除了 每 草 的 研究 实例 和 练习 外 ， 书 中 还 提供 了 可 供 谈 者 参考 的 “知识 卡片 " 。 这 些 知识 卡片 提供 了 
软件 使 用 工具 的 简单 介绍 和 操作 方法 ， 可 供 旋 者 随时 查阅 。 
使 用 方法 
本 书 的 目的 是 希望 读者 在 有 SOLIDWORKS 使 用 经 验 的 教师 指导 下 ， 在 培训 诬 中 进行 学 习 。 和 希望 通 
过 教师 现场 演示 本 书 所 提供 的 实例 ， 学 后 跟着 练习 的 这 种 交互 式 的 学 习 方 法 ， 使 读者 掌握 软件 的 功能 。 
读者 可 以 使 用 练习 题 来 应 用 和 练习 书 中 讲解 的 或 教师 演示 的 内 容 。 本 书 设计 的 练习 题 代表 了 典型 
的 设计 和 建 模 情 况 ， 访 者 完全 能 够 在 诛 笛 上 完成 。 应 该 注意 到 ， 学 生 的 学 习 速 度 是 不 同 的 ， 因 此 ， 书 
中 所 列 出 的 练习 题 比 一 般 读者 能 在 诬 党 上 完成 的 要 多 ， 这 确保 了 学 习 能 力 强 的 读者 也 有 练习 可 做 。 
标准 、 名 词 术 语 及 单位 


SOLIDWORKS 软件 支持 多 种 标准 ， 如 中 国 国 家 标准 (GB)、 美 国 国家 标准 ( ANSI)、 国 际 标准 
(ISO) 、 人 德国 国家 标准 (DIN) 和 日 本 国家 标准 (JIS)。 本 书 中 的 例子 和 练习 基本 上 采用 了 中 国 国家 标 
准 〈 除 个 别 为 体现 软件 多 样 性 的 选项 外 ) 。 为 与 软件 保持 一 致 ， 本 书 中 一 些 名 词 术语 和 计量 单位 未 与 中 


py 
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家 标准 保持 一 致 ， 请 读者 使 用 时 注意 。 
练习 文件 


读者 可 以 从 网 络 平台 下 载 本 教程 的 练习 文件 ， 具 体 方法 是 : 扫描 封底 的 “机 
械 工 人 之 家 ” 微 信 公众 号 ， 关 注 后 输入 “2017DG” 即 可 获取 下 载 地 址 。 读 者 也 可 
以 从 SOLIDWORKS 官方 网 站 下 载 , 具体 方法 是 : 登录 http://www. solidworks. com/ 
trainingfilessolidworks; 在 [Product Area】 中 选择 “SOLIDWORKS Electrical”, 在 [ Re- 
lease Version 】 中 选择 “2017”, 然后 单 击 [ Search 】 , 在 [ Download 下 面 单 击 [SW Elec- 机 械 工人 之 家 
trical: 3D ] 和 [【SW Electrical: Advanced】 即 可 下 载 。 


Release 


Product Area Version Manual Title 本 四 
SOLIDWORKS Electrical  " 20 人 和 他 v Search | | Show All 

Search Results: 
Manual Title 各 Date Mod 合 Download 令 — File Size 令 Notes 合 
SW Electrical: Schematic 11/18/2016 TRN_CDT1713_ELS2017.exe 2017 598 Mb 

SW Electrical: 3D 12/22/2016 TRN_CDT1714_ EL32017.exe 2017 769 Mb 

SW Electrical: Advanced 11/21/2016 TRN_CDT1717 ELA2017.exe 2017 196 Mb 

SOLIDWORKS PCB 01/04/2017 TRN_CDT1718_PCB2017.exe 2017 3.7 Mb 

® 

Windows 7 


本 书 所 用 的 截屏 图 片 是 SOLIDWORKS 2017 运行 在 Windows”7 时 制作 的 。 
格式 约定 
本 书 使 用 以 下 的 格式 约定 : 


ph a 人 软件 使 用 时 应 注意 的 问题 
[插入 ]/[ 西 台 】 | 例如 [插入 ]A{ 凸 台 ] 表示 从 下 拉 菜 单 [ 插 注意 


入] 中 选择 [ 凸 人 台 ] 命 令 


提示 操作 步骤 
步 又 一 人 » >、 、 
i 表示 课程 中 实例 设计 过 程 的 各 个 步 又 


技巧 , 步骤 3 
a : 


色彩 问题 

SOLIDWORKS 2017 英文 原版 教程 是 采用 彩色 印刷 的 ， 而 我 们 出 版 的 中 文教 程 则 采用 黑白 印刷 ， 所 
以 本 书 对 英文 原版 教程 中 出 现 的 颜色 信息 做 了 一 定 的 调整 ， 尽 可 能 地 方便 读者 理解 书 中 的 内 容 。 

更 多 SOLIDWORKS 培训 资源 

my. solidworks. com 提供 更 多 的 SOLIDWORKS 内 容 和 服务 ， 用 户 可 以 在 任何 时 间 、 任 何 地 点 ， 使 用 
任何 设备 查看 。 用 户 也 可 以 访问 my. solidworks. comvtraining， 按 照 上 自己 的 计划 和 节奏 来 学 习 ， 以 提高 
SOLIDWORKS 技能 。 

用 户 组 网 络 


SOLIDWORKS 用 户 组 网 络 (SWUGN) 有 很 多 功能 。 通 过 访问 swugn. org， 用 户 可 以 参加 当地 的 会 
以 ， 了 解 SOLIDWORKS 相关 工程 技术 主题 的 演讲 以 及 更 多 的 SOLIDWORKS 产品 ， 或 者 与 其 他 用 户 通过 
网 络 进行 交流 。 
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汕 工 重 ”线束 方 框图 


学 习 目 标 。 添加 数据 至 线束 
e 创建 线束 
e@ 线束 布线 


e 平展 线束 
。 编辑 布线 并 更 新 钉 板 图 


1.1 创建 线束 


【线束 儿 图 1-1) 由 不 同 的 工程 信息 构成 ， 包 括 电线 、 电 缆 、 设 备 型 喜 、 
方 框图 或 原理 图 中 的 设备 。 线 束 的 构成 可 以 古方 框图 、 原 理 图 、 混 合 图 或 
没有 任何 页 面 关联 而 是 在 线束 管理 大 中 以 设备 型 号 数据 储存 的 数据 。 

线束 创建 的 关键 要 素 在 于 设备 终端 和 连接 天 的 布线 。 线 束 的 连接 信 
恩 可 以 是 一 根 预 设 电 红 ,但 如 朵 含有 详细 布线 信息 ， 则 会 增加 线束 的 质 


E 封 


里 o。 

在 3D 中 完成 布线 的 线束 数量 来 目 于 工程 中 线束 的 数量 。 当 多 个 连接 
船 分 配 至 一 根 线束 时 ， 即 使 原理 图 中 的 连接 天 并 没有 定义 详细 的 连接 信息 ， 
该 线束 也 将 会 在 3D 中 实现 布线 。 


1.2 设计 流程 


1. 添加 到 线束 ”选择 需要 关联 到 线束 的 数据 。 

2. 创建 线束 ”在 线束 管理 从 中 创建 线束 。 

3. 检查 线束 数据 ”检查 组 成 线束 的 各 项 数据 。 

4. 选择 性 的 线束 布线 ”在 SOLIDWORKS Electrical 3D 中 完成 线束 布线 。 
5. 平展 线束 ”把 线束 平展 。 

6. 编辑 线束 路 径 ”编辑 布线 路 径 并 更 新 平展 路 径 。 


操作 步骤 


1-1 线束 
本 章 将 会 提供 一 种 创建 线束 的 特殊 方法 ， 除 此 之 外 还 有 其 他 在 原理 图 和 3D 中 实现 线束 的 方法 。 


开始 课程 前 ， 打 开 Start_Lesson01. proj， 文 件 位 于 Lesson01\Case Study 文件 夹 中 。 居 动 
含有 原理 图 的 工程 ， 设 计 并 添加 数据 至 一 根 线束 。 在 3D 中 识别 线束 ， 生 成 线束 并 更 新 平展 
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后 的 钉 板 图 。 
步骤 1 打开 布线 方 框图 打开 【页 面 03-Wiring 
遇 line diagram】， 单 击 [ 打开 】 攻 。 
步骤 2 ”添加 到 线束 ”如 图 1-2 所 示 选 择 连 接 器 和 
相连 的 电缆 。 右 击 选中 的 元 素 ， 选 择 [ 添 加 /删除 线束 】 
哎 。 在 命令 窗口 中 激活 [添加 至 线束 】， 所 选 的 4 个 元 


+Li+L3 - Inner Base 


素 被 选中 ， 单 击 [ 确定】 肥 ， 完 成 添加 。 
步骤 3 创建 线束 ” 单 击 [ 创 建新 线束 ] 虽 ,设置 3 
人 下 > 并 年 击 | 确 定 】 ， 选择 列 出 0 HD 并 秆 击 +L1 A 
【选择 】。 1 
四 尖 汪 
考 二 为 什么 需要 选择 线束 ? 


1-2 添加 到 线束 


1.3 设计 线束 


线束 既 不 是 在 项 目 中 标识 出 的 图 形 ， 也 不 是 在 设备 导航 胡 中 定义 的 元 系 。 这 是 因为 线束 的 数量 和 
所 关联 的 数据 必须 通过 [线束 管理 帮 ] 史 查看 。 通 过 线束 管理 带 可 以 创建 、 删 除 和 关联 线束 数据 。 通 过 
线束 [属性 ] 六 ， 可 以 为 线束 增加 包含 在 BOM 和 零件 列表 中 的 制造 商 设备 型 号 参数 。 


1.3.1 线束 数据 


线束 管理 厚 中 的 线束 包含 以 下 信息 : 

1. 线束 喧 ”线束 可 以 通过 管理 器 实现 创建 、 删 除 。 用 户 可 以 自 定 义 线 柬 的 标注 ， 可 以 设 定 功能 、 
说 明 、 有 用户 数据 和 用 户 可 详 数 据 。 

2. 布线 方 框图 |。 布线 方 框图 显示 电缆 的 从 到 信息 。 

3. 电线 显示 原理 图 中 连接 的 电线 从 到 信息 。 

4. 电缆 豪 ，” 列 出 布线 方 框图 和 原理 图 中 关联 至 线束 的 电缆 。 

5. 设备 型 号 党” 列 出 应 用 于 线束 的 制造 商 设 备 型 号 。 这 些 是 线束 的 附件 ,会 包含 在 线束 中 ,但 未 
必 会 有 图 纸 符 号 关联 ， 例 如 线 夹 、 胶 带 等 。 相 关 零 件 会 包含 在 线束 BOM 和 设备 清单 中 。 

6. 设备 驶 ” 列 出 添加 到 线束 的 设备 。 


:【 工 程 ] 人 线束 ] 咖 . 


步骤 4 检查 线束 ” 单 击 [ 线束 】 哮 ， 在 【线束 管理 器 】 中 展开 H1. 2 显示 布线 方 框图 和 设 
备 ， 如 图 1-3 所 示 。 
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日 -只 YH1.2 
田 vv 所 日 ee 
人心 \ 名 =FlH1H1FIFC <-> =F1H1MBF12FC 
考 线束 有 什 么 错误 ? 1, =FiH1H1F2FC <-> =F1H 1MBF1/2FC 
由 -me- 电线 
JI 上 UBZ > \ 几 > E 天 上 it 反 申 旺 电 纹 (3 
步骤 5 添加 设备 到 线束 ” 单 击 [关闭 】， 返 回 到 < 部 件 
、 了 we 日 - 移 设备 
页 面 O 选择 -Fl -FC 和 -F2-FC 5 右 去 连 接 3 9 选择 【 闷 : 看 MBF1/2TFC (AD45-8133 - Add On Accessories ) 


加 /删除 线束 】 蚁 。 单 击 【 确定 】]， 打 开 管 理 器 ， 选 择 
H1. 2 并 单 击 确定 。 

步 又 6 插入 方 框图 符号 单 去 [ 括 入 符号 ) 闻 ， 选 择 下 面 的 符号 ， 

e 说 明 . Female connector 。 

如 图 14 所 示 放 置 符号 。 为 =F1-F3-FC 创建 连接 并 单 击 [确定 】。 

步骤 7 插入 FAN4 连接 器 ”重复 以 上 过 程 ， 如 图 1-5 所 示 插 入 相同 符号 ， 关 联 到 
-FAN4， 并 关联 符号 到 =Fl-F4-FC。 


1-3 ”检查 线束 


+L1tL2 -Inner Front 


图 1-4 放置 连接 器 图 1-5 插入 连接 器 


步骤 8 绘制 电缆。” 单 击 【 绘 制 电缆] ， 如 图 1-6 所 示 绘 制 连 接 符号 。 


WS (HOS VV-F 3G1.5 GY) 


十 L1 = PC Tower.Case 1 


” -MOTHERBOARD | 


下 
AD45-8 


Wi1 (HO5 VW-F 3G1.5 WH) W2 (HO5 WW-F3G1.5WH) 


1-6 绘制 电线 


pA 


Pe 
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2 详细 布线 


布线 方 框图 中 的 [详细 布线 】 用 于 精确 定义 所 用 电缆 的 详细 连接 信息 。 当 完全 定义 后 ， 
将 同步 原理 图 并 提供 详细 的 接线 数据 。 

由 于 在 方 框图 中 的 电缆 预 设 ， 这 些 数 据 可 以 直接 在 3D 中 实现 自动 布线 。 对 于 定义 线 
束 来 说 ， 
设计 中 定义 。 


这 些 信息 已 经 足够 创建 线束 所 需 的 基本 信息 。 详 细 连 接 信息 也 可 以 在 后 期 的 


e 命令 管理 器 . 【布线 方 框图 ]/【 详细 布 线 ] 这 号 ， 


操作 方法 。 快捷 菜单 : 右 击 电缆 并 单 击 [ 详 细 布 线 ] 攻 中。 


e 快捷 菜单 : 双击 电线 。 


步骤 9 详细 布线 ” 右 击 -F3-FC 到 -MB-F3-FC 的 电 绕 ， 单 击 【 详 细 布 线 】。 单 击 【 预 设 电 
绕 ] 器 图 标 ， 选 择 电缆 芯 ， 如 图 1-7 所 示 。 


砚 明 


ei 


-lw BE W3 -white jacket 
Je brown 
:ee blue 

-Tw eo greenyellow 

田 - 厂 于 W4 -grey jacket 


类 型 颜色 原 疼 点 
rs ep srg a 下 各 gen 四 aa 有 or np ee ee 
其 他 四 标 色 
中 性 电 续 男 蓝 色 
悍 护 加 振 - 黄 色 
HO5YWWV 361.5 GY 画 可 色 1H2 -Inner Front 1-PC Tower Case 1 


1-7 预 设 电 线 


4 广 


单 击 【确定 ]。 选 择 F3-FC 的 端子 [1，2，3】， 拖 动 端 子 到 电缆 芯 的 起 始 端 。 
选择 MB-F3-FC 的 端子 [1，2，3】， 拖 动 端子 到 电线 芯 的 目标 端 ， 如 图 1-8 所 示 。 


源 设备 目标 设备 
| 1 ?FAN3 上 3 | i 7 MBF3FC 
~ a | ~| 源 ] 目录 | 终点 |- ss | 人 @ 
国 附件 插头 1 | 荆 1| 葡 W3 - white jacket (H05 VV-F 3G1.5 WH) 1| 1 | 图 | 附件 插座 
转 附件 插头 2 1 =Fl+L1+L2-FAN3: =F1+L1-MB-F3-FC:1| | 1 2 附件 插座 
转 附件 插头 3 1 =F1l+L1+L2-FAN3:2 =F1l+L1-MB-F3-FC:2| | 1 3 附件 播 座 
=Fl+L1+L2-FAN3: =F1+L1-MB-F3-FC:3 


1-8 详细 布线 


单 击 人 关闭 】， 返 回 到 页 面 。 
步骤 10 显示 和 隐藏 电缆 文本 右 击 电缆， 显示 电缆 信息 ， 单 击 [【 显 示 / 隐 藏 电缆 文 本 】 
隐藏 文本 。 右 击 连接 到 -MB-F1/2-FC 的 电缆 ， 显 示 文 本 ， 如 图 1-9 所 示 。 


二 


+L1 = PC Tower 


WS5 (HOS VY-F 3G1.5 GY) 


图 1-9 显示 和 隐藏 电缆 文本 
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步骤 11 预 设 电缆 ”双击 连接 到 -F4-FC 的 电 绕 ， 打 开 [【 详细 布线 对 话 框 。 单 击 【 预 设 
电 绕 芯 】 号 图标， 展开 列表 ， 选 择 W4 的 电线 和 电 绕 芯 ， 单 击 [ 确定】。 


人 预 设 电缆 连接 两 个 方 框图 符号 ， 已 经 足以 在 3D 中 实现 详细 布线 。 
Ln yr 


步骤 12 创建 线束 关联 数据 ”选择 连接 器 -F3-FC、-MB-F3-FC 以 及 连接 的 电缆 。 右 击 
任何 一 个 选择 的 元 素 ， 打 开关 联 菜 单 。 单 击 [ 添 加 /删除 线束 】 最 ， 单 击 [ 确定 】。 

单 击 【新 线束 】 虽 设置 数字 区 域 为 3 并 单 击 [ 确 定 】。 在 列表 中 选择 线束 H3 ， 单 击 [ 选 择 】。 

使 用 相同 的 操作 ， 关 联 -F4-FC、-MB-F4-FC 和 相连 的 电缆 到 新 线束 【人 H4】 。 

步骤 13 启动 SOLIDWORKS Electrical 3D 启动 [SOLIDWORKS】。 

步骤 14 启动 插件 单 去 [工具 】 作 插件 】， 选 择 以 下 内 容 : 

e [SOLIDWORKS Electrical 】。 

e 【SOLIDWORKS Routing】。 

单 击 [确定 】。 
个 如 果 SOLIDWORKS Routing 不 可 用 ， 并 不 会 影响 SOLIDWORKS Electrical 的 运 
注意 行 。 所 有 布线 所 需 工 具 已 经 集成 在 默认 的 SOLIDWORKS Electrical 3D 中 。 

步骤 15 删除 临时 布线 文件 ” 单 击 [工具 】/【SOLIDWORKS Electrical】/【 工 具 )/【 应 用 程 


序 设置 ]， 单 击 [【SOLIDWORKS】, 勾 选 【删除 临时 布线 文件 ] 复 选 框 。 单 击 【 应 用 后 重新 启 
动 SOLIDWORKS Electrical 3D 。 


步骤 16 工程 管理 器 ” 单 击 [工具 )/【SOLIDWORKS Flectrical 】/ 工程 管理 器 】， 打 开 
红色 显示 的 工程 名 称 。 单 击 [ 确定 】， 关 闭 显 示 工 程 已 经 打开 的 提示 界面 。 


1.3.3 从 浏览 器 打开 SOLIDWORKS 文件 


SOLIDWORKS 文件 也 会 在 [工程 文档 ] 中 列 出 ， 可 以 从 文档 结构 树 中 直接 双击 启动。 双击 SOLID- 
WORKS 文件 或 右 击 后 选择 [打开 】] 。 

【Electrical 3D】， 是 一 个 含有 设备 特性 的 管理 带 ， 包含 工 程 中 2D 创建 的 设备 列表 。 展 开设 备 名 称 ， 
可 以 显示 应 用 到 设备 的 所 有 部 件 名 称 。 


步骤 17 打开 3D 文件 在 [文件 导航 器 】 中 展开 工程 文件 集 ， 打 开 【 页 面 06-PC Tower 
Case 1 】。 


步骤 18 检查 线束 设备 ” 单 击 【 工 具 】 作 SOLID- 


喇 | 线束 管理 器 : start Less6n 01 


WORKS Electrical ] 作 工程 】] 作 线束 】， 展 开 线束 EE 到 sr gs re ] | 
【HI1.2】， 查 看 关联 到 线束 的 连接 器 ， 如 图 1-10 所 示 。 活 束 i 
单 击 [关闭 】 

步骤 19 插入 线束 H1. 2 连接 器 ”展开 位 置 【Ll1- 和 
Inner Top, Fl -FC】， 右 击 设备 型 号 AD45-8133 ， 单 击 让 和 
【 插入 自 文 件 】 名 。 浏 览 到 Lesson01\Case Study 文件 由 人 人 
夫 ,， 选 择 需 要 插入 的 零件 connector (3pin) 人 
female. sldprt。 在 箱 体 左上 方 风 局 上 放置 连接 器 ， 如 Nes ee 
图 1 11 上 二 别 MBF12FC (AD45-8133 - Add On Accessories ) 


1-10 展开 线束 


(2017 版 ) 


口 
王 


高 级 教 和 


SOLIDWORKS8 电 气 
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1-11 放置 F1-FC 
1-12 放置 其 他 连接 器 


操作 ， 将 连接 器 [F2-FC】 和 [【 MB-F1/2-FC ]】 放 置 在 另 一 个 风扇 和 主机 上 ， 如 图 1-12 


重复 
O 
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1.3.4 线束 布线 


选择 单个 或 多 个 线 东 布线 要 比 整 个 工程 中 所 有 线束 一 次 性 布线 更 好 。 一 方面 可 以 减 
少 布线 机 间 守 表 三 方面 本 以 检查 已 经 完成 风 布 线 ， 或 更 新 修改 购 线 来 布线 6 


e 命令 管理 器 :【SOLIDWORKS Electrical 3D】 人 绘制 线束 】 人 选择 线束 】。 


步骤 20 绘制 线束 ”从 【SOLIDWORKS Flectrical 绘制 线束 © 
A 诚 
3D 】 中 单 击 [ 绘 制 线束 】 吐 。 在 【绘制 线束 】 属 性 框 中 设置 
信息 入 
选项 ， 如 图 1-13 所 示 。 选择 要 布设 的 线 训 ， 然 后 选择 旺 知 按照 定义 的 路 径 布 
绪 ,或 者 只 定义 连接 ,最 后 手动 完成 布线 . 
分 析 布 线 受 
回 | 显示 错误 
选择 线 蒜 芝 
同 所 有 比率 
加 所 选 线 率 
| 选择 线束 .… 
选择 线束 
国 按 照 路 径 布线 
布线 参数 本 
人 10,00mm 二 
二 | 60.00mm 
给 市 图形 
| 图 形 
最 短路 径 算法 要 
算法 : 
加 智能 算法 
舍 迪 赤 斯 特 拉 算 法 
3 弗 洛 伊 德 算法 
引擎 : 


图 1-13 ”绘制 线束 


1. 3.5 布线 参数 


设置 [布线 参数 ] 会 有 不 同 的 效果 。 如 果 设 置 的 值 太 小 ， 可 能 导致 线束 布线 失败 ; 如 果 太 大 ， 则 会 
导致 线束 布线 时 间 太 长 。 设 置 最 大 值 的 变量 有 三 个 ， 在 电线 或 线束 布线 时 会 用 到 其 中 的 两 个 。 在 变量 
中 填写 距离 ， 程 序 会 根据 空间 位 置 的 设 定 分 析 实 体 成 功 布线 的 需求 。 

线束 布线 时 会 用 到 这 两 个 参数 : 用 于 设 定 不 同 3D 草图 之 间 的 距离 已 [LEW_PATH ] ， 电 缆 连 接点 
【LEW_CABILE] 距 离 轴线 [EW_PATH ] 的 距离 国 。 


1.3.6 最 短路 径 算 法 


不 同 的 算法 会 影响 布线 时 间 , 【智能 算法 】 将 会 自动 选择 最 快 的 方法 。 但 是 在 当前 闭 配 体 中 ， 可 以 
选择 一 个 特定 的 算法 和 引擎 来 改进 布线 时 间 。 
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步骤 21 设 定 布线 参数 ”打开 [绘制 线束 】 设 置 选 项 ， 如 

图 1-14 所 示 。 单 击 [ 确 定 】， 执 行 线束 布线 。 - 
信和 是 
选择 要 布设 的 竹 训 ,然后 选择 星 吾 接 晓 定 凡 的】 
法， 或 者 只 定义 连接 ， 最 后 手动 完成 布 竺 。 
俘 析 布线 
回 | 显示 错误 
选择 线束 
辣 所 有 尘 京 
局 所 选 竺 率 


| 选择 疆 京 
按照 路 径 布线 


算法 : 

司 智能 算法 

辣 划 洛 伊 待 算法 
引擎 : 


| GPU 内 眉 圭 器 
图 1-14 设置 布线 参数 


生成 的 线束 是 一 个 独立 的 SOLIDWORKS 实体 文件 ， 含 有 不 同 的 电线 或 电缆 。 线 束 [H1.2j】 包 含 两 根 
电 统 连接 到 同一 个 连接 帮 ， 两 根 电线 会 目 动 合并 在 一 起 ， 如 图 1-15 所 示 。 


1-1S 线束 布线 
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步骤 22 插入 线束 连接 器 设备 ”插入 SOLIDWORKS 零件 connector (3pin) female. sldprt ， 
文件 位 于 Lesson01\Case Study 文件 夹 中 ， 添 加 到 连接 器 ， 如 图 1-16 所 示 。 


MB-F3FC PFC 和 


MB-F4-FC 


MB-FS-FC 


1-16 插入 线束 连接 器 设备 


步骤 23 绘制 线束 ” 单 击 [绘制 线束 】 哮 ， 在 【绘制 线束 】 属 性 框 中 选择 所 有 【线束 】， 单 
击 【 确定 】。 根据 提示 ， 删 除 已 有 线束 。 

步骤 24 平展 线束 在 Electrical 3D 上 单 击 【 平 展 线 路 ] 品 ， 如 图 1-17 所 示 。 在 布线 实 
体 列 表 中 单 击 [EWRoutingAssyHarness-H1l.2】,， 单 击 【 确定 】。 激 活 设置 ， 单 击 【 确定 】。 单 击 
【确定 】， 添 加 长 度 区 域 。 


本 9 步骤 25 编辑 布线 使 用 Ctrl +Tab 返 
x ES i 

回 主 装配 体 。 退 出 草图 ， 右 击 线 束 [【 Hl1.2】 
信息 we “2 SS 2 、 > 妇 > 、 
选取 ,制造 从 展开 的 线路 生成 工程 图 以 调整 合并 部 分 ， 并 单 击 [编辑 线束 】 避 。 选 择 两 
比例 . 


个 公 渤 和 3 示 
选取 广 解 生成 不 缩放 比例 的 图 解 工 程 图 。 合体 ， 添 加 相 切 关系 】， 如 图 1-18 所 示 。 


光 取 卫 各 时 区 在 2 生成 工 各 的 人 退出 草图 ， 确 认 调整 。 

步骤 26 更 新 工程 图 使 用 Chl + Tab 
平展 类型 ~ ee | . | 
加 注解 (IN 返回 平展 后 的 线束 实体 ， 线 束 的 长 度 会 在 线 
= 来 改变 后 自动 更 新 ， 如 图 1-19 所 示 。 

平展 选项 (0) 和 

回 平展 线 去 (9 

同 显示 3D 接头 BB) 


图 使 用 工程 图 接头 块 [IQ 


工程 图 选项 
图 瞻 格 忒 模板 ; 
az -landscape 颌 | 
电气 材料 明 半 夫 旧 
bom-standard 高 
切 关 清单 山 
bom-circuit-summary 高 
接头 认 格 [8) 
自动 零件 序号 [A 
显示 线 提 示 框 


图 1-17 平展 线束 图 1-18 编辑 布线 
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1 
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Et 
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1-19 更 新 工程 图 


CUlSUvA nr 


练习 线束 


在 原理 图 中 添加 连接 器 ， 将 原理 数据 关联 到 线束 中 。 
关联 连接 需 到 3D 零件， 布线 并 修改 线束 ， 平 展 线 束 。 
本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 

。 添加 到 线束 。 

e 添加 到 线束 。 

。 绘制 线束 。 

。 编辑 布线 。 

e 平展 线束 。 


操作 步骤 

开始 练习 之 前 ， 先 解压 缩 并 打开 Start_Exercise01. proj, 文件 位 于 Lesson01\Exercises 文件 夹 
中 。 添 加 连接 器 并 创建 线束 。 

步骤 1 打开 页 面 打开 原理 图 [ 页面 04-Electrical scheme 】] 。 

步骤 2 插入 连接 器 ”插入 6Pin 连接 器 符号 ， 并 关联 到 已 有 设备 [ =F1-J1】。 

步骤 3 添加 到 线束 ”添加 所 有 页 面 数 据 到 线束 。 

步骤 4 启动 SOLIDWORKS Electrical 3D 启动 SOLIDWORKS Electrical 3D 并 打开 工 
程 Start_ 上 xcerclse01l 。 

步骤 5 打开 装配 体 打开 【页面 05-Harness】， 当 提示 “更 新 文档 ”时 ， 单 击 【 取 消 】, 在 
【 属性 管理 器 】 中 选择 连接 器 J 到 J6， 单 击 [显示 】@@ 。 

步骤 6 关联 零件 如 图 1-20 所 示 关 联 设备 到 零件 。 

步骤 7 绘制 线束 ”使 用 50mm( 轴 间距 离 ) 和 500mm( 布 路 点 与 轴 间 距 ) 设 置 布 线 参 数 ， 
完成 布线 。 

步骤 8 通过 线 夹 布线 ” 单 击 [通过 线 夹 布线 】， 如 图 1-21 所 示 方 式 完 成 线束 布线 。 
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ee 


J5 J4 J3 


J2 


1 字 


J6 


1-20 关联 零件 


1-21 添加 线 夹 


步骤 9 平展 线束 如 图 1-22 所 示 单 击 [ 平 展 线束 】， 选 定 选项 connector-table. sldbomtbt 
(默认 存放 在 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS \lang \english)。 单 击 【 确 
定 】。 在 BOM 模板 中 单 击 人 确定 】， 添 加 长 度 。 如 图 1-23 所 示 移 动 连接 器 表格 ， 改 善 图 纸 显 
示 效 采 。 

步骤 10 保存 工程 ” 单 击 [保存 ] 圆 ， 关 闭 工 程 。 
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团 | 轩 | 民 | 包 | 人 @| 

是 平展 线路 ® 
2 - 

= 三 | J 

这 入 制造 从 展开 的 线路 生成 工程 几 以 请 


选取 ' 注 解 ' 生 成 不 绽放 比例 的 图 和 解 工 程 图 ， 
湛 除 选取 ' 工 程 图 选项 在 法 生成 工程 图 的 情 
况 下 生成 干 展 短路 。 

平展 类 型 m 人 
局) 注解 [IN) 

全) 制造 [Ml] 

平展 选项 (0) 人 
回 | 平展 绑 去 品 

加 显示 3D 接头 有 

态 ) 使 用 工程 图 接头 块 只 


工程 图 选项 A 

图 继 格 式 檬 板 : 

az2 - landscape 高 
贺电 气 材料 上 明细 表 |6] 

bom-standard 高 
贺 切割 清单 贞 

bom-circuit-summary 充 
接 半 去 格 |B) 
高 

加 | 自动 季 件 序号 内 
贺 显示 线 查 示 框 


图 1-22 平展 线束 


"era ll lb nminmren 1I| ln] 
mrbe ee AR EC II m=Herbe: haha CM CHFIb_ Dien 
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图 1-23 更 新 工程 图 
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学 习 目 标 e 为 端子 原理 图 符号 关联 多 层 端 
。 应 用 层 信 息 


e 在 3D 中 对 多 层 端 子 布线 
e 创建 黑金 


e 管理 黑金 的 回路 和 端 


2.1 多 层 端子 


工程 师 可 以 通过 大 量 使 用 多 层 端子 (图 2-1) 来 广 省 安装 空间 。 一 个 问 子 含有 多 层 问 子 ， 每 层 都 是 独 
立 的 接线 回路 。 用 这 样 的 多 层 端子 ， 对 于 多 相 回 路 只 需要 单个 的 端子 模 
块 ， 而 不 是 放置 多 个 独立 安装 的 一 片 片 端子 。 

多 层 庙 子 可 以 在 原理 图 中 用 多 个 端子 符号 表达 ， 每 个 符号 代表 一 个 
端子 回路 ， 也 即 多 层 端子 的 某 一 层 。 所 有 端子 符号 都 关联 到 同一 个 端子 
设备 ， 而 端子 设备 也 会 目 动 分 配 各 个 层 。 工 程 师 也 可 以 通过 操作 调整 层 图 2-1 多 层 端 子 
的 分 配 。 


2.2 设计 流程 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

. 关联 端子 到 同一 个 设备 ”插入 多 层 端子 ， 关 联 到 同一 个 多 层 设备 。 
. 分配 设备 型 号 

. 应 用 层 信息 ”添加 电缆 。 

使 用 智能 3D 零件 ”配合 设备 型 号 和 连接 点 到 SLDPRT。 

. 编辑 端 头 长 度 ”编辑 连接 点 剥 庆 长 度 。 

. 3D 布线 在 3D 布线 中 查看 结果 。 


mw 


操作 步骤 


开始 本 练习 前 ， 解 压缩 并 打开 Start_Lesson_02. proj, 文件 位 于 Lesson02\Case Study 文件 
夹 中 。 通 过 电 绕 密封 套 ， 完 成 从 框 体 端子 到 水 泵 阀门 的 电缆 布 线 。 

步骤 1 启动 SOLIDWORKS Electrical 启动 [SOLIDWORKS Flectrical Schematic ] 加 。 

步骤 2 解压 缩 工程 单 击 [工程 管理 器 】 [ 司 | 的 【解压 缩 】 Fak 浏览 到 Lesson02 \ Case 
Study 文件 夹 ， 单 击 文件 Start_Lesson_02. proj. tewzip， 单 击 [【 打开 】。 
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步骤 3 更 新 数据 单 击 [确定 】 八 更新】 数据 ， 单 击 [ 人 向 后 】 作 完成 】。 
步骤 4 定义 层 ”打开 【页 面 105-PLC Outputs】， 吉 击 端子 [-X2 1】， 单 击 [ 定 义 层 】 访 ， 
设置 【 层 数 ) 为 [2】， 单 击 【 确 定 】。 单 击 [确定 】， 删 除 之 前 已 经 分 配 的 设备 型 号 ， 应 用 多 层 。 


只 有 未 分 配 设 备 型 号 的 端子 才 可 以 设置 层 。 


步骤 5 关联 端子 右 击 端子 【-X2 2】， 单 击 【 符 号 属性 】。 将 符号 关联 到 位 置 L2 中 的 
【 =F1-X2 1(2) 】， 单 击 【 人 确定 】。 
步骤 6 多 层 端 子 设备 单 击 设备 导航 器 ， 展 开 位 置 【L2-Chas- 昌 -FlX2 


0 


sis ] 和 端子 排 [ =F1-X2 1 (2)】， 如 图 2-2 所 示 。 上 hs Teominal (i ti 


中 中 105 -Terminal (2) 
当 原理 图 中 关联 多 个 端子 符号 到 一 个 端子 设备 时 ， 会 
注 加 自动 定义 为 多 层 端 子 。 层 的 数量 会 显示 在 端子 名 称 穷 。 


步骤 7 解压 零件 在 设备 型 号 管理 器 中 单 击 [解压 缩 ] 网 ， 

浏览 到 Lesson02\Case Study 文件 来 ， 选 择 Wago. part. tewzip, 单 ” 图 2-2 多 层 端 子 设备 
击 [ 打 开 】。 

步骤 8 解压 缩 向 导 单 击 【 向 后 ] 两 次 ,将 添加 的 选项 设置 为 [更 新 ] ， 如 图 2-3 所 示 。 

单 击 [向 后 】 作 完成 】。 单 击 [ 关 闭 】， 退 出 管理 器 。 

步骤 9 分 配 零件 右 击 端子 设备 [1 (2)】， 单 击 【分 配 设备 型 号 】。 在 筛选 界面 上 将 
【制造 商 数 据 】 设 置 为 Wago】， 选 择 设备 型 号 【870-553 】， 单 击 人 查找 ]。 单 击 【添加 】， 羊 击 
【选择 】 应 用 零件 。 

步骤 10 应 用 多 层 右 击 端子 设备 [1 (3) 】， 征 击 [ 属性】 作 设 备 型 号 与 回路 】。 改 变 端 
子 回路 层 名 称 ， 如 图 24 所 示 。 单 击 [ 确 定 】。 


世 |… 世 | 


Ee 
bl Lm 
[| 


此 |- 世 |- 攻 


| 欢迎 使 用 | 加 选择 | 兴 。 | 淳 。| 守 成 

设备 型 号 

通过 选项 选择 的 列 “ 动 作 ” 中 的 弹出 菜单 修改 操作 。 状态 咒 明 端子 号 | 关联 从 与 部 件 到- 
端子 1.2 1053 2002-3201 o 
端子 3.4 1053 2002-3201 

动作 制造 商 数据 孝 旺 0 | 2 
重新 ™| Wago 了 
图 2-3 解压 缩 癌 导 2-4 应 用 多 层 


2.3 区 子 编号 


多 层 喘 于 符号 的 编号 是 唯一 的 ， 因 此 端子 层 编 号 将 跟随 在 端子 标注 后 面 。 此 种 编写 方式 将 有 助 于 
调整 接线 ， 闹 子 编写 本 里 是 不 变 的 。 


步骤 11 解压 零件 启动 SOLIDWORKS。 单 击 [ 打 开 】， 选 择 零 件 ABITRSN435. SLDPRT， 
位 于 Lesson02\Case Study 文件 夹 中 。 单 击 【工具 】 作 SOLIDWORKS Electrical ] 人 电气 零件 向 
导 】 飚 。 单 击 [ 向 后 】。 

步骤 12 配合 导轨 单 击 [创建 TREWRAIL35S 配合 型 号 】， 应 用 如 图 2-5 显示 的 【 顶 面 】 
与 [正面 的 配合 。 

单 击 [ 确定 】， 返 回 向 导 ， 单 击 【 向 后 】， 
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步骤 13 定义 连接 点 意 击 [根据 设备 型 竺 创 建 电 气 连接 点 】。 从 命令 面板 中 单 击 [【 选 
择 设备 型 号 】， 输 入 型 号 [870 0 单 击 【 查 找 】。 找 到 型 号 后 ， we 。 如 图 2-6 所 
示 插 入 连接 点 。 单 击 [ 取 消 〗， 和 返回 到 导航 器 ， 单 击 [ 确定 】。 


图 2-5 配合 导轨 图 2-6 定义 连接 点 


步骤 14 编辑 特性 为 了 更 形象 、 正 确 地 显示 端子 的 布线 ， 需 要 修改 默认 的 连接 点 剥 
皮 长 度 。 单 击 [SOLIDWORKS 属性 管理 设计 
树 】。 右 击 【 连 接点 0_0】， 单 击 [ 编辑 特性 】。 
从 【属性 管理 器 】 上 右 击 [连接 点 0_0】， 单 击 
【 编辑 特性 】。 给 入 剥皮 长 度 为 【25】， 单 去 
【 确定 】。 重 复 尺 上 操作 ， 分 别 设置 以 下 连接 
占 ，. 


e0_1-25, 

el 0-1S, 

el 1-15 。 

单 击 [关闭 ] 人 【保存 所 有 1】。 

步骤 15 打开 工程 ”从 工程 管理 器 中 
单 击 【 打 开 】。 单 击 【SOLIDWORKS Electri- 
cal]/【 工 程 管理 器 】， 打 开 Start_Lesson_02 。 

步骤 16 打开 页 面 双击 【页 面 107 
Main electrical closet ] 。 “uy 

步骤 17 插入 端子 展开 端子 排 X2， 本 
端子 1。 右 击 零 件 870-553， 单 击 【 添 加 自 文 
件 ] 鱼 。 浏 览 到 Lesson02\Case Study 文件 来 ， 选 择 更 新 过 的 零件 870-553. SLDPRT， 放 置 在 端 
子 排 手 轨 的 左 侧 ， 如 图 2-7 所 示 。 

步骤 18 布线 单 击 [布线 】] 作 确定 】， 如 图 2-8 所 示 。 


对 于 相同 的 系统 ， 使 用 多 层 端子 时 ， 会 比 其 他 端子 总 宽度 节省 50% 。 
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墨盒 是 一 个 只 显示 输入 输出 而 没有 其 他 信息 的 电气 设备 ， 不 在 原理 图 中 显示 内 在 的 工作 信息 。 
个 方形 或 矩形 的 符号 ， 会 根据 电线 的 连接 目 动 创建 连接 点 。 工 程 师 也 可 以 目 行 增加 连接 点 。 这 
特性 使 得 设计 更 加 便捷 ， 可 以 更 快捷 地 解决 设计 问题 。 

黑 盒 从 写 可 以 在 符号 管理 带 中 创建 ,但 是 符号 的 外 形 仅 限于 和 矩形 框 。 如 末 黑 盒 符 写本 里 没有 和 矩形 


框 ， 则 符号 在 插入 至 图 纸 中 时 会 目 动 染 加 算 形 杠 。 


2.5 操作 步骤 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

1. 插入 黑 盒 ”在 电线 上 桶 人 直人 鲍 。 

2. 更 新 黑 盒 ”为 黑 盒 连接 电线 并 更 新 黑 使， 目 动 诊 加 连接 点 。 

3. 添加 连接 点 “于 动 诊 加 连接 点 后 连接 电线 。 

4. 检查 回路 ”在 黑 盒 件 写 上 检查 回路 数量 。 

5. 重新 绘制 黑 盒 ”删除 并 重新 绘制 泪 人 多， 创建 不 同 的 电线 连接 点 。 
6. 关联 设备 型 号 ”关联 设备 型 号 至 墨盒 ， 更 新 类 型 及 端子 号 。 


操作 步 步 又 


下 面 将 会 使 用 与 多 层 端 子 相 同 的 项 目 数 据 。 播 入 、 更 新 和 修改 黑 盒 ， 分 配 设 备 型 号 并 | 
匹配 回路 。 


管理 器 :【 原 理 图 ] 人 插入 黑 盒 ] 会 。 


步骤 1 启动 SOLIDWORKS Electrical 启动 [SOLIDWORKS Electrical Schematic ] 加 。 
步骤 2 打开 工程 打开 工程 Training Lesson 02， 单 击 【 页 页 面 102- Mixed power ee 
本 | 
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步骤 3 插入 黑 盒 【缩放 】 到 断路 器 (-Q2】， 将 [捕捉 】 改 为 【2.5】。 单 击 【 插 入 黑金 】， 
选择 黑 盒 符号 上 W_BB_BlackBox 2。 在 [LN-7】 电 位 左 侧 单 击 ， 作 为 起 始点 位 置 。 在 右 下 方 播 
入 矩形 的 下 方 点 ， 如 图 2-9 所 示 。 

步骤 4 设置 符号 属性 把 [ 源 ) 改 为 【[T】 后 单 击 【确定 】。 单 击 黑 使 符 号 ， 移 动 标注 -Tl 


图 2-9 插入 黑 盒 图 2-10 移动 TI 


系统 会 在 黑 盒 与 电线 相交 的 地 方 自动 添加 连接 点 ， 添 加 的 每 个 端子 代表 一 条 独 
注意 立 的 回路 。 


2.6 黑 盒 回路 
肝 盒 在 有 电线 连接 时 会 日 动 在 外 框 上 座 加 多 条 端子 回路 。 因 此 ， 当 三 相 线 通 过 墨盒 时 ， 肢 盒 将 会 
创建 3 条 回路 ， 每 条 回路 有 2 个 连接 点 ， 以 此 来 对 应 6 个 电线 连接 点 ， 如 图 2-11 所 示 。 


年 合 黑金 上 下 两 侧 的 电线 类 型 相同 时 ， 上 下 两 个 连接 点 所 在 的 回路 相同 。 


回路 

状态 说 明 端子 号 
男 里 章 2 
加 | 黑 襄 3.4 
门 ] 里 章 5 6 


2-11 黑 盒 回路 


步骤 5 更 新 黑 盒 。” 单 击 【 绘制 单线 ] 类型， 选择 线 型 [N Ll 12 1L3】， 在 黑 盒 端子 1 另 一 
侧 的 下 方 绘制 [保护 线 】， 如 图 2-12 所 示 。 右 击 黑 例 ， 在 关联 菜单 中 选择 [更 新 黑金】， 这 将 
会 在 连接 的 地 方 自动 添加 新 的 回路 和 端子 。 


侍 【更 新 黑 盒 】 仅 用 于 : 当 电 线 连接 到 黑 盒 外 框 时 ， 此 处 并 没有 已 存在 的 连接 点 。 


测 
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步骤 6 添加 连接 点 右 击 黑金 ， 在 关联 菜单 中 选择 [添加 设备 连接 点 】， 在 黑 盒 端 子 3 
的 另 一 侧 下 方 单 击 并 添加 新 回路 的 端子 ， 如 图 2-13 所 示 。 单 击 【 确定 】， 结 束 操 作 。 


| 
-本 | 

4 5 

图 2-12 绘制 保护 线 图 2-13 ”添加 连接 点 


步骤 7 绘制 电线 ” 单 击 【绘制 单线 类 型 ， 选 择 [ =24V] 绘 制 电线 连接 到 端子 [5]】。 

步骤 8 检查 回路 ”双击 黑 盒 【-T1 】， 单 击 【设备 型 号 与 回路 ]。 当 前 有 5 条 回路 ， 每 条 
回路 有 一 个 连接 点 。 重 建 黑 盒 可 以 减少 回路 的 数量 。 单 击 [ 确定 】。 

步骤 9 取消 端子 连接 ”删除 连接 到 黑 盒 端子 4 和 5 上 的 电线 ， 留 下 水 平 的 电线 ， 如 图 


2-14 所 未。 
步骤 10 删除 黑 盒 【删除 】 黑 盒 ， 如 图 2-15 所 示 延 长 两 根 电线 。 
| 3 
1 2 3 
-11 
4 5 
图 2-14 取消 端子 连接 图 2-15 删除 黑 盒 


步骤 11 插入 黑 盒 单 击 【 插 入 黑金 】， 绘 制 矩 形 框 。 设 置 【 源 ) 为 【[T】 后 单 击 【 确 定 】。 
将 标注 [-Tl ] 移动 到 黑 盒 的 左 侧 。 延 长 电线 连接 到 端子 [2】 和 [【5$】， 连 接 到 水 平 的 电线 上 ， 如 
图 2-16 所 示 。 

步骤 12 ”延长 线 型 ” 右 击 水 平 线 上 方 的 电线 ， 选 择 [ 电 线 样式 ] 人 属性 】， 单 击 [ 确定 】。 
重复 操作 ,设置 另 一 根 水 平 的 电线 ， 单 击 【 确定 】。 


如 果 产 生 电 位 冲突 ， 右 击 电线 ， 单 击 [【 解 决 电位 冲突 】。 结 果 如 图 2-17 所 示 。 


步骤 13 ”分配 设备 型 号 ” 右 击 黑金， 查找 型 号 【025457900】。【 添 加】 设备 型 号 ， 单 去 
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2-16 ”插入 黑 盒 


2-17 解决 电位 冲突 


步骤 14 关联 回路 ”将 [ 黑 盒 】 的 端子 号 为 【1，2]】 的 回路 拖 放 到 【变压器 】 回 路 中 ， 端 子 
号 为 [L，V + 】。 单 击 【 确 定 】。 继 续 重 复 操作 ， 完 成 其 他 回路 的 关联 ， 如 图 2-18 所 示 。 单 击 
【 确定 】。 单 击 制造 商 和 设备 型 号 信息 ， 将 它们 移动 到 黑 盒 右 侧 ， 如 图 2-19 所 示 。 


回路 IDEL 

状态 启明 端子 号 关联 符号 部 件 群 022437900 
变压器 LV 1057 025457900 
变压器 N 105-7 025457900 

变压器 GV 1057 


025457300 


图 2-18 ”关联 回路 图 2-19 移动 信息 


练习 多 层 端 子 / 黑 盒 


71t* -CCL 


本 练习 将 关联 多 层 痢 了 于， 创建 多 层 端 子 设备 。 创 建 具有 多 条 回路 和 多 个 连接 点 的 黑 盒 。 
本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 


® 多 层 问 子 设备 。 
® 应 用 多 层 。 
。 插 人 闫 盒 。 


操作 步骤 
开始 练习 之 前 ， 先 解压 缩 并 打开 Start_Exercise_02. proj, 文件 位 于 Lesson02\Exercises 文 


件 夹 中 。 关 联 多 个 端子 到 一 个 多 层 端子 ， 应 用 层 信息 。 并 在 同一 种 线 型 上 播 入 黑 盒 。 
步骤 1 打开 页 面 ”双击 原理 图 [页 面 105-PLC Outputs】， 缩 放 到 阀 -Y2 到 -Y4。 
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步骤 2 修改 关联 端子 ” 右 击 端子 -X2 3， 选 择 [ 符 号 属性 】。 改 变 端 子 数 量 为 2， 单 击 
【确定 】。 右 击 端子 -X2 3， 选 择 [ 符 号 属性 】。 关 联 端 子 到 【 =Fl1-X2 2】， 单 击 人 确定 】。 在 设 
备 导 航 器 右 击 端子 [ =Fl-X2 2 (2)】， 选 择 【[ 分 配 设 备 型 号 】， 使 用 【Schneider Electric 】 的 
【ABI1TRSN435】， 单 击 【 确定 】。 

步骤 3 定义 层 ” 右 击 端子 -X2 5， 选择 【 符 号 属性 】， 改 变 端子 编号 为 【3】， 单 击 【 确 
定 】。 右 击 端 子 -X2 3， 定 义 层 数 为 [2】。 

步骤 4 检查 层 ” 右 击 端子 -X2 3.1 ， 单 击 人 符号 属性 】 作 设备 型 号 与 回路 】， 如 图 2-20 


™ 
> 3 


年 语 根据 层 信 息 自动 添加 虚拟 回路 和 层 信 息 。 


步骤 5 关联 端子 单 击 【 确 定 】， 右 击 端 子 -X2 6， 选 择 【 符 号 属性 】。 展 开 位 置 [2- 
Chassis， 单 击 端子 3 (2) ， 单 击 [ 确 定 】。 重 复 操作 改变 端子 7 和 8， 将 端子 7 改 成 端子 【4】， 
并 将 端子 8 关联 到 端子 4， 如 图 2-21 所 示 。 


J 上 -Chassis 
-0 =F1-X1 
J 人 =F1- 沦 
Ei: 9- 误 1 晶 
状态 说 明 端子 号 关联 符号 部 件 有 相信 28) 
大 端子 1.2 1054 4 浊 合 
器 庄子 2 下 
WB 105-4 - Termina 
+ 和 | 
+ 加 8 
2-20 ”检查 层 信息 2-21 关联 端子 


关联 端子 到 另 一 个 端子 形成 的 多 层 信 息 ， 并 不 会 自动 添加 层 数 。 


步骤 6 在 端子 上 应 用 层 ”打开 [设备 导航 器 】 ， 展 开 L2 -Chassis， 多 层 端子 = 上 1-X2 3 
(2) 和 4 (2)， 右 击 端 子 4 (2) , 【分 配 设 备 型 号 ... ] 应 用 【Schneider Electric 】 的 设备 型 号 
【 AB1TRSN435 ]】 ， 单 击 [【 确定 】。 

步骤 7 分配 电 缆 选择 电位 12，13，14。 右 击 电位 12 , 【关联 电缆 芯 ... 展开 电线 
W6、W7 和 W8， 选 择 每 根 电 绕 的 [棕色] 芯 。 再 选择 界面 下 方 的 电线 ， 单 击 [【 关 联 电 绕 芯 】， 
单 击 [确定 】， 如 图 2-22 所 示 。 


> 


党 
涡 


日- 屋 Wé -PLC Outputs U-1000 R2Y 2%2,5M L1H2 -Chassis 42 -Pump 
-ibrown 其 他 L222 
= blue 中 性 电线 画 总 色 =F1+L2-Y2:2 =F1+L1+L2-X2-2:4 

日 :里 W7 -PLC Outputs U-1000 R2Y 2X2,5M L1H2 -Chassis 42 -Pump 
brown 其 他 国标 色 _ j=FL+LL+L2-X2-3:2 三 Fl+L2-Y31 
sm- blue 中 性 电线 国 | 喜 色 =F1+L2-Y3:2 =F1i+L1+L2-X2-3:4 

日 :时 ws -PLC Outputs U-l1000R2V 2X2,5M 世 1HLz -Chassis 蕊 2-Pump 
-ibrown 其 他 FIX242 .三 FL+L2-Y4:1 
= blue 中 性 电线 国 总 色 =F1+L2-Y4:2 =Fi+Li+L2-X2-4:4 


2-22 ”分 配 电缆 


步骤 8 插入 黑 盒 ”打开 [页面 102】， 缩 放 到 -Q2， 选 择 [ 插 入 黑 盒 】。 绘制 黑 盒 矩形 框 ， 
单 击 [确定 】。 如 图 2-23 所 示 。 

步骤 9 检查 回路 和 端子 号 ” 右 击 黑 盒 ， 单 击 [ 符 号 属性 】 作 设备 型 号 与 回路 】， 如 图 2- 
24 所 示 。 

步骤 10 保存 工程 ” 单 去 [保存 】 圆 ， 关 闭 工 程 。 


16A 
4 
~| rm 
| 


图 2-23 插入 黑 盒 
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| 


回路 

| i | 
画 黑 重 1.2 10286 
转 黑 总 3.4 10286 
则 黑 意 5.6 10286 


图 2-24 检查 回路 和 端子 号 


第 3 重 数据 库 和 分 类 管理 


学 习 目 标 。 创建 数据 库 

。 定 义 数据 库 应 用 类 型 
。 关联 数据 库 至 已 有 数据 
。 工 程 中 应 用 特定 数据 库 
。 使 用 数据 库 做 筛选 


3.1 创建 数据 库 


在 创建 电气 工程 时 ， 数 据 库 储存 了 大 量 不 同类 型 的 数据 。 在 筛选 数据 时 ， 除 了 一 些 常用 的 数据 ( 例 
如 分 类 ) ， 数 据 库 也 提供 了 另 一 种 简单 的 方式 用 于 查找 使 用 数据 。 通 过 数据 的 逻辑 组 合 ， 设 计 周 期 可 以 
被 大 量 缩 短 。 在 设计 初始 阶段 ， 为 项 目 关联 相关 的 数据 属性 ， 可 以 减少 外 来 数据 对 特定 设计 的 干扰 。 
数据 库 属性 可 以 分 配给 符号 、 图 框 、 设 备 型 号 ,该 属性 在 数据 校对 、 移 除 或 修改 时 提供 数据 快速 定位 
的 帮助 。 在 协同 设计 环境 下 ， 设 计 工作 的 完整 性 能 够 得 到 更 好 的 保证 . 一 方面 ， 在 校对 和 审核 阶段 ， 
数据 库 内 容 很 难 查 询 ， 另 一 方面 ， 数 据 库 属性 允许 管理 员 更 好 地 控制 各 个 团队 的 不 同 设计 数据 。 

数据 库 所 关联 的 数据 类 型 如 下 

1. 符号 允许 包含 SOLIDWORKS Electrical 的 各 种 符号 ， 包 括 原理 图 符号 、 方 框图 符号 、 接 线 图 符 
号 、2D 布局 图 符号 。 

2. 设备 型 号 允许 包含 任何 制造 商 数据 的 设备 型 号 。 设 备 只 可 以 通过 制造 商 设备 型 号 管理 器 与 数 


据 库 属性 实现 关联 。 
3. 电缆 型 号 ”允许 包含 任何 制造 商 数据 的 电缆 型 号 。 电 缆 型 喜 只 可 以 通过 电缆 型 号 管理 天 与 数据 
库 属 性 实现 关联 。 


4. 宏 人 允许 包含 宏文 件 。 数 据 库 属 性 可 以 在 创建 安 的 命令 界面 或 安 管 理 带 中 实现 关联 。 

5. 图 框 ” 人 允许 包含 图 框 文件 。 数 据 库 属性 可 以 在 创建 图 框 的 命令 界面 或 图 框 管理 带 中 实现 关联 。 

所 有 的 关联 均 通 过 相关 的 属性 界面 完成 操作 。 工 程 设 计 界 面 所 使 用 的 数据 库 属 性 是 在 工程 的 配置 
中 完成 设 定 的 。 

本 鞋 提供 的 信息 是 在 程序 中 经 常 使 用 到 的 SOLIDWORKS Electrical 数据 库 属性 。 


3.2 设计 流程 


主要 的 操作 步 又 如 下 : 

1. 创建 数据 库 ”创建 数据 库 ， 关 联 不 同 的 数据 类 型 。 

2. 关联 不 同 的 数据 类 型 ”定义 不 同 的 数据 类 型 并 关联 到 数据 库 属性 。 

3. 定义 工程 所 使 用 的 数据 库 ”设置 工程 配置 指定 所 用 数据 库 属性 。 

4. 应 用 数据 库 属性 到 工程 文件 ”使 用 般 选 快速 定位 到 特定 的 数据 库 类 型 并 快速 应 用 。 
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操作 步骤 
创建 新 数据 库 ， 关 联 数 据 库 到 新 工程 。 应 用 已 有 的 数据 类 型 到 数据 库 ， 并 快速 应 用 到 
工程 文件 。 
步骤 1 数据 库 管理 器 在 工具 栏 上 单 击 [ 数 据 库 管理 器 】 癌 。 
步骤 2 新 建 工 程 级 数据 库 属性 单 击 [ 新 建 ] 可 ， 输 入 名 称 【工程 级 】， 说 明 信 息 为 【图 
框 - 宏 】。 
步骤 3 对象 类 型 ”改变 数据 库 属 性 ， 如 图 3-1 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 
村 数据 库 属性 
= 基本 信息 


名 称 : 工程 级 
加 | 说 明 (简体 中 文 ) 图 框 - 宏 


回应 用 到 所 有 对 象 类 型: 
符号 
设备 型 号 
电 莫 型 号 
宏 

图 杠 


图 图 国 国 回 
肘 江 胃 类 加 


3-1 设置 对 象 类 型 
步骤 4 新 建 绘图 级 数据 库 属性 单 击 [新 建 】]， 如 图 3-2 所 示 修 改 数据 库 属 性 。 单 击 
【确定 】， 创 建 数据 库 。 单 击 [确定 】， 关 闭 对 话 框 。 
舍 数 据 库 属性 
-= 基本 信息 
名 称 ; 
加 | 况 明 (简体 中 交 ) 符号 -设备 型 号 


托 图 航 


“rr “nN. 


回应 用 到 所 有 对 象 类 型 ; 
符号 
设备 型 号 
电 纲 型 号 


回回 图 图 图 
国 开 条 类 加 


汪 
图 杠 


版 本 号 : 


图 3-2 修改 数据 库 属 性 


单 击 [取消 】 离 开 数 据 库 管理 界面 ， 将 会 取消 并 移 除 新 建 的 数据 库 属 性 。 


如 | 之 


Hy 
油 
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3.3 数据 库 筛 选 


有 两 个 区 域 可 以 实现 数据 库 的 管理 : 

1. 数据 库 ”所 有 数据 库 管 理 需 都 可 以 进入 数据 库 属 性 管理 。 

2. 工程 ” 当 工 作 于 工程 时 ， 有 4 种 数据 库 属 性 可 以 用 使 用 : 

< All > : 可 以 进入 所 有 数据 库 。 

< 无 数据 库 > : 可 以 进入 未 分 配 数据 库 属性 的 数据 。 

< 所 有 工程 数据 库 > : 可 以 进入 工程 配置 中 已 定义 的 任何 数据 库 。 


数据 库 及 【数据 库 及 控制 面板 】 列 出 所 有 可 以 使 用 的 数据 库 。 其 中 任何 一 个 数据 库 均 可 以 选择 
控制 面板 并 筛选 特定 的 数据 类 型 。 

e 命令 管理 器 : 【工程 ]/【 配置 ] 【数据库 及 控制 面板 】。 
操作 方法 e 命令 管理 有 器:【 数据库 ]/(【 符 号 ]/【2D 布局 图 符号 】] 人 图 框 ] 人 电缆 型 号 】] 人 [设备 


型 号 管理 器 ] )/【 届 性 ] 识 。 


步骤 5 创建 工程 ” 单 击 人 工程 管理 器 】 八 新建】。 选 择 [EC 模板 ， 单 击 【 确定 】。 设 定 
【 语言 】 为 【英语 】。 填 写 工 程 名 称 为 [数据 库 】， 单 击 [ 确 定 】。 
如 果 上 默认 的 [EC 模板 被 改变 或 删除 ， 可 以 从 Lesson03\Case Study 文件 夹 下 复 
注意 。 制 该 文件 。 
步骤 6 工程 数据 库 单 击 [工程 ]/【 配 置 )/【 数 据 库 及 控制 面板 】。 取 消 所 有 数据 库 的 
选择 ， 只 保留 【绘图 级 】 【工程 级 ] 和 【IEC】， 如 图 3-3 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 


| 国 工程 配置 
阅 基本 信息 吕 图 表 二 符号 全 字体 此 标 主 礁 图 杠 | 各 数据 库 及 控制 面板 

显示 的 数据 库 
使 用 名 称 项 明 类 型 

”< 无 数据 库 > 未 分 本 有 任何 库 的 元 素 所 有 对 象 类 型 

USER_DATA User Defeind Non-Graphic Data 襄 备 型 号 + 巾 洗 型 号 

| TRACE Trace Software 所 有 对 得 类型 

| Tertiaire Tertiare Mukifilaire 所 有 寻 旬 类 型 

Crawing Level Symbols - Parts 符号 + 上 襄 备 型 号 + 巾 猪 型 号 

Y 手 图 级 Symbol-Parts 符号 + 设备 型 号 + 电缆 型 号 

| LINE_DIAGRAM Symboal for line diagram 

Training Library SWE2016 Training Library 所 有 对 象 类 型 

Sollas Sollas Library 所 有 寻 象 类 型 

TESTING 1 Library GUALITY CONTROL 2 所 有 对 象 类 型 

PalD Process & Instrumentation 所 有 对 象 类 型 

| “PNEU_HYDRAU Pneumatic - hydraulic 1SO1213-1 符号 

| | PE PLC symbols 符号 + 设备 型 号 

| ,FPBU Piet Brouwer Library 所 有 寻 象 类 型 

TcePartsDnline Piaces teéEchargées depuis Www tracep... 符号 + 设备 型 号 

| EAL PAT 所 有 对 象 类 型 

”Onboard Qnboard 符号 

| USER Cbjects created by user 所 有 对 象 类 型 

wyunzhi Objects created by User 所 有 计 得 类 型 

| | US JIS Japanese standard 所 有 对 象 类 型 
司 用 的 控制 面 槐 

控制 面板 类 型 关联 控制 面板 

原理 图 符号 : IEC 符号 栏 了 | 
遇 国 布线 方 框图 符号 : 布 续 方 框图 符号 栏 - lecSynopticSymbolPalette xml "| 
帘 原理 图 宏 : 宏 栏 (IEC 符号 ) 局 
TF | 邮 布 续 方 框图 宏 : 布 诗 方 框图 宏 栏 (mm) 可 
窜 瀑 半 图 去: 混合 图 宏 (IEC) Es 
去 唱 PLC 宏 : 输入 /输出 宏 栏 = 


3-3 ”设置 工程 数据 库 


7 
第 3 章 ， 数据库 和 分 类 管理 DS SOLIDWORKS 


步骤 7 图 框 属性 ”打开 [页面 04-Electrical scheme】， 右 击 页 面 名 称 ， 选 择 [ 图 框 ]/【 蔡 
换 】 国 。 在 【筛选 】 中 单 击 【 删 除 筛选 器 】 曲 ， 单 击 ( 所 有 工程 数据 库 )， 如 图 3-4 所 示 。 单 击 
【关闭 】。 
号 图 框 选 择 器 


| = | 


列表 模式 | 第 略图 模式 


浏览 


但 分 类 | 时 筷 迁 
在 分 类 中 中 
下 


说 明 : 
单位 系统 ; <All> ~ 
可 数据 库 : ”< 所 有 工程 数据 库 > ~ 
+ 创建 日 期 
+ 更 改 日 期 
3 行 
3 到 
1 选项 


3-4” 设 定数 据 库 


步骤 8 添加 图 框 到 数据 库 单 击 【数据库 】 作 图 框 管理 器 】 巾 ， 设 定 利 选 器 并 选择 图 
框 ， 如 图 3-$ 所 示 。 


| 葬 图 框 选 择 器 
] 
属性 .。 预览 
管理 
得分 类 | 时 簿 和 
| 衣 吊 除 入 选 器 | 
3 宁 即 妆 
在 分 类 中 克 
候 分 类 : IS0 216 格式 \ 格 式 Ad-- 
= 了 基本 信息 A35 行 吉 列 。 A35 行 吉 列 (英语 标 A35 行 切 列 ( 法 语 标 A35 行 如 列 《西班牙 / 
图 框 溃 : : 题 ) 题 ) 女 标 题 ) 
说 明 ; 
单位 系统 ; <All> 区 
税 数据 库 。 ”< 所 有 工程 数据 库 > ~ 
5 创建 日 其 
5 更 改 日 期 
5 时 行 
市 行 ;:: 是 -10 列 (中文 标题 )+1 如 列 (中文 标题 ) 


3-5 ” 设 定 筛选 器 


单 击 [属性 ] 剖 设 定数 据 库 为 【工程 级 -图 框 - 宏 】。 单 击 【 确定】 和 [关闭 】， 返 回 页 面 。 

步骤 9 添加 宏 到 数据 库 单 击 [ 宏 管理 器 六， 选择 宏 ， 单 击 [ 属性] ， 选 择 如 图 3-6 所 

在 数据 库 属 性 区 域 ， 单 击 [ 工 程 级 -图 框 - 宏 】。 单 击 [ 确定】 人 关闭 】， 返回 页 面 。 

步骤 10 ”使 用 工程 级 数据 库 右 击 【页 面 04-Electrical scheme】， 单 击 【[ 图 框 】 人 替换 】 
网 。 在 【筛选 ] 中 单 击 【 删除 筛选 器 ] 昌 选择 [工程 级 -图 框 - 宏 】。[【 选择 图 框 A35 行 10 列 (中 
文 说 明 ) 。 在 侧 边栏 的 宏 导 航 器 中 右 击 马达 启动 ， 单 击 [ 添 加 宏 】 襄 。 使 用 筛选 器 快速 定位 并 
选中 宏 ， 如 图 3-7 所 示 。 单 击 [ 选择 】， 添 加 宏 。 


\ 
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了 家 生理 器 


xl 本 al 


新 建 分 类 ”删除 ”属性 打开 删除 ”属性 | 训 览 


管理 


一口 给 图 自动 化 


- 回 纪 这 裔 


PLC 数字 量 攻 六 { 止 方 ) 回 路 PLC 数字 量 划 出 (下 方 ) 回 路 


PLC 数字 里 斐 出 (上方 )E 路 


23 个 元 素 -1 已 选 


3-6 ”添加 宏 到 数据 库 
这 宏 选 择 器 


i 二 


属性 | 训 览 


Vy| 显示 下 级 内 容 。 
川口 保持 对 话 框 开启 


选项 


时 稍 先 
未 是 除 稍 选 器 | 


得 分 类 


PLC 数字 量 输 出 (人 上 方 ) 回 路 


识 明 _ -= BG 二 
1 个 元 素 -1 已 选 


3-7 ”定位 宏 


步骤 11 添加 设备 型 号 和 符号 到 宏 单 击 [ 符 号 管理 器 】 员 选择 常 开 按 钮 和 常 闭 按钮 ， 
如 图 3-8 所 示 。 单 击 [ 属性 】 蕊 设 定数 据 库 为 【绘图 级 -符号 -设备 型 号 ]。 单 击 [ 确 定 】， 保存 
修改 ， 单 击 [ 关 闭 】 返 回 页面 。 
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网 符号 管理 器 一 


打开 . DWG | 删除 | 属性 预 咒 


文件 
管理 

得分 类 时 肇 选 证 二 -月 半 已 j 交 二 证 二 和 站 tt 瘦 半 外 所 扩 机 要 
3 

四 一 = 未 分 类 元 素 = 和 | ] ==< 

由 PLC 

Wi 撕 国 :开关 a 

i 加 变频 器 

由 变压器 4 

ee 常 开 应 总 停机 带 钥 目 。 总 信 按 团 ( 常 闭 息 停 按 包 接线 图 

局 电容 E 
由 - 贺 电源 世 给 
加 电子 管 晶体 管 | 
-四 电阻 器 是 

由 - 贡 中 应 子 

由 NI 一 < 而 富 = 4 aa Cy = 

i 让 三 相 电 压 测量 证 夺 伪 22 位 轩 转换 开 手动 按钮 常 半 手动 常 闭 按钮 手动 常 闭 按钮 

由 ea 机 柜 下 | | 

由 建 入 

由 接种 器 , 维 电 器 1 全 

由 开拓 | 本 

由 连接 器 和 

由 马 这 

涟 手动 常 开 按 角 ee 手动 常 开 按钮 。 手 自动 万 能 转换 开关 观 向 开关 

国 . ” 

1 个 元 素 -2 已 选 ] | ”关闭 | 


3-8 选择 常 开 按钮 和 常 闭 按钮 


单 击 【设备 型 号 管理 器 ] 辟 应 用 筛选 器 并 如 图 3-9 所 示 选 中 设备 型 号 。 单 击 [ 属性】 总， 


选中 [绘图 级 -符号 -设备 型 号 】。 单 击 【 确 定 】， 保 存 修改 ， 单 击 [ 关 闭 】 返 回 页 面 。 


网 设备 型 号 管理 器 ET 


坟 并 日 XxX WE 


添加 让 备 型 号 多 项 插入 导入 | 删除 属性... 


” 下 ™ 


Pe 分 类 [时 第 ] > | 
| 放量 除 谤 选 器 | A 局 自动 刷新 
5 宁 分 类 名 数 部 件 说 明 (简体 中 文 ) | 。 制造 商 数 ~^ 
在 分 类 中 w 吕 | 演 世 3563201-4AD11 SIEMENS 
分 类 : 按钮 ， 开关 .… P314 35B3202-0AA11 SIEMENS 
-| 基本 信息 Ps 15 35B3202-DAA31 SIEMENS 
柯 数据 库 : <All> ~ P3516 35B3202-0AA41 SIEMENS 
类 型 ; <All> ~ $s17 35B3202-0AA51 SIEMENS 
标注 产 ; <All> = $18 3S63202-0AA61 SIEMEMNS 国 
3 旺 设备 型 号 有 吊 | 窦 39 3563202-2HA11 SIEMENS 
史 3 制造 商 数据 : SIEMENs “| ~ | | 涡 民 35B3202-2KA11 SIEMENS 
Ss 部 件 : 35B320 $s21 35B3202-4AD11 SIEMENS 
系列 | $s 22 35B3203-0AA11 SIEMENS 
物料 编码 ;: 9523 3SB3203-0AA21 SIEMENS 
说 明 (简体 中 广 ): 424 3563203-1CA21 SIEMENS 
商业 设备 型 号 (这 $425 3563203-1HA20 SIEMENS 
| 世 应 商 吕 | 党 5 3563203-1HP20 SIEMENS | 
+d 创建 日 期 P27 3S63205-0AA21 SIEMENS 
| 更 改 日 期 $28 3563205-0AA31 SIEMENS 
- 回路 $s29 35B3205-0AA41 SIEMENS 
出 回路 数 ; <All> ~ $s 30 3563205-0AA51 SIEMENS 
伍 庙 子 数 : <All> = $s31 3SB3205-0AA61 SIEMENS | 过 
# 图 示 | ) 
41 个 元 素 -2 已 选 关闭 


图 3-9 找到 设备 型 号 
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个 如 果 找 不 到 设备 型 号 ， 可 以 在 Lesson03\Case Study 文件 夹 下 找到 并 解压 缩 数 
注意 据 ， 如 图 3-9 所 示 。 


步骤 12 使 用 绘图 级 筛选 数据 ”从 马达 启动 中 使 用 拖 放 将 宏 添 加 至 页 面 中 。 设 定 [【 特定 
粘贴 ] 参 数 ， 如 图 3-10 所 示 。 单 击 【 完 成] 放置 宏 ,， 返回 页 面 。 单 击 [ 插 入 符号 】, 使 用 筛选 
快速 定位 “手动 常 开 按 钮 ”符号 ， 如 图 3-11 所 示 。 单 击 【 选择】， 插 入 符号 至 线圈 的 上 方 。 在 
【设备 型 号 与 回路 】 上 单 击 【搜索 】， 应 用 筛选 器 ， 添 加 设备 型 号 到 符号 ， 如 图 3-12 所 示 。 


目 粘 由 选项 。 | 国 | 要 六 者 二 孜 灿 il 绪 
粘贴 选项 。 
选择 粘贴 这 些 元 素 的 行为 。 
对 象 业 型 对 象 数量 动作 重 置 手 动 标注 
1 保留 已 有 标注 了 | | 
1 悍 留 已 有 标注 可 | | 
p 悍 留 已 有 号 可 | 
1 创建 新 标注 了 | [ 
1 悍 留 已 有 标注 了 | 


山 加 


图 3-10 设 定 特定 粘贴 参数 


Em 动 符 号 选择 器 一 下 


豆 
妊 
卫 
半 
页 

| 
沁 
对 
机 


浏览 和 
胆 芝 类 | 时 遍 选 
| 录 蜡 除 消 选 器 
3 是 分 类 Be -— 
在 分 类 中 wv 
加 分 类 : 按钮 ， 开 关 \ 按 钮 -… 
和 常 闭 接 和 局 ET | 
I 符号 类 型 ; <All symbols> - 
符号 名称 ; 
项 明 ; 
单位 对 统 ; <All> 
可 数据 库 : 绽 图 奴 - 符号 - 设 入 
5 设备 型 号 
35 制造 商 数 据 : <All> 到 
部 忻 : 
9 创建 日 期 
9 更 履 日 期 
= 回路 
回路 数 ; <All> 
端子 数 : <All> 本 
3 特性 
汪 选项 


3-11 快速 定位 符号 
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总 选择 设备 型 号 
但 分 类 | 时 注 先 > | 简体 中 文 - 

| 录 噶 除 乌 选 器 ] a 丫 自 动 刷新 

3 了 分 类 数 ”部 件 说 明 莫 语 ) 制造 商 数据 人 张 型 


在 分 类 中 区 Fo1 35B3202-0AA41 COMPLETE UNIT ,ROUND PUSHBU... SIEMENS 控 包 基 
得 分 类 : 按钮 ， 开关 \ 捞 钻 …| 续 2 3563203-0AA21 COMPLETE UNIT, ROUND PUSHBUT...SIEMENS 按钮 基 


< 
骨 
如 
J 

沿 


可 数据 库 : 位 图 级 - Symbol ~ 
类 到: 辅助 = 
标注 短 : =All> 本 

3 设备 型 号 
33 制造 商 数据 : 。 <All= ~ 
3 部 件 : 
系列 : 
物料 编码 : 

说 明 (简体 中 充 ): 
商业 设备 型 号 ( 简 让 | 


供应 商 
5 创建 日 其 - = 


"| | 
st 回路 数 : <All> = 常 开 ,,,?3, ?4 
健 庙 子 数 : <All> 本 

Tt 尺寸 


电压 ; <All> = 
二 率 : <All> 


电压 : < 是 > = 
频 训 : <All> 一 是 | 局 可 TT , || dl 人 


找到 的 设备 型 号 数 : 2 选择 关闭 | 


3-12 ”应 用 篇 选 器 


单 击 [选择 】， 应 用 设备 型 号 ， 单 击 人 确定 】， 返回 页 面 。 单 击 人 插入 符号 】， 使 用 相同 的 
步骤 筛选 并 快速 定位 到 常 闭 按钮 ， 选 定型 号 3SB3203-0AA21， 如 图 3-13 所 示 。 


?1 
-2 
?2 
?3 
-51 
?4 
-Kl 


3-13 ”插入 符号 
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分 类 常用 于 组 合 符号 和 设备 型 号 到 一 个 特定 的 区 域 ， 便 于 工程 师 快速 定位 电气 数据 。 此 外 ， 分 类 
还 控制 大 其 他 信息 : 
1. 源 ”这 是 应 用 在 设备 上 的 默认 标识 符 。 例 如 熔断 器 是 了 ， 继 电器 是 K。 
源 也 可 以 应 用 于 符号 或 设备 型 号 ， 该 设 定 会 应 用 到 子 分 类 中 。 如 果 符号 的 源 设置 为 空 ， 
则 使 用 分 类 的 源 标 识 符 。 如 果 符 号 的 源 有 设 定 ， 则 以 符号 的 源 代替 分 类 的 源 标识 符 。 设 备 的 
源 标识 符 与 此 操作 方式 相同 ， 但 仅 用 于 特定 环境 。 基 于 设备 型 号 创建 设备 时 ， 设 备 型 号 的 源 
标识 符 将 优 于 分 类 源 标识 符 和 符号 标识 符 的 使 用 。 例 如 ， 使 用 [ 插入 PLC】 命 令 需要 选择 设备 
型 号 ， 先 于 符号 的 插入 。 


2. 黑 认 符号 ”设备 在 不 同 的 页 面 类 型 中 将 会 以 不 同类 型 的 符号 表达 。 对 于 符号 ， 可 以 为 每 个 分 类 
设 定 默认 的 3D 零件 、2D 安装 网 符号 、 或 接线 图 符号 。 使 用 80720 原则 ， 基 本 可 以 确定 一 个 分 类 大 部 
分 情况 下 的 默认 符号 。 

3. 值 分 类 可 以 设 定 从 值 1 ~7 的 所 有 参数 ， 这 些 参数 将 会 在 设备 型 号 的 属性 中 显示 。 值 不 可 以 编 
码 或 修改 ,但 可 以 选择 补 局 用 或 关闭 ， 以 便 增加 或 减少 技术 参数 的 显示 。 

4. 设备 用 户 数据 /可 译 数据 ”用户 数据 、 用 户 可 详 数 据 区 域 基于 分 类 关联 至 设备 。 所 以 ， 在 线圈 分 
类 中 添加 新 的 用 户 数 据 ， 所 有 该 分 类 中 的 设备 型 号 数据 将 会 日 动 调用 该 参数 。 


二 | 用 户 数据 ， 用 户 可 译 数 据 也 可 以 应 用 到 任意 设备 ， 并 自动 应 用 于 该 类 别 的 其 他 设备 ， 应 
让 he 、 g 
曙 。 用 方式 包括 原理 图 、 方 框图 ， 或 进入 设备 属性 后 自 定义 。 
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3.5 操作 步骤 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

1. 设备 分 类 进入 设备 分 类 ， 修订 源 标注 。 

2. 添加 用 亡 数 据 ， 沃 加 分 类 的 用 户 数据 。 

3. 关闭 分 类 值 ” 移 除 分 类 的 值 。 

4. 设 定 和 应 用 设备 源 标 识 符 ”创建 设备 时 应 用 标识 符 。 


管理 器 : 【数据 库 ] 人 【设备 分 类 ] 世 |。 


步骤 1 分 类 源 标识 符 在 数据 库 菜单 中 ， 单 击 人 设备 分 类 】， 更 改 【 按 钮 ， 开 关 】 分 类 
的 源 标识 符 ， 如 图 3-14 所 示 。 

步骤 2 分 类 用 户 数 据 ” 单 击 [ 自 定 义 ] 国 ， 按 照 图 3-15 所 示 方 式 更 改 简体 中 文 说 明 。 

步骤 3 用 户 群 。 单 击 [插入 群 ] .]， 输入 中 文 标签 [辅助 回路 】， 单 击 [ 确定 】。 选 择 新 
建 的 【辅助 回路 】 群 ， 单 击 【 上 移 箭 头 】 会 ， 调 整 位 置 到 如 图 3-16 所 示 。 

步骤 4 揪 入 用 户 数 据 选择 [辅助 回路 】 群 ， 单 击 人 插入 用 户 数据 】 辐 。 按 照 图 3-17 所 
示 添 加 和 群 和 用 户 数据 。 单 击 【 人 确定 】， 对 分 类 应 用 改变 。 


> 


持 入 用 户 数据 前 先 选择 群 ， 则 用 户 数 据 会 添加 群 。 
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符 写 /设备 型 号 分 类 


四 Fe 时 加 :上 曙 图 2D 布局 图 


高 级 属性 关联 3D 关联 2D | 关联 接线 图 符号 ||- 区 
部 件 ”布局 图 转 接线 图 符号 


说 明 (简体 中 六) 源 30 部 件 接线 图 符号 
pe EE | EW PLC RACK 4,, | | PLC,, 
EW DOOR, BUTTON.. | | EW CONNECTION LABEL D8,,, 


EW TRANSFORMER Se | EW _20 Te | EW CONNECTION LABEL O06,,, 
EW _ MEASURE ANALOGS,,, | EW _2D _PowerSupply,,. | EW CONMNECTION LABEL D6,,, 
EW SUPPLY 35,.. | EW _2D _PowerSupply,,. | EW CONMNECTION LABEL D4,,, 
-5 | 这 | EW CONMNECTION LABEL 02,,, 

EW _TERMINAL 35,,, | EW _2D _Terminal,,, | 


EW _CIRCUIT BREAKER 35,,, | EW _2D_CircuitBreaker,.,. | EW CONMNECTION LABEL_10,,, 
EW PROX_ SENSOR_NUT,,, | EW 20D Sensor,,, | EW CONMNECTION LABEL D6,,, 


由 基 感 出 器 ， 传 感 器 
由 过 程控 制 及 仅 颖 羽 表 


MT 


EW _CABINET ,， | EW _20 _ Cabinet.,,, | ae 
| 2D FOOTPRINT DEFAULT,| EW CONNECTION LABEL 10,,. 
EW RELAY POWER | EW 20 ea | EW CONNECTION LABEL 10,,, 
EW DISCONNECT.. | | EW CONNECTION LABEL D8,,, 
. | pe | EW _ CONNECTION LABEL D6,,, 


门 癌 天 mm 瑟 
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图 3-14 分 类 源 标识 符 


旺 用 户 数 据 目下 六: : IEC- 按钮 ， 开关 (S_UserDataDescription) SN 


四 医 号 时 售 X 时 日 


插入 群 插入 用 户 数据 插入 可 详 数 据 


上 称 。 删除 | 配置 说 明 保存 


六 简易 预 癌 - 一 | -数据 属性 一 ' 
= 说 明 上 属性 
0 说 明 (简体 中 训 ) : 数 : 1 
可 倍数 据 : 加 
已 标注 
1 安装 帘 度 : 英语 : User data 2 
电 可 译 数 据 法 语 : Données utilisateur 2 
1 可 序数 据 1 (简体 中 训 ) : 简体 中 六 ; 安装 宽度 
2 可 译 数 据 2 (简体 中 交 ) ; 捷克 语 ; Udaie ui¥ivatele 2 
德语 : Benutzerdaten 2 
意大利 语 ; Dati utente 2 
日 本 语 ; 之 一直 一 元 一 只 2 
韩国 店 ; 对 号 对 对 辟 二 
泪 兰 语 ; Dane uiytkownika 2 


3-15 ”有 自 定 义 说 阴 
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如 用户 数据 上 自 定 你 : EC- 按钮 ， 开 天 (5S_UserDataDescription) -中 xX 


眉 国 了 隐 时 全 XX 时 日 全 一 


插入 群 插入 用 户 数 据 搬 六 可 译 数 据 | 下 降 ”上 称 | 蓟 除 | 配置 党 明 保存 和 
Lh] 


管理 编辑 
简易 预览 数据 属性 
-= 说 明 -= 标注 
0 说 明 (简体 中 文 ) : 英语 ; 
= 用 户 数 据 法 语 : 
0 安装 类 型 : 简体 中 充 ; 
1 安装 宽度 : 捷克 语 ; 
辅助 回路 德语 : 
-= 可 译 数 据 意 太 利 语 : 
1 可 译 数据 1 (简体 中 六) : 日 本 语 : 
2 可 译 数据 (简体 中 六 ) : 韩国 语 : 
波兰 语 ; 
获 萄 牙 语 ; 
民办 斯 语 : 
西班牙 语 ; 


您 可 以 编辑 、 添加 或 星际 用 户 数 据 。 
每 个 类 型 按钮， 开 尖 "的 误 备 都 将 应 用 此 梧 置 。 


图 3-16 调整 位 置 
1 用 户 数 据 目 定 头 : 在 C- 按钮 ， 并 其 (S_UserDataDescription) = : 


二 [A 二 会 义 Sy 局 Eee 简体 中 文 。 


插入 群 插入 用 户 数据 插入 可 译 数 据 | 下 降 上 移 蓟 除 | 配置 说 明 保存 


1 粘贴 
管理 编辑 | 语言 | 
简易 预览 数据 属性 
= 说 明 = 属性 2 
0 说 明 (简体 中 训 ) : 数 : 2 
3 用 户 数据 数据 厂 
0 安装 类 型 ; = 标注 
1 安装 宽度 菜 语 : 三 
3 辅助 回路 法 语 : 
2 #C 接 种 器 辅助 钟点 : 简体 中 充 : #hC 接 种 器 辅助 甬 点 
3 #0 接 解 器 辅助 甬 点 : 捷克 语 : 
4 友 向 辅助 甬 点 : 德语 : 
3 可 译 数 据 意 太 利 语 : 
1 可 译 数 据 1 (简体 中 文 ) : 日 本 语 : 
2 可 译 数 据 2 (简体 中 文 ) : 韩国 语 : 
波兰 语 : 要 
您 可 以 编辑 、 添 加 或 同 除 用 户 数据 。 
每 个 类 型 技 钥 ， 开 关 "* 的 设备 都 将 应 用 此 醒 置 。 
确定 取消 


3-17 ”添加 群 和 用 户 数 据 


3.5.1 高 级 属性 


在 执行 (高 级 属性 前， 需要 先 确定 选择 了 正确 的 分 类 ， 以 便于 显示 正确 的 高 级 属性 内 容 。 高 级 属 
性 可 以 在 创建 符号 和 设备 型 号 时 节约 时 间 ， 此 外 也 允许 进行 一 些 对 制造 商 效 据 的 特定 操作 。 有 两 类 信 
恩 可 用 : 

1.【 回 路 类 型 】 显示 于 左 侧 ， 包 含 了 所 有 可 用 的 回路 类 型 。 选 定 的 回路 将 会 作为 新 建 符号 和 制造 
商 参数 时 的 上 默认 可 用 回路 。 
“二 创建 符号 和 设备 型 号 时 ， 如 果 选 择 < 更 多 回路 类 型 > ， 可 以 选择 任何 回路 类 型 。 


2.【 制造 商 数据 】 用 于 为 设备 型 号 匹配 分 类 的 参数 ， 每 个 分 类 都 具备 其 独立 的 制造 商 数据 和 描述 
言 自 


日 /Co 
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步骤 5 制造 商 数据 ” 单 击 [高 级 属性 】 旬 按 图 3-18 所 示 改 变 设 置 。 单 击 【[ 确 定 】， 确认 
后 单 击 [确定 】 返 回 页 面 。 


倡 高 级 属性 i 

回路 类 型 [制造 商 数据 【预定 尺 ) 

状态 说 明 ( 简 伟 中 如 ) Es 识 明 (简体 中 芭 ) 

| ”PLC 模拟 旺 输 出 额定 电流 
PLC 模拟 量 葵 六 颜色 
PLC 其 他 输出 
PLC 其 仙 输 六 
PLC 数字 量 输 出 
| ”PLC 数字 星 输 入 
避雷 器 
测量 设备 ，1 式 用 
| “插座 
| 闭 动 电压 
Y 。” 常 半 按 馈 
Y  。 常 闭 锅 点 
”党 半 电源 甬 点 
常 闭 脱 扣 甫 点 
” 常 半 踪 时 钟点 
vw 常 开 按钮 
” 。 常 开 触 点 
| 常 开 电 源 触 点 
| 常 开 腊 扣 衣 点 
Y 。 常 开征 时 种 点 = 
本 山 | k 


| | | 


保护 等 级 了 
时 间 


1 <l | 


山 
Tn 


3-18 ”制造 商 数 据 


步骤 6 应 用 设备 用 户 数据 ”双击 【 常 开 按 钮 ]， 打 开 【 设 备 属性 ] 对 话 框 。 按 图 3-19 所 
示 填 写 对 应 参数 。 单 击 【 确 定 】。 双 击 [ 常 闭 按 钮 】， 如 图 3-20 所 示 打 开 [【 设备 属性 】 对 话 框 ， 
单 击 [ 确 定 】。 
Er 
二 标注 及 数据 | 我 设备 型 号 与 回路 


= 标注 
模式 : 加 时 


| hk 


有 
站 
eh 
车 


但 分 类 : 按钮 ， 开关 迟 钮 


国 位 置 : +1-Location 1 
二 功能 : 于 1 


额定 电流 : 
颜色 : 
悍 护 等 名 IF: 
-= 说 明 
地 说 明 ( 殴 语 ) 
用 户 数 据 
安装 类 型 |: 前 置 安装 
安装 宽度 ; 28, 5mm 
辅助 回路 
# 站 NC 接种 器 辅助 解 点 : 0 
#NO 接 种 器 辅助 解 点 : 1 
尽 向 辅助 前 点 ; 0 


-一 -一 
™» bb 
源 标注 


图 3-19 应 用 设备 用 户 数 据 
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纺 设备 属性 : =F1i+L1-51 一 百 立 
二 标 主 有 数据 | 小 设备 型 号 与 回路 
二 标注 二 
模式 : 让 对 a 
标注 : 
: 原 : 
数 ; 
C9 永 吕 设备 ， 男 
3 层 奴 结构 
倡 分 类 ; 按钮 ， 开 关 !\ 控 乌 


国 位 置 : 1-Location 1 
坊 功能 : -1 


川 


颜色 : 

保护 等 雏 PP; 
= 说 明 

者 如 有 明 ( 呐 主 ) 
= 用 户 数 据 


3NC 接 前 强 辅 助 钟点 : 1 
#NO 接 解 吉 辅 助 甬 点 : 0 
尽 回 辅 助 种 点 : 0 


一 
~ 站 
源 标注 


圈 自 定 久 -- 确定 取消 


3-20 ”设备 属性 


设备 型 号 只 有 关联 到 设备 ， 或 启动 [ERP 数据 连接 ]， 用 户 数据 区 域 才 可 用 。 
人 IN 因为 没有 ERP 连接 ， 当 前 应 用 到 设备 型 号 的 任何 用 户 数据 只 是 设 定 在 工程 级 ， 只 
会 关联 到 特定 的 设备 中 。 
步骤 7 基于 设备 型 号 创建 设备 ”在 设备 导航 器 侧面 板 中 ， 右 击 Ll-Location 1， 单 击 
【新 建 】 作 设备 型 号 】。 选 定 [ 信 号 ， 告 警 装置 】， 查 找 设备 型 号 Legrand 003143 。 


Hy 
涡 


作 如 果 没 有 该 型 号 ， 可 以 在 Lesson03\Case Study 文件 夹 找 到 并 解压 缩 。 
pn 区 


步骤 8 设备 源 标识 符 ” 右 击 设备 ， 单 击 [ 属 性 ] 阅 ， 在 源 中 输入 值 [DS】, 


3.5.2 回路 符号 

不 同 的 设备 回路 可 以 指定 不 同 的 符号 。 这 些 符号 在 原理 图 中 可 以 作为 设备 的 一 部 分 直接 搬入。 这 
有 助 于 评 细 设置 之 前 有 规律 的 计算 和 创建 设备 。 为 设备 回路 关联 符 写 的 为 一 个 优点 是 减少 不 正确 的 关 
联 ， 例 如 为 线圈 关联 正确 的 触 点 。 


步骤 9 型 号 回路 符号 在 【 回路， 端子】 上 右 击 “THO- 信 号 告警 装置 ”"， 选 择 [ 分 配 符 
号 ] 四 。 选 择 [ 信 号 ， 告 警 装 置 】> 照明 ， 单 击 【 确 定 】。 单 击 [ 添 如】 四 ， 将 设备 型 号 关联 至 设 
备 ， 单 击 [ 选择 】。 单 击 [【 确定 】， 创 建设 备 。 


提示 | 此 种 方式 自动 创建 的 设备 会 定义 为 [永久 设备 ] 含 。 即 使 在 工程 中 删除 图 形 符 
对 。 号 ,永久 设备 依然 会 在 工程 中 保存 。 
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步骤 10 插入 设备 符号 右 击 设备 = 了 下-DS1， 选 择 [ 插 入 符号 ] 轩 ， 选 择 [ 根 据 制 造 商 
的 回路 选择 符号 】 并 插入 ， 如 图 3-21 所 示 。 选 择 回 路 ， 单 击 人 确定 】， 插 入 符号 到 线圈 的 碳 
侧 。 单 击 [ 绘 制 单线 】， 连 接 设 备 ， 如 图 3-22 所 示 。 


3 从 设备 型 号 中 选择 回路 : 003143 - Legrand 本 
设备 型 号 回路 符 扎 
数 类 型 庙 子 标 : 
0 言 号 ,各 警 装 置 过 


# [AG 


We 
#REF_DES> 1 


WREP BES yne a 


4 | eT » 


选择 一 个 与 您 要 插入 的 符号 相关 联 的 回路 。 


3-21 插入 设备 符号 


51 
ROUGE 
Po 


Front mounting 
28.5mm 


3-22 ”连接 设备 


练习 数据库 及 分 类 管理 


创建 设备 ， 使 用 关联 到 数据 库 的 设备 型 号 ， 插 入 设备 的 2D 布局 图 符号 。 
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本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 

e 添加 设备 型 号 和 符号 到 宏 。 
e 设备 分 类 。 

e 基于 设备 型 号 创建 设备 。 

e 插入 设备 符号 。 


操作 步骤 


开始 练习 前 需要 解压 缩 环 境 并 打开 工程 文件 。 创 建设 备 ， 并 插入 符号 。 

步骤 1 解压 缩 并 打开 解压 缩 环 境 Start_Exercise03, 文件 位 于 Lesson03\Exercises 文件 
大 中 。 

步骤 2 关联 设备 型 号 到 数据 库 打开 [设备 型 号 管理 器 】， 查 找 SIEMENS 3NW7310。 
改变 设备 属性 ， 关 联 到 数据 库 [ 熔断 器 】， 添 加 尺寸 信息 ， 如 图 3-23 所 示 。 
如 果 设 备 型 号 找 不 到 ， 可 以 在 Lesson03\Exercises 文件 夹 下 找到 并 解压 缩 。 


| 8 设 备 型 号 属性 SIEMENS : 3NW7310 me 站 
让 属性 | 局 ERP 数据 碟 回路 ; 端子 


3 基本 信息 
3 部 件 : 3NW7310 
3 制造 商 数 据 : SIEMENS 本 
下 分 类 ; 以 断 器 ， 分 离 器 熔断 器 了 
河 数据 库 : 以 邮 器 


类 型 时 - 


标注 源 : ~ 
装 说明 (简体 中 交 ): 
加 | 商业 设备 型 号 (简体 中 区 ): 
-= 世 应 商 
世 应 商 名 称 ; = 
物料 编号 : 
信息 
3 图 示 

布 尘 方 框图 

原理 图 : 

| 30 部 件 : 

20 布局 图 : 

天 接线 图 符号 : EW_CONNECTION LABEL_02 

下 印 别 电路 极 交 件 : 
-= 尺寸 

宽度 {mm): 45 

高 度 (mm): 50 

厚度 (mm): 50 


十 


十 


十 


对 象 讽 明 。 您 可 通过 单 击 + 按钮 汇 加 或 是 除 语言 。 


3-23 ”改变 设备 型 号 属性 


步骤 3 创建 设备 ”创建 熔断 器 设备 。 

步骤 4 创建 分 类 的 默认 2D 布局 图 符号 ”在 [设备 分 类 】 中 ， 改 变 熔 断 器 的 2D 布局 图 
符号 ， 使 用 [21500LA]】， 如 图 3-24 所 示 。 

步骤 5 插入 设备 ”打开 【页 面 01-Electrical Enclosure 】， 插 入 设备 到 +LL+LL -Fl 二 
侧 ， 如 图 3-25 所 示 。 
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隔 符 引 /设备 型 5 类 Xx 


“一 上 T - 

ST- 着 E 
[| [EE | 

图 2D 布局 图 (EW _2D_FOOTPRINT DEF 


自 定义 高 级 属性 关联 3D 关联 2D 关联 接线 图 符号 


部 件 ”布局 图 疆 接线 图 符号 EW_CONNECTION LABEL | 
管理 襄 认 配置 
说 明 (简体 中 文 ) 源 ””p 部 件 ] 2 布局 图 接线 图 符号 
外- 昌 - 婴 | 电路 妖 已 EW_CIRCUIT_BREAKER_35,,，| EW 2D CircuitBreaker,,, | EW CONNECTION LABEL 10,,, | = 
外- 勘 | 感 测 器 ， 传感器 B EW PROX SENSOR_NUT.,, | EW 2D Sensor,,, | _ EW COMNECTION LABEL 06,,, | 
由 - | 如 性 入 制 及 俊才 信 表 ] 区 | Ee | 二 | 
-| 中里 | i | 寺 
| 省 机 柜 及 EW _CABINET... | __ EW 2D Cabinet,， | rE | 
由 :期 | 建筑 E re |/_2D _ FOOTPRINT DEFAULT| EW CONNECTION LABEL 10,,, | 
由 . 基 | 接 般 器 , 准 电 器 KK EW RELAY POWER,,, | EW 2D Relay... | _EW _CONNECTION LABEL _10,,, | 
由 . 基 开关 局 EW DISCONNECT.. | 各 | _EW _CONNECTION LABEL 08.,,, | 
由 .期 巡 接 器 CX | | _EW CONNECTION LABEL 06.., | [| 
由 . 苦 马达 M | | _EW _CONNECTION LABEL 04.,, | 
-…| 了] 母 读 系 闹 W | | 
由 . 苦 其 他 ] | FOOTPRINT DEFAULT| | 
由 .期 局 动 器 K EW RELAY POWER.. | | _Ew CONNECTION LABEL 16... | 
四 - 岗 | 和 气动! 液压 2 | | 
Ee. | 执 准 电器 EW RELAY FUNCTION.. EW _CONNECTION LABEL 10,,,| a 
加 0| 迷 断 器 , 分 高 器 FF EDISCONECT 21500LA. |_EW_CONNECTION LABEL 08... | 
由 . 岸 诸 圈 人 | 国 
由 . 苦 信 号 ,告警 装置 H EW _DOOR INDICATOR.. EW i EW CONNECTION LABEL 04.. 
一 印刷 电路 板 E | [ | 
i -| 了 制动器 ,电动 闪 Y W_PROX SENSOR _NUT_CABLE. 也 | | 
要 一 由 中 断 转移 : | sl Es 
| -四 转 搞 器 ， 理 流 事 U [ 区 | | EW CONNECTION LABEL 10.. | 
| 证 | 
图 3-24 更 改 默 认 符号 
已-[ 11 
:由 -下 =FlFl 
9 =FliFz2 +L1+L1-F1 +L1+L1-F2 
i 图 3NW7310 中 站 


田 - 堪 二 1k1 
由 -六 =F1-QL1 
由 -ER =F1-X1 


3-25 ”插入 设备 


第 4 登 导入 DXF DWG 


学 习 目 标 e 识别 智能 数据 
。 导 入 时 将 符号 和 图 框 添加 至 库 中 
。 匹配 属性 


e 创建 配置 文件 
e 核对 结果 识别 问题 


4.1 导入 DXF/DWG 


SOLIDWORKS Electrical 原理 图 包含 一 个 导入 DXFADWG 文件 的 工具 。 导 入 的 信息 可 以 从 包含 无 意 
义 的 线条 文字 实体 转变 成 包含 块 和 属性 的 智能 页 面 。 这 些 页 面 可 用 于 扩展 工程 文档 的 输出 ， 或 作为 整 
体 设计 的 一 部 分 内 容 。 导 入 之 前 ， 重 要 的 是 识别 图 纸 是 否 存在 智能 参数 。 

SOLIDWORKS Electrical 原理 图 通过 块 构建 符号 ， 以 便于 植 人 数据 至 SQL 数据 库 。 同 样 ，SQL 数据 
库 也 会 在 需要 时 目 动 地 植 人 数据 至 块 的 属性 中 。 如 果 这 个 页 面 是 由 简单 的 线条 和 文字 构成 而 没有 可 用 
的 智能 参数 ， 则 没有 特定 的 属性 用 于 数据 的 恋 写 了 。 当 导入 智能 页 面 时 , 一定 程度 的 信息 可 以 被 保留 ， 
只 需要 在 瀛 加 符号 和 图 框 到 SOLIDWORKS Electrical 时 ， 执 行 匹 配 和 和 苦 换 属性 。 当 页 面 浴 加 至 工程 后 ， 
原始 的 属性 内 容 将 会 被 传递 到 SOLIDWORKS Electrical 对 应 的 属性 中 。 该 系统 需要 页 面包 含有 规律 属性 
结构 的 块 信息 。 例 如 ， 如 果 两 个 块 均 含 有 属性 ATT1 ， 则 两 个 属性 必须 是 一 致 的 。ATTI1 需要 匹配 单一 
的 程序 属性 ， 不 同 的 内 容 将 会 导致 信息 冲突 。 

最 后 还 需要 考虑 的 是 ， 从 其 他 程序 文件 导入 页 面 时 ， 并 不 会 与 之 前 的 程序 使 用 相同 的 操作 步骤 。 
通过 两 种 不 同 的 程序 或 许可 以 达到 相同 的 结 末 ， 但 这 并 不 意味 着 具有 相同 的 特性 或 操作 步骤 。 也 即 一 
些 数据 将 会 丢失 ， 因 此 属性 或 块 可 能 不 会 有 均等 的 参数 与 此 对 应 。 

在 本 章 中 ， 将 会 安 狐 DraftSight， 以 便于 导入 之 前 预先 审核 图 纸 。 


4.2 设计 流程 


主要 的 操作 步 又 如 下 : 

. 使 用 DraftSight 审核 图 纸 ”打开 即将 导入 的 页 面 ， 确 保 页 面具 备 相 关 的 智能 参数 。 

. 定义 页 面 类 型 ”设置 页 面 类 型 ， 以 便于 属性 在 页 面 导 入 后 得 到 应 用 。 

. 替换 、 提 取 符 号 和 图 框 ” 从 符 吉 和 图 框 中 提取 和 和 蔡 换 元 素 。 

. 匹配 属性 ”匹配 原 有 属性 至 SOLIDWORKS Electrical 属性 中 。 

. 保存 配置 ”导入 时 保存 配置 ， 便 于 将 来 使 用 。 

.审核 结果 ”审核 导入 的 数据 ， 通 过 手动 更 改 实现 图 纸 智能 化 。 

开始 学 习 前 ， 确 保 DraftSight 已 经 正确 安 痰 并 正常 运行 。 打 开 Lesson04\Case Study 文件 夹 ， 解 压缩 


OS UR DD = 
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LegacyData. zip 文件 ,访问 项 目 数 据 。 解 压缩 并 打开 Start_Lesson04. proj. tewzip ,该 文件 位 于 文件 夹 Les- 
son04 \Case Study 中 。 解 压缩 文件 ， 通 过 DraftSight 查看 内 容 ， 将 图 纸 导入 到 SOLIDWORKS Electrical 中 ， 
提取 及 添加 符号 到 唯一 的 数据 库 ， 保 存 配 置 文件 便于 以 后 使 用 ， 查 看 导入 的 数据 结 


操作 步骤 
步骤 1 创建 数据 库 ”在 数据 库 中 单 击 [数据 库 管 理 器 】 谭 ， 单 击 [ 新 建 】 柯 ， 输 入 【遗留 
符号 】。 


步骤 2 解压 遗留 数据 解压 缩 LegacyData. zip， 文 件 位 于 Lesson04\Case Study 文件 夹 

中 ， 选 择 [ 从 这 里 提取 】。 
步骤 3 打开 DraftSight 打开 【DraftSisht ] 中， 单 击 【打开 】 愿 ， 浏 览 到 Lesson04 \Case 

Study\LegacyData 文件 夹 。 Cm 
步骤 4 使 用 DraftSight 审核 图 纸 选择 1. dwg 并 单 击 [ 打开】， 这 里 显示 目录 及 图 框 ， 

如 图 4-1 所 示 。 选 择 2. dwg， 单 击 [ 打开】， 将 显示 两 个 电动 机 可 逆 启 动 回路 电路 图 ， 如 图 4- 

2 所 示 。 


1 
空 
村 
4 
L 
] 
了 
茵 
9 


一 COMPAN [PRCJECTTIIE |IPROEGIDAI ICRANNGTIIE lI""™ Eee | 
' LOGO lwow 一 一 一 
HERE! 


4-1 审核 图 纸 


提 直 在 SOLIDWORKS Electrical 中 ， 可 以 基于 项 目 数据 自动 生成 报表 ， 原 理 图 可 以 
晴 被 认 为 是 唯一 的 信息 来 源 ， 如 果 项 目 完善 后 ， 必 须 蔡 换 为 标准 报表 。 


步骤 5 块 的 属性 一 致 性 ”双击 电动 机 -M1 检查 块 属性 内 容 ， 如 图 4-3 所 示 。 单 击 [ 确 


定 】， 重 复 以 上 步骤 查看 电动 机 -M2， 如 图 4-4 所 示 。 单 击 【 确定 】。 
== = 一 所 
eb 这 里 能 想到 什么 ? 


步骤 6 识别 可 复 用 文件 内 容 使 用 相同 的 步骤 打开 其 他 文件 ， 查 看 文件 内 容 。 
考 总 在 导入 过 程 中 可 以 看 文件 缩 略 图 ， 那 为 什么 要 建议 在 DraftSight 中 打开 查看 ? 
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COMPANY earmourr poneoee 
Teane poet 
ep mn 


4-2 打开 页 面 


CN1 CN1 CN1 CN1 U 
C2 C2 VY C2 Ch2 Vv 
CN3 CN3 WwW CN3 CN3 Ww 
Chd Chd PE CN4 Chd PE 
RECORD {RECORD 0016 RECORD RECORD 0016 
USERL USERL MOTOR USER 了 USE 阳 MOTOR 
CDESC B1 CDESC B1 CDESC B1 CDESC B1 
CATALOGUE CATALOGUE DEMO CATALOGUE CATALOGUE DEMO 
RAEBY DNVWAICG 
4-3 ”检查 块 属性 4-4 查看 M2 
文件 内 容 如 下 


e 3. dwg-Scheme control drawing。 

e 4. dwg-PLC control drawing。 

e 95. dwg-2D Ceneral arrangement layout。 

e 9. dwe-BOM drawing report。 

步骤 7 关闭 DraftSight 单 击 [关闭 】， 退 出 DraftSight， 如 果 提 示 是 否 保存 图 纸 ， 单 击 
【取消 】。 

步骤 8 打开 工程 SOLIDWORKS Electrical 工程 Start Lesson 2 必须 处 于 打开 状态 ， 如 

果 没有 单 击 【工程 管理 器 】 作 打开 】。 

步骤 9 导入 文件 的 文件 夹 ”在 导入 导出 标题 栏 中 ， 单 击 导 入 【DWG 文件 ] 鸣 命令 。 在 
【 导入 文件 ] 对 话 框 中 单 击 【文件 】 J 图标， 浏览 到 文件 夹 Lesson04\Case Study \ LegacyData, 
单 击 [ 确 定 】。 


全 所 有 目标 文件 夹 中 的 dxf 和 dwg 文件 都 将 自动 进入 导入 过 程 。 
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步骤 10 导入 配置 “从 【导入 配置 】 下 拉 菜 单 中 选择 “Electrical Designer 导入 ”( Electrical 
_Designer_ImportConfig) ， 如 图 4-5 所 示 。 单 击 [ 向 后 】。 


ME 导 友 变 笠 一 二 -一 
欢迎 使 用 文件 寻 入 助手 


选择 人 
选择 符号 和 标注 映射 的 导入 配 
演 择 吕 呈 和 及 人 的 目 术 及 御 保 ， 然后 单 击 向 后 。 


导 上 葛 件 的 净 件 来 : 

dvTraining Files“SOLIDWORKS 日 ectrical AdvancedWLesson0dwCase StudywsLegacyDataq 
导 上 醒 置 : 

日 sctrical Designer 导 六 


目标 交 件 集 : 
1 - Document book 


4-5 导入 配置 


4.3 文件 定义 


SOLIDWORKS Electrical 中 图 纸 类 型 不 同 ， 售 命令 有 效 性 及 处 理 方式 也 不 同 。 在 导入 相关 文件 时 为 了 
减少 时 间 ， 当 需要 修改 图 纸 内 容 时 ， 要 确保 合适 的 命令 有 效 性 。 在 【定义 要 导入 的 文件 类 型 ] 中 列 出 了 
目标 文件 夹 中 所 有 的 dxf/dwg 文件 ， 所 有 的 图 纸 默 认为 原理 图 图 纸 类 型 。 如 果 和 需要 更 改 文件 类 型 ， 参 考 
以 下 图 纸 类 型 说 明 : 

e [#9 封面 。 

。 网 原理 图 。 

。 加 布线 方 框 图 。 

。 国 ] 混 合 图 。 

e low 附件 。 


步骤 11 定义 文件 类 型 ”选择 页 面 1、5 和 9， 单 击 【 附件 jlbwl， 设 置 图 纸 类 型 ， 如 图 4- 
6 所 示 。 单 击 [ 向 后 】 继 续 执行 。 


使 用 区 种 施 色 时 2 下 机 存 市 思 图 不 可 用 本 国 记 无 法 关联 图 乱 补 的 项 目 芭 件 。 
注意 因此 需要 在 原理 图 中 重新 创建 2D 机 框 布局 图 或 者 3D 装配 
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定义 要 导入 的 文件 类 型 


选择 文件 ， 并 在 “封面 ”、“ 腺 理 图 ”、“ 布 续 方 框图 ”、“ 混 全 图 ”之 国 选 择 合 这 的 关 型 。 
为 其 他 情况 《端子 排 、 报 表 、 机 柜 布局 等 ) 选择 “附件 ”。 


更 辐 的 [bw 


ee y| 自动 重新 编号 文件 


二 er | 贺 转换 所 有 线 | 
封面 ”原理 图 布 竺 方 框图 误 合 图 附件 删除 
动作 选项 
加 | 壮 start Lesson 02 | 
日 -又 1 - Document book 
la 
2 
3 
| 
= 3 ] 
PE 
| 回 前 | 回 后 | 职 消 | 


4-6 ”定义 图 纸 类 型 


4.4 ”符号 和 图 框 的 匹配 


此 过 程 允许 用 户 设 定 图 纸 中 的 块 ， 多 余 的 或 者 不 用 的 块 可 以 删除 ， 用 户 需 要 单独 手动 定义 或 删除 。 
利用 的 符号 允许 符 换 ， 所 以 如 和 东 图 纸 中 包含 了 IEC 或 ANSI 炊 断 融 ， 可 以 选择 软件 中 的 相关 符号 进行 巷 
换 。 疼 和 框 也 可 以 用 相同 的 方式 进行 殖 换 ， 不 同 之 处 在 于 图 框 和 符 扎 答 换 时 涉及 的 管理 融 不 同 ， 因 为 符 
号 和 图 框 本 身 具 有 各 目 独 立 的 管理 郁 。 

符号 和 网 框 无 匹配 说 明 、 或 用 户 布 望 浴 加 工程 符 吕 时， 可 以 从 图 纸 中 提取 。 这 些 提取 的 符 吕 及 疼 
框 可 以 直接 添加 ， 不 需要 中 断 导 和 人 过程。 有 些 块 不 清楚 作用 或 者 不 需要 在 工程 中 定义 属性 参数 ， 也 可 
以 保留 在 导入 的 工程 中 ， 只 需要 将 其 保留 为 [未 定义 】 国 。 此 方式 将 保留 块 的 原始 格式 ， 包 括 属性 和 参数 
值 等 ， 后 期 可 以 删除 或 创建 符号 。 


步骤 12 删除 符号 ”选择 前 3 个 列 出 的 对 象 ， 单 击 【[ 删 除 ] ， 如 图 4-7 所 示 。 对 AVE_ 
GLOBAL、AVE_RENDER、CDESC 和 ERR_CNX 重复 此 操作 。 

步骤 13 ”替换 符号 选择 MOTOR3P， 单 击 [符号 】] 僵 ， 打 开 [ 符号 选择 器 ] 。 选 择 马达 
分 类 、 三 项 交流 电动 机 、3 端子 、 单 击 [ 选择】。 

根据 如 下 列表 ， 重 复 以 上 操作 进行 蔡 换 。 

e KLEMM-Terminal | TR-BROO01 | 。 

e KONT3-Three poles power contact | TR-ELO03 | 。 

e 下 ONTO-2122-NC instantaneous contact | TR-ELO61 | 。 

e KONTS-NO instant. contact auto return | TR-ELOS7 | 。 

®e KONTS-1314-NO instant. contact auto return | TR-ELOS7 | 。 

e RELFREE-Instantaneous relay coil | TR-ELOS3 | 。 
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es 导 六 区 件 二 
符 写 和 图 框 导 入 映射 
选择 所 列 块 并 定 愉 类 型 ， 和 
“图 框 ”或 “符号 ”， 将 其 蔡 换 力图 框 或 数据 库 符号。 
“ 块 ”， 如 果 写 不 是 图 框 也 个 是 罕 号 ， 但 是 您 想 保 留 


| = lz | | 


将 选 定 块 导入 库 中 | 图 框 符 三 块 删除 


动作 | 选项 


主题 蔡 换 自 山 除 要 
6ES5100 加 
人 6ES5421 口 有 
人 ES 口 
向 一 
向 = 
和 一 
向 一 
向 一 
向 — 
图 夯 二 
| 向 前 | 向 后 | | 职 消 | 


4-7 删除 符号 


e SICH3PH-3 poles fuse [ TR-EL043 | 。 

步骤 14 将 选 定 的 块 导 入 库 ”选择 如 下 列表 项 目 单 击 【将 选 定 的 块 导入 库 】&ig， 将 压缩 
文件 保存 至 Lesson04\Case Study\folder 中 ,将 文件 命名 为 SYMBOLS. zip , 单 击 [ 保 存 】。 

e TADRUK2S, 

e TADRUKOS, 

e TASTERO, 

e THS31S1, 

步骤 15 导入 已 选 块 。 当 提示 导入 已 选 块 后 , 单 走 [ 作为 符号 】 ,开始 导入 符号 向 导 。 单 
击 【 向 后 】, 确 保 导 入 配置 文件 设置 的 是 Electrical_Designer_ImportConfig-Electrical Designer im- 
port， 单 击 [向 后 】。 
- 昌 通过 默认 zip 文件 可 以 保存 已 选择 的 符号 。 

步骤 16 导入 新 符号 单 击 [【 全 选 ]， 设置 数 据 库 为 【Legacy Symbols】， 如 图 4-8 所 示 。 

右 击 TADRUK2S， 单 击 【 属 性] 站， 在 分 类 栏 单 击 【... 】， 选 择 [【 按钮 ， 开 关 】， 单 击 【 选择 】。 
在 说 明 中 添加 [NO PB]， 单 击 【 确 定 ]。 多 选 TADRUKOS 和 TASTERO ， 在 分 类 栏 单 击 
【... 】， 选 择 【 按 钮 ， 开 关 】 分 类 ， 单 击 【 选 择 】， 然 后 【确定 】 使 用 相同 的 操作 ， 将 
THS31S1 选 定 为 【 热 ， 磁 继电器 】， 确 定 更 改 ， 如 图 4-9 所 示 。 单 击 【向 后 】， 继 续 执行 。 


Add 可 | [二 TD RUKZS Imperial ™w| Uncassedelements... Legacy Symbols ™| 
Add | [二 TD RUKOS Imperial ™w| Lncassedelements... Legacy Symbols ™| 
Add ™| 呈 TASTERO Imperial ™w| Uncassedelements... Legacy Symbols ™| 
Add "| eu ey EY Imperial ™w| Lncassedelements... Legacy Symbols ™| 


4-8 ”导入 新 符号 
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Add ™| 赚 TADRUKZS Imperial ™| Buttons, switches... |Legacy Symbols | 
BAdd 可 | | 呈 TAD RUKDS5 Imperial 了 | Buttons, switches... Legacy Symbols ™| 
Add ™| 蒋 TASTERO Imperial ™| Buttons, switches... Legacy Symbols 地 | 
Add 于 | fe ky EY Imperial ™| Themal, magnetic relays... Legacy Symbols ™| 
4-9 更改 热 继电器 


4.5 转换 属性 


属性 内 容 可 以 从 legacy blocks 匹配 为 项 目 符 号 ， 此 方法 可 以 将 遗留 属性 转换 为 SOLIDWORKS Electrical 
属性 。 重 要 的 是 ， 为 了 能 够 正确 地 将 一 个 属性 匹配 为 一 个 属性 ， 需 要 同时 了 解 遗 留 块 及 SOLIDWORKS 下 - 
lectrical 的 属性 结构 。 另 外 一 点 也 很 重要 ， 在 此 步骤 辨认 那些 属性 是 没 用 的 ， 然 后 直接 从 块 中 删除 。 通 过 
此 种 方式 可 以 市 约 大 量 的 时 间 ， 因 为 这 样 用 户 就 不 用 单独 手动 打开 和 删除 符号 的 多 余 属 性 了 。 


步骤 17 转换 属性 ”多 选 属性 从 CABLE_Al ~ CABLE_B2， 单 击 【[ 删除】。 重 复 操 作 ， 
如 图 4-10 所 示 ,， 将 CDESC_1 ~ CDESC 4 同样 删除 ， 单 击 [ 向 后 ]。 


每 小 标注 均 可 使 用 故人 过 理 的 标注 但 损 ， 删 除 或 保留 原 标 注 。 
只 有 软件 提供 的 标注 值 才 能 在 图 纸 中 更 新 和 编辑。 

标注 若 换 自 若 换 昨 除 取消 Es 
CABLE_A1 | OO 口 OO 
CABLE_A2 OO 站 四 
CABLE_B1 OO ®) OO 
CABLE_B2 OO ®) OO 
CATALOGUE #REF_DES_1 (®) OO OO 
CDESG_A1 [5 [(®) 【5 
CDESC_A2 [7 [(®) 【7 
CDESC_81 -3 EE (mi) 5 
CDESC_B2 二 | 站 站 站 
CN1 #P_TAG_0 2 站 OO OO 
CN2 #P_TAG_1 () 六 OO 
CN3 #P_TAG_2 站 OO OO 
CN4 #P_TAG_3 局 OO OO 
CN5 #P_TAG_4 @) 各 OO 
CN6 #P_TAG 5 (®) OO OO 
GROUP HCOM_TX_ 11 ®) OO OO 
LOCATION #LOC_TAG 的 OO 必 县 
RECORD HREF DES 2 ~ (的 中 站 

| 回 前 | 回 后 | 职 消 | 


4-10 ”转换 属性 


4.6 配置 文件 


在 导入 DXFADWG 文件 时 ， 分 别 导 人 符号 和 图 框 是 很 有 必要 的 ， 这 三 个 导 和 人 可 以 通过 一 次 操作 完成 。 

在 导入 过 程 中 ,通过 选项 设置 符 换 、 删 除 、 保 留 块 或 属性 ， 最 后 保存 完成 定义 的 图 纸 、 符 号 和 图 
框 。 可 以 保存 当前 已 选择 的 配置 文件 ， 或 者 用 户 可 以 目 定义 一 个 新 的 名 称 及 说 明 的 配置 ， 如 图 4-11 所 
示 。 这 些 配置 文件 可 以 在 下 次 导 和 人 时 使 用 。 特 别 是 导 和 人 数据 很 庞大 时 ， 此 方式 可 以 节约 大 量 的 时 间 ， 
因为 此 时 设置 的 配置 以 后 可 以 立刻 使 用 。 
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hae 
更 改 导 入 配置 ， 您 可 以 保存 修改 内 容 。 
开 流 笃 操 作 剧 音 生 完成”。 


保存 导入 杷 置 

加 保存 当前 导入 梧 置 

刁 将 导入 配置 保存 到 另 一 文件 
名 称 : 


【您 可 以 修改 配置 说 明 ) 


4-11 保存 配置 文件 


步骤 18 保存 设置 “离开 保存 导入 配置 设置 ， 保 存 当前 导入 配置 ， 单 击 [完成 】 完成 
导入 过 程 ， 回 到 DXF DWG 导入 。 
提示 | 当 导 入 的 符号 完成 导入 过 程 中 ， 这 些 被 加 入 到 工程 中 的 符号 将 更 新 为 新 的 图 
全 。 标 ， 这 表明 这 些 符号 将 在 工程 中 替换 原 有 的 块 ， 如 图 4-12 所 示 。 


“Eu 导入 文件 Sp 
符 写 和 图 框 守 入 映射 
半 隐 名 守 全 人 ee 
”或 “符号 ”， 将 其 苦 换 为 图 框 或 数据 库 符号 。 
“ 席 ， 如 果 i 但 是 您 想 保 留 它 。 


1 人 可 | 隐藏 标注 
,DWG 本 和 A 
将 选 定 块 导入 库 中 | 图 框 符号” 块 删除 
选项 

主题 车 换 自 出 除 下 
证 |jROUTEF 力 
人 RPTGRPF | 
|F PTPLA 男 
区 |]SFMC a 
名? SICH3PH 转 
四 swcR 图 | 
TADRUK25 TADRUK2S 
TADRUKOS TADRUKDS 
TASTERO TASTERO - 
他 ?| TERh AL ee 
a THS31S1 


EE 
一 | 一 一 
= 

男 | 画 出 | 国 

WT 


图 4-12 替换 原 有 的 块 


步骤 19 导出 图 框 ”选择 TITLELOG， 单 击 【 将 选 定 块 导入 库 中 ]Bd， 保存 压缩 文件 到 
Lesson04\Case Study 文件 夹 中 ， 将 文件 命名 为 TB. zip， 然 后 单 击 【保存 】。 a 
选 的 块 时 ， 单 击 【 作 为 图 框 ] ， 弹 出 导入 图 框 向 导 。 
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提 元 | 


上 通过 默认 压缩 文件 ， 可 以 选择 已 保存 的 图 框 。 


步骤 20 导入 图 杠 单 击 [【 向 后 ] ， 确 保 导 入 配置 文件 设置 为 Electrical_Designer_Import- 
Config-Electrical Designer import， 单 击 【 向 后 )。 保留 图 框 说 明 、 分 类 、 空 数据 ， 单 击 【 铅 
后 ]， 返回 导入 过 程 。 保 留 转换 属性 设置 ， 单 击 [向 后 】。 保留 保 在 导 入 配置 设置 来 保存 当前 
导入 配置 ， 单 击 [ 完 成 ]， 完 成 符号 导入 过 程 ， 返回 到 DXF DWG 导入 。 

步骤 21 图 框 /符号 属性 匹配 此 步骤 是 最 后 一 次 修改 导入 工程 的 图 框 及 符号 匹配 关系 
的 机 会 。 单 击 [向 后 查看 图 框 属 性 匹配 ， 再 次 单 击 [向 后 】， 查 看 符号 属性 匹配 ， 之 后 再 次 
单 击 [向 后 】。 

步骤 22 保存 配置 及 导入 文件 保留 保存 导入 配置 设置 ,保存 现 有 导入 配置 ， 单 击 [ 完 
成 】， 完 成 导入 过 程 。 


4.7 检查 结果 


必须 对 已 经 导入 的 图 纸 进行 检查 ， 不 但 要 确保 大 量 的 乔 能 属性 保留 情况 ， 也 要 保证 更 改 部 分 跟 图 
纸 要 求 一 臻 。 在 导入 图 纸 过 程 中 常见 的 问题 如 下 : 

。 伯 写 。 在 叶 入 过 程 中 办 换 时 的 插入 操 不 同 ， 可 能 会 叶 任 他 写 离开 电线 于 失 连 接 后 。 

e 设备 型 号 。 相 关 的 符号 是 作为 工程 级 和 被 导 和 人 人， 如果 设备 型 号 库 中 没有 此 设备 型 号 ， 将 没有 回路 
及 引 脚 点 信息 ， 在 其 他 工程 中 不 能 使 用 。 

。 电线 。 可 以 目 动 创建 ， 但 是 可 能 没有 相关 布线 及 规则 信息 。 

匹配 多 少 种 图 纸 内 容 、 多 少 点 位 属性 及 块 ， 决 定 了 整个 导入 信息 的 质量 。 由 于 数据 丢失 是 币 态 ， 
没有 软件 能 够 使 用 相同 的 方法 得 到 正确 的 电气 设计 结果 。 这 意味 着 完全 实现 设计 所 需 的 时 间 是 很 难 佑 
计 的 ， 在 某 些 情况 下 ， 重 新 绘制 详细 电路 会 更 有 效率 。 


步骤 23 查看 结果 选择 图 纸 02、 文 件 集 1-Document book ， 单 击 【 打 开 】 芸 ， 缩 放 到 3 
极 电源 触 点 -K1， 在 页 面 中 心 的 左 侧 ， 如 图 4-13 所 示 。 


图 4-13 ”查看 结果 
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步骤 24 识别 问题 在 图 纸 中 可 以 清楚 地 看 到 三 个 问题 : 

e 触 点 没有 连接 到 所 有 的 线 : 在 导入 过 程 中 ， 原 始 块 被 现 有 的 工程 符号 替换 。 电 线 未 
连接 上 的 原因 是 原 有 块 比较 大 ， 可 以 使 用 [ 拉 伸 】 进 行 调 整 ， 重 新 连接 上 电线 。 

e 电线 连接 点 翻 倍 : 庆 留 工程 使 用 不 同 的 系统 表达 电线 连接 ， 这 种 情况 需要 删除 遗留 
连接 点 。 

e@ 端子 号 错误 : 双击 接触 器 -Kl1， 单 击 查 看 设备 型 号 与 回路 数据 ， 如 图 4-14 所 示 。 回 路 
及 端子 的 [状态 ] 显 示 为 红色 ， 表 明 设 备 与 回路 信息 不 匹配 ， 必 须 编辑 设备 ,添加 恰当 的 回 
路 和 端子 瑟 。 


| 哆 设备 属 件 : =FIALTKT = 三- 


小 标注 及 数据 | 3 设备 型 号 与 回路 


放生 刑 豆 


焦 音 型 二 

% 搜索 制造 商 数据 | 部 件 | 说 明 殴 语 ) 
司 ABB 00500 

地 ”手动 添加 .… 


证 | 山 | bh 


端子 号 | 天 联 符号 部 件 群 
04-3 ~ 
04.5 - 


04-5 
04-5 
04-8 
04-3 


显示 为 红色 


图 4-14 ”端子 号 错误 
步骤 25 检查 界面 参数 ” 右 击 接触 器 -Kl 的 交叉 引用 3-34。 在 下 拉 菜 单 中 单 击 【[ 转 
至 】 作 3-3-4 (瞬时 继电器 线圈 )】。 右 击 连 接 继 电器 -Kl 和 灯 -Hl 之 间 的 电线 ， 单 击 【 电 线 样 
式 】 作 属性】 有 过。 一 种 新 的 线 型 已 经 被 自动 创建 ， 当 然 很 多 参数 设置 是 空 的 ， 需 要 自行 设置 。 
单 击 [确定 】。 


练习 导入 DXF DWG 


将 遗留 文件 导入 至 工程 。 
本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 
e 导入 文件 的 文件 夹 。 

。 叶 人 配置 。 

。 保存 配置 及 导入 文件 。 


操作 步骤 
开始 本 练习 前 ， 解 压 并 打开 Start_Exercise04. pro]， 文件 位 于 Lesson04\Exercises 中 。 了 于 
入 DWG 文件 至 工程 。 


了 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® 电 气 高 级 教程 (2017 版 ) 


步骤 1 导入 DWG 单 击 [导入 DWG 文件 】， 选 择 Lesson04\Exercises 文件 夹 及 Trace- 
ElecPro import (TraceElecPro_ImportConfig) 导入 配置 。 单 击 [【 向 后 】， 如 图 4-15 所 示 。 
世 导入 交 件 er 
欢迎 使 用 文件 寻 入 助手 
人 


选择 符号 和 标注 映射 的 导入 配置 
选择 已 导入 文件 的 目标 文件 集 ， 然 后 单 击 * 向 后 。 


导 尺 充 件 的 区 件 夹 : 

trcal Advanced\ Training Files\SOLIDWORKS 日 ectrical Advanced“LessonD04"\Exercises", 
写 入 配置: 

TraceBecPro 导 六 


目标 交 件 集 : 
1- Document book 


le 


图 4-15 导入 DWG 
步骤 2 预览 图 纸 单 击 【 页 面 10】， 在 屏幕 右 侧 缩 略图 处 双击 ， 缩 放 到 图 纸 左 上 和 角 ， 
如 图 4-16 所 示 。 关 闭 预 览 ， 单 击 [ 向 后 】。 


| 
| 
-- agreenly e 
x :一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 bb 
一 Wr /3x blue\ 9 10 一 
4 一 3 | 让 i Ns 
| NT (3 x brown \ 9 10 2 
| ni 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 a | 3 
一 W713X black 9，W1 | 
Q1 | Q1 >* 
| 7 届 区 ] 1d NO ge/7 
21 
| NF QS/s 
32 
| 
| 并 44 No 


图 4-16 预览 图 纸 
步骤 3 符号 匹配 单 击 [符号 ]TR-ALIMO1， 单 击 [向 后 】。 


“二 在 界面 右 侧 能 够 看 到 原始 块 和 目标 符号 的 主要 不 同 之 处 ， 如 图 4-17 所 示 。 
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i 导入 文件 ox 


符 写 和 图 框 导 入 映射 
选择 所 列 块 开赴 久 类 于 ， a 

“符号 ”， 将 其 普 换 为 图 框 或 数据 库 符号 。 
i ， 如果 和 但 是 您 想 保 留 它 。 


ma 团 隐藏 标注 
Ee A [A | 


将 选 定 块 导入 库 中 | 图 框 ” 符 号。 块 | 删除 
动作 | 选项 | 


主题 痊 换 自 遇 际 

十 TR-ALIMO1 TR-ALIMO1 
中 中 TR-BO02 TR-BO02 

中 中 TR-BR001 TR-BR001 
苹 TR-DI003 TR-DI003 

三 TR-DI004 TR-DI004 

TR-EL010 TR-ELO10 
| 司 TR-EL032 TR-EL032 
二 TR-EL035 TR-EL035 
二 TR-EL032 TR-EL032 


| 唤 TR-EL093T TR-EL093T 
| 顺 TR-RC003 TR-RC003 
| 顺 TR-SF001 TR-SF001 
| 磺 TR-SF002 TR-SF002 


图 4-17 2 
步骤 4 替换 图 框 单 击 FDPTMP 和 [图 框 ][ 辣 ， 
FDP_BASEA3_5L_10C_EN]， 单 击 【 向 后 】。 
步骤 5 图 框 /符号 属性 匹配 单 击 [向 后 
导入 图 纸 。 
步骤 6 查看 导入 图 纸 打开 【页 面 10】， 


选择 A3 5 行 10 列 ( 中 文 标题 ) [TR_ 


]】 两 次 ， 保 留 默认 属性 匹配 ， 然 后 单 击 [ 完成 】 


使 用 标准 工具 查看 图 纸 内 容 ， 如 图 4-18 所 示 。 


| soLDWORKS Electrical 


图 4-18 查看 导入 图 纸 


第 5 重 导入 设 和 省 型 号 


e 从 XLS 导入 设备 数据 
e 匹配 属性 

e 使 用 行 

e 使 用 数据 范围 

e 对 比 导 入 数据 

e 推断 结果 

e 使 用 数据 管理 器 

e 导入 回路 和 端 


5.1 导入 设备 型 号 概述 


SOLIDWORKS Electrical 有 儿 十 万 个 设备 型 号 数据 ; 但 全 球 有 数 百 万 的 设备 型 号 ,很 多 公司 虱 执 行 
或 只 批准 部 分 设备 型 号 。 有 些小 公司 选择 小 制造 商 的 设备 型 号 ,或 者 本 地 企业 的 设备 型 号 ， 来 降低 延 
述 交 贷 的 概率 。 

设备 型 号 在 工程 中 很 重要 ， 特 别 是 用 于 考虑 设备 型 号 的 一 些 参数 数据 。 

e 尺寸 可 以 在 2D 机 柜 布 局 符号 及 3D 零件 插 和 人 时 目 动 调 整 符号 及 零件 的 大 小 ， 以 保证 斥 才 的 正确 
性 。 

e 图 示 中 可 以 设 定 设备 在 布线 方 框图 、 原 理 图 、3D 布局 图 中 的 原件 符号 或 模型 ， 创 建 零 件 时 可 以 
直接 使 用 默认 的 关联 。 

。 原理 图 符号 能 够 分 配 到 单个 回路 ， 适 用 于 从 相关 联 的 零件 插入 。 

。 当 从 设备 型 号 创建 设备 时 ， 源 标注 将 会 取代 默认 分 类 源 标注 。 

e。 回路 和 端子 跟 相 关联 的 符号 及 交 又 引用 中 的 错误 对 应 。 问 子 数据 和 直接 填充 在 符号 上 ， 改 善 详细 
的 原理 图 设计 ， 接 线 报表 输出 ， 以 及 允许 SOLIDWORKS Electrical 3D 中 目 动 布线 。 

。 最 大 线 径 人 允许 用 户 定 义 能 够 关联 到 回路 的 线 矿 才 的 设计 规则 。 

e 用 户 数据 应 用 与 连接 外 部 ERP (Enterprise Resource Planning) 数据 库 。 

e 设备 只 有 在 被 分 配 了 设备 型 号 后 ， 才 能 插入 2D 机 柜 布 局 图 及 3D 装配 体 中 。 

虽然 设备 库 一 下 在 添加 ， 但 是 考虑 到 全 球 设备 库 的 数量 ， 有 必要 使 用 一 种 容易 导入 数据 的 工具 。 
XLS、XLSX、CSV 和 TXT 这 四 种 格式 的 文件 类 型 均 可 以 将 数据 导入 设备 库 。 


$5.2 设计 流程 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

1. 选择 数据 源 ”选择 要 导入 设备 库 的 文件 。 

2. 定义 数据 范围 选择 要 导入 设备 库 的 文件 。 

3. 属性 匹配 ”从 外 部 文件 中 定义 SOLIDWORKS Electrical 域 。 

4. 添加 数据 导入 步骤 ”从 外 部 文件 中 附加 第 二 个 表 以 改善 输入 数据 。 
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5. 比较 在 叶 入 前 将 数据 与 已 有 数据 库 数 据 做 比较 。 
6. 导入 ”导入 外 部 数据 到 SQL 数据 库 。 
7. 结果 ”检查 络 采 。 


操作 步骤 


将 外 部 文件 数据 导入 到 SOLIDWORKS Electrical SQL 中 。 

步 又 1 启动 SOLIDWORKS Electrical 启动 [SOLIDWORKS Electrical Schematic ] 局 |。 

步骤 2 ”设备 型 号 管理 器 导入 ”在 数据 库 中 单 击 [设备 型 号 管理 器 】 格 ， 在 管理 器 中 单 击 
【导入 】 避 。 

步骤 3 选择 数据 源 单 击 [从 XLS 导入] 加， 浏览 到 Lesson05\Case Study 文件 夹 ， 选 择 
【打开 ]PHOENIX-QUINT xlsx， 如 图 5-1 所 示 。 勾 选 【在 导入 配置 中 保存 ] 复 选 框 ， 单 击 【向 
后 】。 


和 对 太 设 备 型 号 "| 


选择 数据 源 


选择 Exce1l、 文 本 或 数据 库 以 获取 含有 数值 的 表格 。 
对 于 已 处 理 的 帮 阁 ， 使 用 导 和 部 年 可 以 获得 预定 义 设置 ， 
点 击 “ 完 成 ”导入 ,无 需 更 改 设置 。 
台 忻 或 数据 闽 

Lesson05"\Case Study\PHOENIXG 国 L 出 
梧 在 导入 配置 中 保存 | | ] 
于 光 本 二 


Sheet1 | Sheet2 Sheet3 
<No corfiguratiom> ”||| == 一 一 二 
1 |2 车 


辣 范 .3 P| Es _ -一 一 | 

类 [图 史明 1 IQUINT POWER - power supplies with maximum functi 
| Sheet1 步 曲 1 | 
2 |TRIO POWER - power supplies with standard function 


川 


3 |UND POWER - power supplies with basic functionality 
4 |MINI POWER - power supplies for measurement and 


3 pn 

| 2866747 Phoenix Contact 
汪汪 2866750 Phoenix Contact 

8 | 2866734 Phoenix Contact 

9 | 2866763 Phoenix Contact 

10 | 2866776 Phoenix Contact 

11 2866789 Phoenix Contact |™ 
山 k 


步骤 111: 步 难 1 | 向 后 | | 关闭 | 


5-1 选择 数据 源 


步骤 4 ”定义 数据 范围 单 击 [ 部 件 ] 数 据 类 型 ， 单 击 [ 向 后 】。 


只 有 通过 【设备 型 号 管理 器 】 进 行 导 入 过 程 , 【部 件 ] 才 是 有 效 的 。 例 如 ， 通 过 
注意 数据 范围 及 步骤 能 够 识别 各 类 xls 表格 内 容 。 


5.2.1 标题 行 


导 和 人 文件 时 应 正确 地 使 用 标题 行 ， 可 以 通过 一 个 导 人 过 程 极 大 地 改善 导入 数据 。 在 导入 过 程 中 ， 
任何 原 有 标题 行 中 的 定义 都 将 不 也 考虑 ， 所 以 在 导入 技术 数据 之 前 ， 需 要 洪 加 标题 行 。 用 户 可 以 选择 
标题 行 的 显示 选项 ， 通 过 这 些 选 项 可 以 定义 相应 列 的 内 容 ， 此 类 信息 可 以 帮助 与 SOLIDWORKS Electri- 
cal 中 相关 的 域 进行 列 匹配 。 
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步骤 5 行 标题 


e 制造 


林 导入 设备 型 号 


域 定义 
从 树 中 拖 动 列表 中 的 每 一 列 以 与 域 关 联 。 
ed 


: 如 果 天 联 的 列 内 容 为 空 ， 


out volts 。 


out CUIrent - 


operational temp。 


current rating, 


in volts, 


MODEL, 


将 会 
说明 


制造 商 数据 一 


加 斋 明 
[| 分 类 根 
[ 标注 源 


己 阐 值 


步骤 111 : 


林口 口 口 口 口 口 口 图 同 几 峡 同 


口 口 口 凶 多 EK 


步 台 1 


步骤 7 


围 ] 为 【Sheet2 】， 
击 [【 向 后 】。 


Seess0v000r000s0rssorsosssotsosssossossssstssssrss srr 


市 续 方 框图 符号 
原理 图 符号 
按时 网 府 号 


如 果 域 的 匹配 不 正确 ，i 


添加 数据 导入 步骤 
单 击 [ 向 后 】， 
表格 中 匹配 的 域 设置 如 下 


e@ 设备 型 号 : pn。 


Out Voltage, 


告 商 数据 : blank header。 
e 说 明 : mfg description 。 

e 值 ]: 
e 值 2: 
bd 值 3 : 
e 值 4: 
e 工作 电压 : 
e 工作 频率 : 
e 控制 电压 : 
e 控制 频 座 : 
e 辅助 类 型 : 


AC Freq rng (column 8 ) 。 


AC Freq rng (column 9 ) 。 


上 除 软 件数 据 库 中 对 应 的 数据 。 
关联 数据 
加] 至 列 数 


加 至 列 标题 


更 改 标 题 行 数 ， 显 示 标 题 行 设置 为 [5】， 


SOLIDWORKSS 电 气 高 级 教程 (2017 版 ) 


单 击 [ 向 后 】。 
步骤 6 域 定义 从 左 侧 对 话 框 中 拖 旭 部 件 相 应 的 域 到 右 侧 面板 的 标题 栏 下 ， 如 图 5-2 
所 示 ， 单 击 [ 向 后 】。 
e@ 设备 型 号 . pno 


%3 


4 


5 


mfg description 


in volts 


out volts 


Phoenix Contact 


Phoenix Contact 
Phoenix Contact 
Phoenix Contact 
Phoenix Contact 
Phoenix Contact 
Phoenix Contact 
Phoenix Contact 


Phoenix Contact 


Chaaniv 三 一 mtart 
| TT 


部 件 


部 件 


部 件 


衣 明 [zh) 


工作 电压 


值 1 


5-2 ” 域 定义 


如 图 5-3 所 示 。 更 改 标 题 行 


QUINT-PS/IAC/24DC/3,5 
QUINT-PSA1ACA24DCA5 
QUINT-PS/3AC/24DC)5 
QUINT-PS/1AC/24DC/10 
QUINT-PS/IAC/2A4DC/20 
QUINT-PS/IAC/2A4DC/4 
QUINT-PS/IAC/I2DC/15 
QUINT-PS/IAC/12DC/20 
QUINT-PS/1AC/AS8DC/S 


mIITRNIT_De A AT /ARN IN 


回 前 


85-264VAC, 
85-264VAC, 
360-575VAL 3P/2P,450-800VDC 
85-240VAC, 
85-264VAC, 
85-264VAC, 
85-264VAC, 
85-264VAC, 
85-264VAC, 


RSIAAMVA 


回 后 


数 ， 显 示 标 题 


90-350VDC 
90-350VDC 


90-350VDC 
90-350VDC 
90-300VDC 
90-350VDC 
90-350VDC 
90-350VYDC 


ON.25NMTw 


24VDC 
24VDC 
24VDC 
24VDC 
24VDC 
24VDC 
12VDC 
12VDC 
48VDC 


PEAT 


活 闭 


选择 任意 行 的 内 容 ， 单 击 [删除 关联 】 删 除 相关 域 的 匹配 。 
单 击 【 添 加 数据 导入 步骤 】 习 ， 单 击 [ 确 定 】。 


更 改 [ 数据 范 


页 行 设置 为 【1】， 


单 
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e 制造 商 数据 : blank header。 
e 宽 .， Width 。 

: Height 。 

e 深 : Depth。 

单 击 [ 向 后 】。 


i 


| 条 导入 设备 型 号 可 
和 一 一 一 | 
定义 数据 范围 
导入 助手 用 于 依 放 处 理 包 i 同类 型 信息 的 多 个 数据 范围 。 
“| 二 “| 1 
添加 数据 范围 并 选择 对 应 的 类 型 。 
ee 1 7 8 4 ls | < 
数据 范围 sheal2 ~ 相 
Ee 1 n Width ,Height |Depth 
说 明 简体 中 广 ) 步 对 2 而 生 | 上 二 a 
加 2866747 |Phoenix Contact |32 130 125 
数据 类 型 J 
3 2866750 |Phoenix Contact |40 130 122 
wv 绽 部 件 4 a866734 |Phoenix Contact |40 130 122 
gy SE 
5 2866763 |Phoenix Contact |60 130 125 
6 2866776 |Phoenix Contact |90 130 125 
T 2866789 |Phoenix Contact | 180 130 125 上 
8 2866718 |Phoenix Contact |60 130 125 
日 2866721 |Phoenix Contact | 90 130 125 
10 |12866679 |Phoenix Contact | 60 130 125 
占 嘱 列表 11 |2866682 |Phoenix Contact |90 130 125 
其 范围 说 明 12 |2866695 |Phoenix Contact |180 130 125 
1 Sheet1 步骤 1 3 13 |2866705 | Phoenix Contact |60 130 125 
2 步 名 2 PY 14 |2866792 |Phoenix Contact |69 130 125 
15 |2866802 |Phoenix Contact 96 130 176 


步 台 212: 步骤 2 | 回 前 | 向 后 | 完 忆 | 关闭 | 


5-3 ”添加 数据 导入 步骤 


5.2.2 数据 比较 


在 将 数据 导入 数据 库 之 前 ， 需 要 先 将 导入 的 数据 跟 数 据 库 中 已 有 的 数据 进行 比较 。 比 较 后 能 够 统 
计 出 新 建 的 对 象 和 修改 的 对 稼 。 导 入 的 信息 会 根据 步骤 的 定义 ， 将 每 个 步骤 的 信息 单独 次 明 比 对 。 如 
末 已 经 存在 设备 数据 库 ， 信 息 中 将 标记 出 具体 修改 的 设备 型 喜 数据 。 


步骤 8 数据 比较 ” 单 击 [ 比较】 按钮 ， 生 成 比 对 信息 ， 如 图 $-4 所 示 。 
步骤 9 导入 配置 单 击 【导入 】， 然 后 单 击 [将 设备 保存 到 导入 配置 ]。 如 图 5-5 所 示 添 
加 配置 。 单 击 [ 确定 ] 完 成。 
步骤 10 查看 数据 ” 单 击 [ *x*** 未 分 类 元 素 ****] 分 类 ， 选 择 Phoenix Contact” 并 单 击 
返 


【 查找 】。 选择 设备 型 号 2320827， 单 击 [ 属性 】。 单 击 【确定 】， 回 管理 器 。 


2 Xlsx 中 的 数据 已经 被 导入 ， 但 是 设备 的 回路 及 端子 信息 没有 通过 这 种 方式 导入 ， 
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| EwDatalmportReport - 记事 本 


文件 ([F) 编辑 ([E) 格 fIO) 查看 (V) 帮助 (H) 


比较 机 导入 的 数据 《仿真 


其 蔡 基 其 草 其 共 其 基 理 基 其 基 其 其 其 基价 其 共 其 基 理 基 其 基 其 其 其 基价 基 共 其 基 从 基 其 其 基 其 其 基价 基 共 其 其 芥 其 共 
J Tb 

步骤 172: 步 邓 1 

其 共 基 基 昔 基 其 基 其 理 基 基 其 基 其 其 基 蔡 基 其 基 其 理 基 拓 其 基 其 其 基价 基 共 其 基 昔 基 其 基 其 基 其 基 从 基 其 基 其 挤 其 共 


新 对 象 数 目 : 12 
修改 对 象 数 目 : 3 


个 对 象 ， 类 型 为 “部 忻 ” 
Fhoenix Contact 
Fhoenix Contact 
Fhoenix Contact 
Fhoenix Contact 
Fhoenix Contact 
Fhoenix Contact 
Fhoenix Contact 
Fhoenix Contact 
Fhoenix Contact 
Fhoenix Contact 
Phoenix Contact 
Fhoenix Contact 


更 新 3 个 对 象 ， 类 型 为 “部 忻 ” 
aHT50 Phoenix Contact 
a6T63 Phoenix Contact 
2HTTH Phoenix Contact 


村 社 共 利害 六 共 共 利 审 社 共 利害 社 共 共和 社 社 共 天 香 社 共 共 香 间 社 共 天 入 社 容 共 香 六 共 共 香 检 社 容 开 香 六 共 共 香 裕 
步骤 2/2: 步 ! 
利害 利 利 社 其 共和 审 社 共 天 香 社 其 共 香 入 社 共 利和 社 共 共 香 社 共和 宕 社 共 共 香 六 共 共 香 入 社 容 香 香 社 共 共和 裕 


新 对 象 数目 : 12 
修改 对 象 数 目 : 2 


s-4 数据 比较 


已) 现 有 醒 置 
到 示 加 桓 置 PC 


- 说 明 
误 明 ( 欧 语 ) : Phoenix Contact 
说 明 (法 语 ) : 
说明 (简体 中 净 ) : Phoenix 接 前 强 
说 明 ( 惑 体 中 训 省 济 ) ) 
说 明 (西班牙 语 ) : 
说 明 (葡萄 牙 语 ) : 
说 明 (德语 ) : 
ab 嘱 品 有 日 了 HE SOHE :五 ， 


kb 


5-5 ”导入 配置 


5.2.3 ”数据 管理 器 


数据 管理 兹 是 为 SOLIDWORKS Electrical 独立 开发 的 应 用 程序 ， 可 以 将 xls 格式 文件 目 动 转换 为 能 
够 在 设备 型 号 管理 带 中 解压 缩 的 tewzip 文件 。 此 系统 有 很 多 优点 ， 除 了 能 像 上 面 一 样 导入 那些 设备 型 
号 数据 以 外 ， 还 可 以 额外 导入 xls 中 设备 的 回路 及 端子 数据 。 


步骤 11 删除 设备 ” 单 击 打开 【设备 型 号 管理 器 】, 【筛选 】 型 号 LRD08。 如 果 查 找到 设 
备 ， 选 择 [【 删除 】; 如 果 设 备 没有 找到 ， 继 续 下 一 步 。 
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步骤 12 打开 Xls 使 用 Windows 浏览 器 浏览 到 Lesson05\Case Study 文件 夹 ， 打 开 Schnei- 
der Electric LRDOS. xls, 
步骤 13 定义 回路 和 端子 单 击 [Pins] 页 面 ， 添加 信息 ， 如 图 5-6 所 示 。 


五 ,让 D E 
1 Reference CircuitType ”|GroupNo |Circuit No |pinNumber 
2 LRDO8 | 
3 LRDO8 | 
4 |LRD08 INGipaweicontsctllliiiil II II 
5 |LRD08 INGipaweicontactil | 2 
6 LRDO8 INGipaweicontactl | 3 
7 LRDO8 nopowerconise>>”>~> > | 4 
8 LRDO8 INGipowerconticil 3 5 
9 LRDO8 INGipaweicontcill |3 le 
10 |LRDO8 INOcontsc a 3 
11 LRDO8 noc a 4 
12 LRDO8 oc | 3 
13 \LRDO8 noconiac 0 ls 2 
14 LRDO8 oc le 3 
15 |LRDO8 EEETE | la 
S-6 ”定义 回路 和 端子 
个 设备 型 号 (零件 编号 ) 的 定义 关联 了 回路 和 端子 的 信息 ， 该 方式 可 以 实现 多 个 


注意 。 设备 同时 操作 。 


步骤 14 数据 管理 器 保存 xls 文件 到 Lesson05 \Case Study\DataManager\Origin 文件 夹 
内 。 在 Windows Explorer 中 ,浏览 到 Lesson05\Case Study\DataManager\bin 文件 夹 ， 运行 [ Ew- 
DataManagerApp. exe 光 。 


提示 一 旦 数据 管理 器 运行 ,一 个 名 为 Success 的 新 文件 将 会 被 创建 ，xls 文件 将 被 
村 

自动 移动 到 新 的 位 置 。 

步骤 15 源 和 目标 的 定义 ”设置 【 源 文 件 夹 ] 为 Lesson05 \Case Study\DataManager\Ori- 
gin, 使 用 完整 路 径 。 设 置 【目标 文件 夹 ] 为 Lesson05 \Case Study\DataManager\Destination ， 使 
用 完整 路 径 ， 如 图 5-7 所 示 。 单 击 [ 执 行 }] 和 [退出 】。 


县 关 尖 


Convert xls file to tewzip 
Origin folder: 
LessonD5Case StudyLataManager\drigin [| 


Cestination folder: 


LessonD05 Case Study'DataManager Destination ce 


图 5-7 源 和 目标 的 定义 
步骤 16 压缩 目标 文 本 切换 到 SOLIDWORKS Electrical ， 单 击 打开 【设备 型 号 管理 
器 】。 单 击 [ 解 压缩 ] 芭 ) ， 浏 览 到 Lesson05 \Case Study\DataManager\Destination 文件 夹 ， 选 择 
Schneider Electric LRD08. tewzip 并 单 击 【打开 】。 单 击 【 下 一 步 】]， 查 看 更 改 内 容 。 单 击 【 完 
成 】， 解 压缩 文件 。 
SCHNEIDER ELECTRIC 制造 商 必须 被 设 定 为 【更 新 】。 
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步骤 17 检查 结果 单 击 [ 完 成 ]， 在 筛选 导航 器 中 查找 设备 型 号 LRD08。 查 找到 型 号 
后 单 击 [属性 】。 查 看 设备 的 相关 分 类 、 说 明 、 尺 寸 、 回 路 、 端 子 ， 如 图 5-8 所 示 。 


] 3 设备 型 号 属性 Schneider Electric : LRD08 -站 区 

让 属性 忌 ERP 数 据 | 虽 回路， 绒 子 
回路 
| 多 个 添加 .， || 起 添加 

数 类 型 端子 标注 引 付 亏 售 
0 执 磁 悍 护 维 电 器 ™|1,2 
1 执 磁 悍 护 维 电 器 ™|3,4 
2 执 磁 悍 护 维 电 器 ™|5,5 
3 常 半 脱 扣 触 点 |95,96 BB 
4 常 开脱 扣 般 点 ™| 397,98 
端子 

Dd 合作 x 
回路 第 娄 标注 最 支持 号 助 记 最 去 电 续 截面 ..， 最 太 电 续 规 格 .,.， 最 小 电 续 截 f 合 


es 


二 上 a 山 


| 下 一 项 =>> 确定 取消 


5-8 ”检查 结果 


回路 号 、 类 型 及 端子 标注 已 经 被 成 功 导 入 ， 数 据 从 xls 文件 中 导入 到 SQL 数据 库 中 。 


练习 导入 设备 型 号 


本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 
e 设备 型 号 管理 大 导入。 
。 选择 数据 源 。 

。 定义 数 据 范 围 。 

。 行 标题 。 

。 域 定义 。 

。 效 据 管 理 融 。 

。 涛 和 目标 的 定义 。 


操作 步骤 


从 外 部 文件 导入 设备 型 号 。 寻 入 外 部 文件 数据 到 SOLIDWORKS Electrical， 通 过 数据 管 
理 器 更 新 导入 信息 。 
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步骤 1 导入 从 外 部 文件 [导入 设备 型 号 ) 到 【设备 型 号 管理 器 】。 

步骤 2 数据 源 选择 数据 源 ABB BUS INTERFACE MODULES AC500. xlsx， 文 件 位 于 
Lesson05 \Exercises 文件 夹 中 。 

步骤 3 ”数据 范围 /标题 行 ”指定 设 备 数据 范围 ， 继 续 设 定 标 题 行为 [上 1 】 。 

步骤 4 域 匹配 ”定义 域 匹配 ， 如 图 3$-9 所 示 。 


着 导入 设备 型 亏 i 
从 树 中 拖 动 列表 中 的 每 一 列 以 与 域 关联 。 
将 个 处 理 未 否 防 的 列 。 ，、， 
警告 ， 如 果 天 联 的 列 内 容 为 空 ， 将 会 删除 软件 数据 库 中 对 应 的 数据 。 
尖 关联 数据 x 
日 - 台 %。 部 件 加 至 列 数 局 至 列 标题 
局 曲 备 型 号 
加 制造 商 数据 l 
ee $s 1 $2 $3 $s 4 二 
[DD 标注 源 标题 | Part Number Manufacturer | Type Description 
时 向 人 主题 | 部 件 部 件 
万 工作 频率 域 。 | 物料 编码 | 说 明 (zh) 
[| 控制 电压 15SAP220600R0001 ABB CI501-PNIO CI501-PNIO:S500,Bus-Modu 
所 2 3 1SAP220500R0O001 |ABB DC551-CS31 CS31-Interface-Modul, Typ: 
串 附件 4 1SAP220900R0001 |ABB CI511-ETHCAT CI511-ETHCAT:S500,Bus-Mo 
LL] 数据 库 和 
物料 编码 5 1SAP221100R0001 |ABB CI590-CS31-HA CI590-CS31-HA 
让 和 6 1SAP220700R0001 |ABB C1502-PNIO CI502-PNIO:S500,Bus-Modu 
20 和 而 局 
奸 疡 柱 网 千 豆 志 1SAP220000R0001 |ABB DC505-FBP DC505-FBP:S500,FBP-Int,Mo 
[布线 方 框图 符号 
] 原 于 图 符号 8 1SAP221000R0001 |ABB CI512-ETHCAT CI512-ETHCAT:S500 Bus-Mo 
广 ] 接 半 图 符号 
回 宽度 9 1SAP221200R0001 |ABB CI592-CS31 CI592-CS31:5500,Bus Mod.8 
四 a 10 |1SAP221500R0001 |ABB CI506-PNIO CI506-PNIO:S500,Bus-Mod.f 
Ee 
11 1¢ADII1T2NNENNNIi ACC "TSNA_DNITN TENA_DNTNWESNMN Bic _hAmd 1 加 
| | 山 | k 


步 台 111: 步 辟 1 | 辣 前 = = 全 后 | 完成 关闭 | 


sS-9 ” 域 匹 配 


步骤 5 添加 数据 范围 从 文件 中 添加 数据 范围 [Sheet1】， 如 图 5-10 所 示 。 

步骤 6 比较 和 导入 将 要 导 入 的 数据 与 数据 库 中 存在 的 数据 做 【比较 】。 

步骤 7 查看 设备 ”在 [ **** 未 分 类 元 素 ****] 分 类 中 查看 [ABB】， 删 除 设备 型 号 
1SAP221500R0001。 

步骤 8 数据 管理 器 ”启动 [EwDataManagerApp. exe】， 文件 位 于 Lesson05 \ Exercises\ 
DataManager\Bin 文件 夹 内 。 指 定 源 和 目标 文件 夹 ， 如 图 5-11 所 示 。 单 击 【 执 行 】， 创 建 目 标 
压缩 文件 。 

步骤 9 解压 缩 解压 缩 新 创建 的 tewzip 文件 ， 位 于 Lesson05 \Exercises\DataManager\ 
Destination 文件 夹 内 。 确 保 更 新 叶 航 器 中 设置 ABB 数据 更 新 。 

步骤 10 检查 设备 修改 更 改 查 找 条 件 到 制造 商 【ABB】, [PLC] 分类， 查看 
1SAP220600R0001 的 【 属性】。 


尺寸 数据 已 经 应 用 在 设备 型 号 上 ， 分 类 也 已 经 更 改 。24 个 回路 被 创建 ， 包 含 
注意 了 物理 地 址 等 信息 ， 如 图 5-12 所 示 。 
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a pm tn fo Pn i Cn meen pn nl pn en J pl nl mn en ne nl nl pm el Ll :Se 


4 导 作 设备 型 写 - 品 Xx 
域 定义 
从 树 中 扼 动 列表 中 的 每 一 列 以 与 域 关联 。 
将 个 处 理 未 黄 联 的 列 。 、， 
警告 ， 如 果 关 联 的 列 内 容 为 空 ， 将 会 删除 软件 数据 库 中 对 应 的 数据 。 
说 明 | 关联 数据 = 和 
日 可 < 部 件 | 回 至 列 数 回 至 列 标题 DC HH 
"加 设备 型 号 
拓 制造 商 数据 0 区 i 
一 口 斋 明 1 Se 3 4 
类 
村 - 生生 标题 | Part Number Library Class 
昌国 面 1 主题 部 件 部 件 
. 本 值 2 域 | | 数据 库 值 1 
-加 值 3 2 1SAP220600R0001 |ABB PLOIO modules 
Ea 证 3 1SAp220500RO001 |ABB Low Voltage prod PLOIO modules 
要 国 是 6 4 1SAP220900R0001 |ABB Low Voltage Prod PLOIO modules 
th - 1 
ee 画 Ea 5 lSAP221100R0001 ABB Low Voltage Prod PLO\IO modules 
岗 和 二 6 |1SAP220700R0001 |ABB Low Voltage Prod PLOIO modules 
二 宇 | ] 
i 口 控制 频率 7 1SAP220000R0001 |ABB Low Voltage Prod PLOAIO modules 
月 a 8 |1SAP221000R0001 |ABB Low Voltage Prod| PLCWO modules 
a 洲 加 让 二 9 1SAP221200R0001 ABB Low Voltage Prod PLOIO modules | 
人 10 |1SAP221500R0001 |ABB Low Voltage Prod PLO\IO modules 
…[ |] 2 布局 图 TcADp351anmRnnn1 | Ana Leen Wntome Drm DLTM ncdil== 
:… 门 _ 布 续 方 杜 同 符号 到 册 


$5-10 ”添加 数据 范围 


Convert xls file to tewzip 


Origin folder: 


MLEsson05 ‘Exercses\DataManager‘ drigin [| 
Destination folder: 
Se i Lesson O05 Exercses\DataManagerDestination [| 


Execute 


图 5-11 指定 源 和 目标 文件 夹 
加 设备 型 号 属性 ABB : 1SAP220600R0001 
已 属性 忆 ERp 数 据 | 喝 加 路 , 端子 | 


看 添加 


类 型 端子 标注 | 符号 通道 群 ”| 物理 地 址 仿 
FLC 模 拒 量 输 尺 、 光 … IW1.0 

PLC 模拟 量 攻 入 “IW1.1 

FLC 模拟 量 输 尺 、 “IW1.2 

FLC 模拟 量 输 记 ”IWL3 

FLC 数字 量 输 尺 、 … IB1.8 

FLC 其 侧 辆 六 | IX1,8.0 


a | 山 | 上 


ECENENEN 


| 闪 昨 除 


助 记 。 最 大 电线 截面 ..， 最 大 电线 规格 ..， 最 小 电线 截 1 全 


| 
将 分 类 分 本 至 对 象 。 


<< 赴 一 项 


a1 [| EN Tt [| De [= [| EN [| RE IE | | Wh De Ea I [| [= [Ee [| Le | B= | [| [| ss | FE DER [| ER a EE EE [| se | a EE Bae [| | [| bi Bl | [| | ENE [| [| | Le b= Bd 
[| [| [Ls be mel ete mu Te ES ES [= BL be Sl ile Ls ns [= [| Le l= bs El Le LS mus bn ad [ee Ld ls [| Es = [= mus TEST [| PE Lm) bess [dl es} Ls) ms be PE ET ES ed) [| DER Le [| TS Ll IE 


图 5-12 检查 设备 修改 


第 6 重 ”ERP 数据库 连接 


学 | 旧 标 e 授权 ERP 连接 


e 连接 ERP 

® 解决 连接 问题 
e 修改 ERP 数据 
e 修改 设备 型 号 
e 填 入 工程 级 数据 


6.1 ERP 数据 库 连 接 概 述 


连接 外 部 数据 库 信 息 来 补充 程序 中 现 有 的 设备 型 号 数据 是 十 分 必要 的 。 有 两 种 方式 可 以 连接 ERP 
数据 库 : 

e [SOL Server 】 人 允许 连接 到 SQL Server。 

。[【 SQLitej 允许 连接 到 SQLite 数据 库 。 

在 制造 商 设 备 型 号 及 电缆 型 号 中 ， 最 多 有 20 个 ERP 域 能 够 映射 到 用 户 域 中 。 通 过 外 部 文件 的 制造 
商 及 型 号 与 SOLIDWORKS Electrical 中 制造 商 及 型 号 的 对 应 关联 建立 连接 。 可 能 需要 定义 只 谈 或 谈 写 访 
问 权 限 进 入 外 部 文件 。 

设备 有 两 种 明显 的 级 别 : 

e 应 用 级 设备 可 以 通过 设备 型 所 管理 需 或 电费 管理 希 进 入 。 

e 工程 级 设备 型 写 已 经 分 配给 设备 。 

如 有 果 设 备 型 号 已 经 分 配给 了 工程 设备 ， 不 论 是 否 更 改 了 ERP 数据 ， 数 据 将 一 直 保 留 ， 除 非 用 户 选 
择 了 【更 新 数据 ]。 当 设备 型 号 在 工程 中 预定 和 使 用 时 ， 有 助 于 维护 数据 的 一 臻 性。 最 多 能 在 不 同 的 
ERP 数据 库 中 创建 4 个 目 定义 连接 。 


6.2 设计 流程 


主要 的 操作 步 又 如 下 : 

. 连接 ERP 数据 库 ”连接 SQLite 数据 库 。 

. 测试 连接 核查 ERP 数据 库 、 域 设置 ， 更 正 所 有 问题 。 

. 匹配 ERP 及 程序 文件 ”通过 映射 数据 库 域 ， 更 正 连接 问题 。 
. 自 定义 设备 域 更 改 用 户 域 提示 ， 提 供 相 关 性 。 
.检查 应 用 设备 ”将 应 用 设备 数据 与 ERP 数据 做 比较 。 
.运行 更 新 数据 ”使 用 [更 新 数据 ] 更 新 工程 级 数据 。 


SO UR DD = 
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操作 步骤 


开始 本 课程 前 ， 必 须 解 压缩 Start_Lesson_06. proj ， 文 件 位 于 Lesson06 \ Case Study 文件 
夹 内 。 识 别 并 解决 首 通 ERP 连接 问题 ， 编 辑 ERP 数据 库 ， 自 定义 程序 UI[， 显 示 相 关 域 提 
示 。 


ERP 数据 库 


e 命令 管理 器 : 【数据 库 ]/[ERP 数据 库 连 接 ] 屁 . 


步骤 1 打开 原理 图 页 面 双击 【页面 04-Control】。 
步骤 2 ERP 数据 库 连 接 在 数据 库 标 题 栏 中 ， 单 击 【ERP 数据 库 连接 已。 


6.3 ERP 连接 


在 创建 连接 前 ， 需 要 勾 选 [ 允许 连接 以 管理 数据 库 ] 复 选 框 ， 如 图 6-1 所 示 。 默 认 SOLIDWORKS E- 
lectrical SQLite 数据 库 地 址 为 C:\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\ErpDatabase 文件 夹 ， 该 位 置 可 以 
在 安装 软件 时 调整 。 男 有 其 他 四 个 连接 可 以 使 用 ， 能 够 配置 连接 不 同 的 数据 库 。 连 接 、 域 映射 、 数 据 
库 人 位置、 用户 名 及 密码 被 保存 在 C:\ProgramData \SOLIDWORKS Electrical \ErpDatabase 文件 夹 的 ewini 


2 目录 目 定 必 数 据 - ERP 连接 Xx 
| 区 证 过 接 以 管理 数据 库 
目录 管理 的 目 定 党 数据 库 
二 | 时 1 数据库 (elecworks) 
自 定 守 数据 库 ERP) 1 自 定 守 数据 库 {ERP) 2 
自 定 兴 数据 库 {ERP) 3 自 定 守 数据 库 {ERP) 4 
6-1 选择 允许 连接 
提示 Sh ph . ake 
村 如 果 文 件 未 显示 ， 激 活 一 个 ERP 连接 将 会 自动 创建 一 个 ewini 文件 。 


6.3.1 连接 数据 库 
该 选项 允许 用 户 创建 和 定义 数据 库 连 接 、 服 务 右 名 称 、 连 接 到 SQL Server、 用 户 名 和 密码 ， 如 图 6- 


2 所 示 。 
数据 库 连 接 
服务 器 名 称 : ee, 
数据 库 书 称 : tew_erpcatalogdas 与 六 数据 : 


| 汕 坝 诗 控 


6-2 数据库 连接 


数据 库 默 认 在 C:\ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\ErpDatabase 文件 夹 内 。 如 果 需 要 调整 为 其 
他 位 置 ， 必 须 填写 数据 库 路 径 、 数 据 库 名 称 、 文 件 扩展 类 型 。 连 接 可 以 根据 需要 设置 为 只 读 或 读 写 权 
限 。【 测 试 连 接 】 用 于 为 任何 连接 错误 检查 数据 库 的 连接 、 表 及 域 的 匹配 ， 并 提供 错误 信息 。 
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6.3.2 主要 数据 


通过 主要 数据 选项 可 以 定义 制造 商 设 备 型 号 及 电缆 型 号 的 表 和 域 ， 如 图 6-3 所 示 。 
主要 数据 


制造 商 零 件 电瓶 型 号 
表 名 称 : 
型 号 : 
制造 商 : 
6-3 ”主要 数据 
提示 | 有 单独 的 表 用 于 储存 混合 电缆 和 设备 型 号 数据 ， 因 为 连接 的 创建 是 基于 唯一 的 制造 商 设 
备 型 号 。 


6.3.3 ”用户 数 据 


针对 ERP 关联 域 ， 用 户 数 据 列 出 了 现 有 的 SOLIDWORKS Electrical 用 户 数 据说 明 。【 目 定义 】 选 项 
允许 用 户 根据 ERP 域 的 关联 亲 单 来 定义 用 户 属性 分 类 及 说 明 。 


提示 正确 的 数据 库 连 接 ， 可 以 访问 下 拉 菜 单 中 关联 域 的 ERP 表 。ERP 的 域 能 够 被 映射 到 任何 
曙 月 / 
用 户 属 性 内 ， 如 图 64 所 示 。 
制 壬 两 零件 用 户 数 据 | 电 沾 型 蕊 用 户 数 据 
用 户 数据 关联 域 < | | 用 户 数据 关联 拓 - 
用 户 数据 1 erp_data00 ™| 三 用 户 数据 1 erp_data00 ™| 三 
用 户 数据 2 erp_data01 ™| 用 户 数据 2 erp_data01 ™| 
< 用 户 数 ,,，erp_data02 ™| < 用 户 数 ,,，erp_data02 下 
< 用 户 数 ,,，erp_data03 ™| < 用 户 数 ,,，erp_data03 ™| 
< 用 户 数 ,,，erp_data04 ™| < 用 户 数 ,,，erp_data04 ™| 
< 用 户 数 ,,，erp_data05 ™| < 用 户 数 ,,，erp_data05 ™| 
< 用 户 数 ,,，erp_data05 可 | < 用 户 数 ,,，erp_data05 再 
二 田 饭 糙 rn dataN7 bl 至 二 田 记 淋 fT Prm dataN7 | 加 
| 国 自 定 X | 国 自 定 X 


6-4 正确 的 数据 库 连接 


步骤 3 定义 连接 义 选 [允许 连接 以 管理 数据 库 】 复 选 框 ， 选 择 [ 自 定义 数据 库 (ERP) 
1】， 定义 ERP 连接 信息 ， 如 图 6-5 所 ” 乓 站 二 站 证 人 WE 二 捷 


本 可 多 许 连 接 以 管理 数据 库 
| 目录 管理 的 自 定义 数据 库 
步骤 4 数据 库 连 接 设置 【 数 人 CE 
、 . .  、 司 自 定义 数据 库 ERP) 1 定 兴 数 据 库 (ERP) 2 
据 库 类 型 为 【SQLite 连接 】， 输 入 完 自 定义 数据 库 (ERP) 3 自 定义 数据 库 ERP) 4 


整 的 路 径 名 称 ， 数 据 库 名 是 ERP_ 
Parts _ Data. sqlite， 位 于 Lesson06 \ 
Case Study 文件 夹 内 ， 如 图 6-6 所 示 。 


数据 库 连 接 
数据 库 类 型 : saLite 连接 到 | 用 户 名 : 

服务 器 名 称 : 室 科 : 

数据 库 志 称 : 引 Advanced\ esson0é\Case Study\ERP_ Parts_Data.sglite 与 入 数据 : 读 琴 三 


镍 起 过 接 


6-6 ”数据 库 连 接 
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步骤 5 测试 连接 单 击 [【 测试 连接 】， 单 击 [ 确 定 】， 测 试 连 接 的 表格 和 域 。 如 启动 tew 
_erpcatalog 和 tew_erpcable 时 遇 到 的 两 个 错误 信息 ， 表 示 表 格 不 存在 ， 单 击 【 确定 】。 


> 


如 果 提 示 连 接 不 成 功 ， 则 数据 库 类 型 、 路 径 或 者 用 户 名 填写 不 正确 。 


党 
涡 


步骤 6 测试 错误 使 用 Windows 浏览 器 ,浏览 到 Lesson06 \ Case Study 文件 夹 ， 打 开 
文件 夹 并 打开 ERP_Parts_Data. sqlite 文件 。 在 【浏览 数据 】 选 项 中 选择 Part 表 。 
提示 | 为 了 解决 连接 错误 ， 必 须 更 改 表 名 称 、 设 备 型 号 、 制 造 商 域 ， 对 应 SQLite 表 
加 妈 文 件 名 条， 
在 SOLIDWORKS Electrical 中 更 改 主要 数据 设置 ， 如 图 6-7 所 示 。 单 击 [ 测 试 连接 】， 单 
击 【 确定 】， 测 试 表 和 域 。 单 击 [ 确定 】， 提 示 数 据 域 erp_data00 不 存在 及 域名 中 无 错误 。 


主要 数据 
制造 商 零 件 电 应 型 
表 名 称 : Part ”| |Cable " 
型 号 : Reference -Part_ No 
出 | 造 商 : Manufacturer = | | MFG 


图 6-7 更 改 主要 数据 设置 
步骤 7 “用户 数据 映射 更改 【关联 域 ] 匹配 数 加 和 


、 Woe on 用 户 数据 关联 域 ”和 
据 库 域 ， 如 图 6-8 所 示 。 单 击 【 测 | 试 连接 】 当 提 用 户 数据 1 Cat_No 
ee 2 i ee 用 户 数 据 2 supplier 
示 测 试 表 及 域 时 单 击 【 确 定 】 o 当 提示 域名 中 < 用 户 数据 03> stock_No 
~ 吕 、 本 < 用 户 数 据 04> stock 
错误 后 ? 单 于 确 定 】 O < 用 户 数 据 05= Delivery_date 本 
< 用 户 数据 06> Unit Cost Er 
< 用 户 数 据 07= Pack 
< 用 户 数 据 08> Pack_cost 
< 用 户 数 据 09> Function 
< 用 户 数 据 切 > Mounting 
< 用 户 数 据 11> Note 
< 用 户 数 据 12> erp_datall 
< 用 户 数 据 13> erp_data12 
< 用 户 数 据 雪 > erp_data13 
< 用 户 数 据 15> erp_da 声 14 
< 用 户 数 据 15= erp_data15 
< 用 户 数 据 17= erp_dats15 到 
本 山 k 
] 国 自 定 X 


6-8 用户 数据 映射 


6.4 上 自 定义 用 亡 数 据 


用 户 数据 可 以 根据 效 据 类 型 进行 目 定 义 。 除 了 多 语言 域外 ， 最 多 可 以 染 加 20 个 用 户 属性 。 用 户 数 
据 可 以 整合 到 关联 选项 中 ， 以 清空 选项 。 


ee 用 户 属性 不 需要 出 现在 应 用 域 ， 数 据 保存 在 SQL database。 


步骤 8 自 定义 用 户 属 性 在 [制造 商 设备 型 号 】 用 户 数据 下 单 击 [ 自 定义 】 园 。 更 改 用 
户 数据 组 ， 如 图 6-9 所 示 。 重 复 以 上 操作 ,更改 用 户 数据 1 及 用 户 数据 2 的 值 ， 如 图 6-10 所 
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各 用 户 数据 目下 入 : Start Lesson 06 - 设备 型 亏 (ReferenceUserDataDescription) -下 X 


| A 


插入 群 插入 用 户 数据 插入 可 译 数 据 | 下 降 上 移 ” 蓟 除 | 配置 党 明 保存 


| 管理 
简易 预 蜗 数据 属性 
= Description - 标注 
ID Description (英语 ) : 英 鸽 : stock 
- Stock 法 语 ; Données utiisateur 
ID User data 1: 简体 中 六: 
|1 User dat 2: 捷 吉 语 : 
17 < 用 户 数据 08> : 德语 ; Benutzerdaten 
6 < 用 户 数据 07> ; 音 坟 利 语 ; Dati utente 
8 < 用 户 数 据 09>: 日 本 请: 卫 下 作 个 天 汪 作 
Translatable data 韩国 言 ， 对 号 对 可 D] 囊 
|1 Translatable da 二 1( 茧 语 波兰 语 : 
| 2 Translatable data 2 (英语 项 萄 著 语 : Dados do usuario 
| 慌 宇 斯 语 : LaHHble Nonb306aTENA 
西班牙 语 : Datos del usuario 
土耳其 语 ; 
繁体 中 文 【“ 台 湾 ) : 使 用 者 离 料 
您 可 以 编辑 添加 或 星际 用 户 数 据 。 = 


每 个 设备 型 号 都 将 应 用 此 配置 。 


图 6-9 自 定义 用 户 属 性 


用 户 数据 目 正 矢 : Start Lesson 06 - 恕 备 型 亏 (ReferenceUserDataDescription) 


] 国 屿 


揪 和 人群 插入 用 户 数 据 | 插入 可 译 数据 下 降 ”上 奖 。” 删除 | 配 秆 说明 保存 


简易 预 览 
-| Descriptiom 
0 _ Description ( 跑 语 ) : 
= Stock | 可 人 序数 据 ， 
0 Catalog# ; 标注 
' 1 Supplier: 英语 Supplier 
17 < 用 户 数 据 08>: | 法 语 : Donnée utilisateur 2 
5 < 用 户 数 据 07>: | 简体 中 充 : 用 户 数据 2 
8 < 用 户 数据 09>: 捷克 语 : 
-| Translatable data 德语 ; Benutzerdaten 2 
1 Translatable dat 1 (区 语 ) 意大利 | 语 ; Dati utente 2 
2 Translatable data 2 (英和 鸽 ) : 日 本 语 : 二 一 六 一 也 一 名 2 
韩国 鸽 : 2 号 对 可 01H 2 
波兰 请: 
葡萄 牙 语 ; Dado do usuario 2 
殿 号 斯 语 ; LaHHble NoNnb306BaTENA 2 


TT TT 


图 6-10 更 改 用 户 数 据 


步骤 9 添加 用 户 域 选择 < 用 户 数据 08 > ， 更 改 值 为 [2】， 英 文 标 注 改 为 【Stock #]。 
使 用 相同 操作 设置 如 下 数据 ， 如 图 6-11 所 示 。 
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6-11 


添加 用 户 域 
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名 用 己 数 据 自 正 必 : Start Lesson 06 - 设备 型 亏 (ReferenceUserDataDescription) 一 加 XX 
Mm A 
插入 群 插入 用 户 数 据 捕 入 可 许 数 搓 | 下 降 上 移 剔除 | 配置 过 明 保存 
| 管理 
简易 预 蜗 数据 属性 
- Description -| 属性 二 
0 Description ( 莫 语 ) : 小 ; 44 -| 
-| Stock 曲 幸 数据 口 
0 Catalog#: -| 标注 
1 Supplier : 英语 : stock 
2 Stodk 天 : 法 语 : 
3 Delivery Timeldays) : 简体 中 六: 三 
4 Stock: 捷克 语 ; 
Translatable data 德 鸽 : 
1 Translatable data 1 (更 语 ) : 竟 去 利 悟 : 
2 Translatable data 2 (英语 ): 日 本 语 : 
韩国 语 有 
应 兰 语 
葡萄 牙 语 
各 - 
您 可 以 洞 辑 、 污 加 或 量 除 用 户 数据 。 入 
每 个 设备 型 号 都 将 应 用 此 本 置 。 
确定 | 取消 


步骤 10 创建 新 用 户 群 ” 单 击 [ 可 译 数据 群 】， 单 击 【插入 群 】 习 。 输 入 如 图 6-12 所 示 标 
注 ， 单 击 [ 确定】， 创 建 一 个 新 的 群 。 选 择 新 创建 的 群 Cose， 单 击 人 插入 用 户 数 据 】 国 ， 然 后 
输入 如 图 6-13 所 示 的 标注 ， 单 击 [确定 】。 
曙 用 户 数据 目下 多 : Start Lesson 06 - 设备 型 号 (ReferenceUserDataDescription) 


加 风量 信义 可 


插入 群 插入 用 户 数 据 插入 可 译 数 据 | 下 降 上 移 ”和 删除 | 配置 如 明 保存 


简易 预 蜗 
-| Descriptionm 
0 _ Description (此 语 ) ， 
-| Stock 
0 Catalog# : 
1 Supplier : 
2 Sto 纱 六 
3 Delivery Timeldays) : 
4 Stock': 
Cose 
-| Translatable data 
1 Translatable data 1 |( 欧 语 ) : 
2 Translatable dat 2 (英语 ) : 


您 可 以 锅 辑 、 汪 加 或 删除 用 请 数据 。 
每 个 保 肯 型 纪 都 将 应 用 此 配 秆 。 


管理 


数据 属性 

= 标注 
英语 : 
法 语 : 
简体 中 训 : 
捷克 语 ; 
德语 : 
意 坟 利 语 ; 
日 本 语 : 
韩国 语 : 
波兰 语 ; 
葡萄 牙 语 : 
性 殖 斯 语 : 
西班牙 语 ; 
土耳其 语 : 
繁体 中 立 【 台 湾 ) ， 


6-12 ”创建 新 用 户 群 


二 
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数 的 域 可 以 设置 用 户 属 性 的 连接 ， 任 何 有 
用 的 域 都 可 以 在 下 拉 菜 单 中 选择 。 使 用 上 述 的 
流程 添加 如 下 用 户 域 ， 如 图 6-14 所 示 。 单 击 
【确定 】， 保 存 更 改 ， 如 图 6-15 所 示 。 单 击 
【 确定 】， 确 认 ERP 连接 设置 。 


三 


Hr 
锅 


二 用 户 数据 自 定 必 : Start Lesson 06 - 设备 型 亏 (ReferenceUserDataDescription) 


最 会 又 多 加 | 


插入 群 插入 用 户 数据 插入 可 详 效 扩 | 下 降 ”上 黎 ”删除 | 配置 说 明 保存 
管理 

简易 预 量 数据 属性 

-| Description E 性 

0 _ Description ( 葛 语 ) ; 数 : 

- Stock 可 幸 数 据 

0 Catalog#: = 标注 

1 Supplier : 英语 : 

2 Stodk 和 #: 法 语 ; 

3 Delivery Time(days) : 简体 中 玄 ; 

4 Stock: 捷克 语 ; 

- Cose 德语 : 

5 UnitCost ， 意 太 利 语 ; 

5 Pack: 日 本 语 : 

7 Pack Cost: 韩国 语 : 

- Translatable data 成 兰 语 

1 Translatable dat 1 (更 语 ) : 葡萄 牙 语 

2 Translatable data 2 (英语) : 改写 斯 语 


您 可 以 编辑 、 添 加 或 曙 际 用 户 数 据 。 
每 个 谨 备 型 三 都 将 应 用 此 本 鞋 。 


ERP 数据 库 连 接 


时 新 用 户 数 据 


= 标注 
英语 : 
法 语 : 
简体 中 交 : 
捷克 语 ; 
德语 ; 
意 去 利 语 : 
日 本 语 : 
韩国 语 : 
波兰 语 : 
葡萄 牙 语 ; 
典 硅 斯 语 : 
西班牙 语 : 
土耳其 语 : 


繁体 中 如 全 湾 ) : 


= 属 
二 


Pack Cost 


CE pn ee 
语言 
> 
到 
| 职 消 | 
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Unit Cost 


0-14 


添加 用 户 域 


离开 ERP 连接 对 话 框 前 单 击 【确定 】， 如 
果 不 单 击 【 确 定 】， 设置 可 能 会 取消 。 
步骤 11 设备 型 号 用 户 数据 打开 【页面 04-Con- 
trol] ， 双 击 常 开 按 钮 +Ll +12 -Sl 进入 【设备 属性 】。 
在 图 6-16 所 示 [ 设备 型 号 与 回路 ] 选 项 卡 中 ,选择 
Legrand: 004463， 单 击 【 编 辑 】 。 单 击 【 自 定义 】 国 选择 
可 译 数据 群 。 使 用 相同 的 过 程 ， 单 击 [插入 群 】 和 [【 插 
入 用 户 数据 ] 辆 ,创建 一 个 新 的 群 及 域 ， 如 图 6-17 所 
示 。 单 击 三 次 【确定 】， 确 认 更 改 ， 返 回 到 图 纸 。 


制造 商 零 件 用 户 数据 
用 户 数据 关联 域 
Catalog## Cat_No 
supplier supplier 
Stock ## stock_No 
Celivery Time(days) stock 
stock Delivery_date 
Unit Cost Unit Cost 
Pack Pack 
Pack Cost Pack_cost 
< 用 户 数据 09> Function 
< 用 户 数据 10= Mounting 
< 用 户 数 据 11> Note 
< 用 户 数 据 12> erp_dataili 
=< 用户 数据 13> erp_data12 
< 用 户 数 据 14> erp_dats13 
=< 用户 数据 15> erp_dgda 二 1 
< 用 户 数 据 15> erp_datsa15 
< 用 户 数 据 17> erp_data15 
| 山 
号 自 定义 


0-1s 


设置 用 户 域 


司 
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只 


谢 》 标注 及 数据 | 党 8 设备 型 号 与 回路 


设 和 型 


制造 商 数据 | 说 明 伐 语 ) 


A 


[号 属性 | 喝 陪 , 端子 


额定 电流 : 
颜色 : 
悍 护 等 级 IP: 
己 摘 还 
描述 黄 语 ) LexicPjButton SW 1N/O +Grn 


状态 说明 | 
ra ivery Time 人 (gdays}: 
转 常 开 按钮 ra ee 
国 信号 肯 警 装置 。 3,4 
Unit Cost: 
Pack: 
Pack Cost: 
电 可 译 数 据 
8 可 译 数 据 1 (英语 ) 
可 译 数 据 2 ( 芮 语 ) 


图 6-16 设备 型 号 用 户 数 据 


1 | 上 习 会 
[ 
4 le * 


插入 群 插入 用 户 数 据 插入 可 详 数 据 | 下 降 上 移 剔除 


简易 预 点 


其 [ : 

可 序数 据 : 

已 标注 
英语 : 
法 语 ; 
简体 中 六: 
捷克 语 : 
德语 : 
意大利 语 ; 
日 本 语 : 
韩国 语 : 
波兰 语 : 
葡萄 牙 语 : 
民 宪 斯 合 : 


3 Celivery Timeldays) : 
4 Stock: 

[=| Cost 

5 Unittost: 


您 可 以 编辑 、 沪 加 或 遇 际 用 户 数 据 。 
每 个 设备 型 三 都 将 应 用 此 本 置 。 


图 6-17 创建 新 的 群 


路 
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6.5 ERP 数据 库 


有 三 种 方式 信息 可 以 填充 遍历 程序 。 第 一 种 方式 为 ERP 数据 自动 写 人 制造 商 设备 型 号 及 电缆 型 号 
但 是 这 只 能 出 现在 应 用 级 。 已 经 被 分 配 至 工程 设备 的 数据 ，ERP 人 被 更 新 。 第 二 种 方式 能 够 与 
应 用 级 设备 型 号 双 回 反馈 (这 些 存 取 通 过 制造 商 设备 型 号 及 电缆 型 所管 理 需 实现 ) ， 进 入 ERP。 ma 
式 需 ERP 数据 库 连 接 类 型 是 读 写 。 第 三 种 方式 从 应 用 级 设备 型 号 到 工程 设备 数据 。 此 种 方式 只 能 
工程 (更 新 数据 】 过 程 来 实现 。 


步骤 12 ERP 属性 反 写 到 设备 型 号 打开 ERP_Parts_Data. sqlite， 文 件 位 于 Lesson06 \ 
Case Study 文件 夹 内 ， 打 开 【Part】 表 。 双 击 Mounting field， 输入 【DIN 2 rail ] 。 重 复 操 
作 ， 在 Functio field 填写 [Dual ] ， 如 图 6-18 所 示 。 单 击 [ 写 更 改 】 按 钮 ,填写 的 内 容 更 改 到 
SQLite 文件 。 在 SOLIDWORKS Electrical 单 击 【设备 型 号 管理 器 总 ， 筛选 】] 中 填写 部 件 
【004463 】， 单 击 【 查找 】， 如 图 6-19 所 示 。 


Table: || 旺 |Part 本 


Reference Manufacturer Cat_ No supplier Stock No Stock Delivery date Unit Cost Pack Pack cost Function Mouting Note 


1 004463 Legrand 044 63 Sparkeez Parts 238-5050 YY 1 36,31 10 363.09 DIM omega rail Supplied with E10 lamps 230 V+ 


6-18 ”ERP 属性 反 写 到 设备 型 号 


误 设备 型 号 管理 器 x 


添加 设备 型 号 千 项 搬入 导 人 [EE 二 第 ”解压 征 || 在 线 数 据 下 载 2 下 载 PTC 
> . 布局 图 Creo 3D 零件 
管理 编辑 语言 浏 临 | 庄 铺 蔡 取 更 穿 内 容 
a 让 贾 丰 -一 一 一 一 
人 齐 苍 类 | 守 辛 先 _ | > 可 找 | | 
| 家 遇 除 蔬 选 器 | [| 自动 刷新 
= 全 类 要 数 部 件 说 明 (简体 中 六) 出 | 造 商 数 据 所 类 型 t 
在 分 类 中 | 531 004453 PUSH /SWITCH NO + ,,, LEGRAND 控 包 基 


昌 除 ”属性 .. 


说 明 (简体 中 文 ): 
商业 设备 型 号 (简体 中 文 ) 


人 回路 数 ; <All> 宇 
全) 庙 子 数 : < 有 > ~ 
3 图 示 w|id| 山 | kb 


1 个 单位 关闭 | 


图 6-19 ”查找 设备 型 号 


选择 设备 型 号 ， 单 击 【 属性】 ， 查 看 ERP 数据 更 改写 入 到 了 应 用 ， 如 图 6-20 所 示 。 单 击 
【 确定】 【关闭 】， 退 出 管理 器 。 

步骤 13 工程 设备 在 [页面 04】 双 击 常 开 按 钮 +LI +L2 -Sl1。 使 用 上 面 的 方法 ,，【 编 
辑 】Legrand 型 号 004463 ， 查 看 用 户 数据 域 ， 如 图 6-21 所 示 。 单 击 两 次 [确定 】， 返回 页 面 。 
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站 设备 型 号 属性 LEGRAND :004463 
直属 性 [ 忆 ERP 数据 | 卉 回路 , 端子 


局 ERP 数据 
Catalog#: D44 63 
supplier: sparkeez Parts 
Stock #; 238-5050 
Delivery Timeldays): Y 
stock: 1 
Unit Cost: 36.31 
Pack: 10 
Pack Cost: 363.09 
Function: Dual 
Mounting: CIN omega rail 
Note: supplied with E 10 lamps 230 V 土 
< 用 户 数据 12>: 
< 用 户 数据 13>: 
< 用 户 数 据 14>: 
< 用 户 数 据 15>; 
< 用 户 数 据 15>: 
=< 用户 数据 17>; 
< 用 户 数据 18>; 
< 用 户 数 据 19>; 
< 用 户 数据 20>: 


i vi 一 确定 一 [一 职 消 一 


图 6-20 设备 属性 


2 设备 型 号 属性 Legrand : 004463 Ep 


| 册 必 性 | 喝 回路 , 端子 


额定 电流 ; 
颜色 ; 
悍 护 等 架 IF: 
5 描述 
描述 项 主 ) LexicPjButton SW 1N/O +Grn 
= Stock 
Catalog#: 
supplier: 
Stock #;: 
Delivery Time(days): 
stock: 
= Cost 
Unit Cost: 
Pack: 
Pack Cost: 
= Misc 
Function: 


Mounting: 
Note; 
3 可 译 数 据 
可 序数 据 1 ( 菜 语 ) 
可 译 数 据 2 ( 菜 语 ) 


stock 刘 要 
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6.6 更 新 数据 


有 两 个 选项 可 以 用 来 将 ERP 数据 十 人 现存 的 项 目 去 件 : 

。 删除 被 分 配 到 设备 的 设备 型 号 ， 重 新 应 用 。 

。 运行 [更 新 数据 】。 

【更 新 数据 ] 可 以 将 整个 工程 的 设备 型 号 及 电缆 型 号 、 符 号 或 图 框 一 起 更 新 。 此 过 程 能 够 比较 工程 

应 用 级 数据 ， 并 显示 不 一 致 之 处 。 可 以 选择 数据 种 类 被 包含 或 不 包含 到 过 程 中 。 每 个 数据 类 型 显示 
为 整个 列表 ， 包 括 基于 工程 -应 用 比较 的 状态 。 比 较 状 态 是 可 见 的 ， 对 色 剖 表示 有 效 对 比 ， 错 义 例 表示 
不 一 致 。 如 图 6-22 所 示 。 


二 工程 数据 更 新 助手 : Start Lesson 06 -中 XX 
设备 型 号 
选择 要 更 新 的 数据 。 ne 
- 未 在 数据 库 中 找到 与 数据 对 应 的 红色 单元 格 。 导 
-“ 数 ” 列 指 示 要 更 新 的 实例 数 。 
状态 | 转告 商 数据 “| 国 部 件 | 周 实 网 BB 选择 | 
1 | .. ABB 00608 1 1 [” 
2 | .. Allen-Bradley 1492-FB2C30 | 1 1 Iw 
3 .. Legrand 009213 2 2 [” 
4 | 人 3 .… Leroy Somer LS112M-4P(4) 1 1 
5 | .. panduit MC25X25IG2 |3 3 [” 
6 | .. RITTAL AE 1038.500 |1 1 Iw 
还 品 Y .. Schneider Electric 49002 1 [Iw 
| 2 de schneider Electric EE Fy 报表 一 一 
3 Wp Wago 
状态 名 称 项 明 
的 数据 兼容 工程 :'aBB \00608'， 
< 应 用 : 'ABB \ 00608' 
TO 
| 可 报表 
状态 铝 称 说 明 
3 数据 不 兼容 工程 : Leroy Somer MLSll2M- 囊 (可 '， 
(3 应 用 : Leroy Somer MLS5112M- 秆 (地 
@ 回路 类 型 不 兼 诗 。 


图 6-22 更 新 数据 


办 双击 [状态 ] 显 示 域 ， 外 够 查看 更 多 相关 信息 。 


不 一 致 的 数据 类 型 将 目 动 从 更 新 程序 中 排除 ， 但 也 能 够 通过 激活 选项 列 包含 进去 。 一 旦 程序 运行 ， 


$ 管理 器 : 【处 理 ]/【 更 新 数据 ] 名 。 


步骤 14 更 新 数据 ” 单 击 [更 新 数据 ] 包 ， 单 击 [【 下 一 步 ] ， 选 择 将 要 处 理 的 数据 。 排 除 
所 有 数据 类 型 ， 只 选择 [设备 型 号 】， 如 图 6-23 所 示 。 单 击 【 下 一 步 ]， 查 看 设备 型 号 ， 如 图 
6-24 所 示 。 单 击 [ 下 一 步 】 ,【 完 成] ， 完 成 更 新 过 程 ， 退 出 对 话 框 。 
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选择 
选择 要 更 新 的 数据 。 
| ERP 数据 
I 
[i 


机 a 


选择 要 更 新 的 数据 。 
- 未 在 问 据 库 中 找到 与 数据 对 应 的 红色 单元 格 。 
-“ 数 ” 列 指示 要 更 新 的 实 倒数。 


总 半 制造 商 数据 a ee 
四- |ape 1 [vw 


Ce 
EE 
iesomer SM 1 
四 pad Noase23 3 区 
DO Ra ss50 1 1 
Oe schnederlecic 4 1 1 
Oe schneiderflecric LDR 1 1 

304 5 5 | 局 


6-24 查看 设备 型 号 
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提示 | 如 果 软 件 有 多 个 工程 同时 打开 ， 注 意 确 保 正 确 的 【 设 为 当前 选项 】 工程 ， 因 为 
几 。 程序 运行 的 是 当前 工程 。 

步骤 15 ERP 到 工程 设备 ”双击 常 开 按 钮 +LI+L2 -Sl,， 进入 设备 属性 。 单 击 【[ 设 备 
型 号 与 回路 】， 选 择 Legrand 004463 并 单 击 【 编 辑 】， 查 看 更 新 ， 如 图 6-25 所 示 。 单 击 【 确 
定 】 返回 到 图 纸 中 。 


| 23 设 备 型 号 属性 Legrand : 004463 DX 
让 属性 | 卉 回路 , 端子 

额定 申 ; 遍 : 20 四 
颜色 : 
保 护 等 级 IF: 

= 描述 
要 回 描 ] 术 (区 证 ) Lexic PjButton SW 1N/O +Ern 

-| Stock 
Catalog#: D4 63 
supplier: sparkeez Parts 
Stodk #: 238-5050 
Delivery Timeldays): Y 
stock: 1 

-| Cost 
Unit Cost: 36.31 
Pack: 10 
Pack Cost: 353.09 

-| Misc 
Function: Dual 
Mounting: CIN omega rail 三 
Note: supplied with E 10 lamps 230 V 土 

5 可 译 数 据 
多 可 译 数据 1 (英语 ) 
对 可 译 数 据 2 ( 菜 语 ) | 

到 


6-25 ”查看 更 新 


本 当 此 过 程 被 执行 ， 手 动 应 用 在 工程 设备 级 的 信息 将 被 ERP 数据 库 中 的 信息 替 


步骤 16 关闭 工程 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关 闭 ] 国 。 


练习 ERP 数据 库 连 接 


连接 SQLite ERP 数据 库 ， 定 义 用 户 数据 ， 更 新 信息 到 工程 的 设备 型 号 中 。 
本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 

®。 ERP 数据 库 连 接 。 

。 效 据 库 连接 。 

。 测 试 连接 。 

。 用户 效 据 映 射 。 

。 ERP 属性 反 写 到 设备 型 号 。 
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操作 步骤 


SOLIDWORKSS 电 气 高 级 教程 (2017 版 ) 


在 开始 练习 前 ， 解 压缩 文件 Start_Exercise06. proj ， 文 件 位 于 Lesson06 \ Exercises 文件 夹 


内 。 授 权 ERP 连接 ， 


设置 SQLite 连接 ， 定 义 数 据 库 位 置 及 域 映 射 。 


自 定义 用 户 数 据 ， 然 后 处 理工 程 数据 ， 并 更 新 信息 。 

步骤 1 连接 ERP 授权 ERP 连接 , 使 用 [ 自 定义 数据 库 (ERP)2】。 设置 【SQLite 连 
接 ] 数据 库 类 型 ,输入 数据 库 名 称 ， 和 包含 Cables. sqlite 的 完整 位 置 路 径 ， 位 于 Lesson06 \ Ex- 
ercises 文件 夹 内 。 

步骤 2 设置 表 信 息 设置 表 名 称 及 域 ， 如 图 6-26 所 示 。 

9 利 造 商 要 件 电 频 型 号 

志 韦 称 : Part = | |Cable wm 

型 号 : Part = | |Part = 

制造 商 : MFG =- | |MFG = 

图 6-26 ”设置 表 信 息 


步骤 3 域 映 射 ”输入 相关 域名 称 ， 如 图 6-27 所 示 。 单 击 【 测 试 连接 】， 


正确 。 


制造 商 零件 用 户 数 据 
用 户 数据 

用 户 数据 1 

用 户 数 据 2 

< 用 户 数 据 03> 

< 用 户 数 据 04> 

< 用 户 数据 05> 


步骤 4 用 户 数 据 


4G1.5 M] 。 
所 示 。 


在 电 


昌国 


简易 预 虚 

= 说 明 

0 说明 (简体 中 充 ) : 
-= 用 户 数据 

0 Stock: 

1 Core Flexibility : 

= 可 译 数 据 


Part 

MFG 

stock 
erp_data03 
erp_data04 


1 可 译 数据 1 (简体 中 训 ) : 
2 可 译 数据 2 (简体 中 广 ) : 


您 可 以 编辑 、 添加 或 星际 用 户 数据 。 
每 个 电 阔 型 号 都 将 应 用 此 醒 鞋 。 


打开 【电缆 型 号 管理 器 】, 
缆 【 属性 】 中 ， 单 击 [ERP 数据 ， 自 定义 】， 


| 电 沙 型 号 用 户 数 据 
用 户 数据 

用 户 数据 1 

用 户 数 据 2 

< 用 户 数 据 03= 

< 用 户 数 据 04> 

< 用 户 数据 05> 


天 联 域 要 


6-27 ” 域 映 射 


号 用 户 数据 自 定 久 - 电缆 (CableUserDataDescription) 


插入 群 插入 用 户 数 据 | 插 人 可 译 数 据 下 降 上 移 删除 


时 会 多 


醒 秆 总 明 


管理 


德语 : 
意志 利 语 : 
日 本 语 : 
韩国 语 ; 
波兰 语 ; 
葡萄 牙 语 ; 
殿 瑟 斯 语 : 


关联 域 
Part 
MFG 
stock 
Core_Flexibility 
erp_data04 


[4 14 141414 


| | ” 莫 切 
”得 制 || 简体 中 区 本 
保存 
占 贴 

编辑 | 语言 | 

1 

一 

User data 2 

Connées utiisateur 2 

Core Flexwibility 


Udaie u¥ivatele 2 
Benutzerdaten 2 

Dati utente 2 
2 

对 号 对 对 对 2 

Cane uzytkownika 2 
Dados do usuario 2 
LaHHble NoNb30BaTENA 2 


取消 


确保 数据 定义 


查找 [Prysmian] 的 电 绕 型 号 【U1000 R2V 
用 户 数 据 域 更 改 内 容 ， 如 图 6-28 


6-28 用户 数据 
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步骤 5 检查 已 有 电线 ” 转 至 [工程 】 作 电缆 】， 进 入 电缆 【W1]】 的 人 属性 】。 滚 动 显 示 被 
修改 过 的 用 户 数 据 和 其 他 分 配 的 数据 。 

步骤 6 更 新 数据 ” 转 至 [处 理 ]/【 更 新 数据 】， 选 择 唯 一 更 新 的 [电缆 型 号 】， 再 次 进入 
电 绕 [WIl1】 届 性， 如 图 6-29 所 示 。 


.i 


华电 冰 [Wi] ”日 区 


标注 : W1 二 

源 : WwW 
pa 

-= 层 驾 结构 
上 游 位 置 : 
下 游 位 置 : 


瑟 
洲 
凰 
J 


企 电 绕 型 号 属性 

部 件 : U-1000 R2Y 461,5M 
制造 商 数 据 ; Prysmian 

直径 {mm): 12 

挛 曲 半径 (x 直径 ): 0 

压 降 (VAjkm): 0 

系列 |: U-1000 Ra\ 


Ft 
nl 
Mm 


本 
浊 
3 

WT 


应 用 电压 信 ): 
负载 电流 (A): 
站 六 因素 ; 
3 项 明 
村 识 明 (英语 ) 
3 用 户 数 据 
stock: 于 
Core Flexibility: Rigid 
3 可 译 数 据 
顽 9 可 译 数 据 1 ( 茧 语 ) 
可 译 数据 2 蓝 语 ) 和 


平 
十 
Sao 站 


6-29 ”查看 电线 属性 
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® 创建 配置 

e 定义 数据 和 域 
e 耶 出 到 Excel 
e 修改 数据 

e 也 入 目 Excel 


7.1 Excel 导入 与 导出 概述 


使 用 此 功能 ， 可 以 将 工程 数据 导入 到 Excel 电子 表格 中 ， 这 些 信息 可 以 在 SOLIDWORKS Electrical 
以 外 修改 ， 然 后 导入 软件 后 上 自动 更 新 工程 数据 。 

这 是 一 种 快速 更 改 电气 工程 的 页 面 尺寸 或 图 纸 编 号 等 属性 的 方法 。 

通过 创建 配置 文件 ， 用 户 不 但 可 以 设置 即将 导入 的 信息 类 型 ,还 可 以 设置 域 信息 。 以 便 能 够 最 大 
限度 地 减少 一 些 不 需要 修改 的 元 余数 据 。 配 置 能 够 保存 在 工程 级 或 应 用 级 ， 所 以 如 末 一 种 信息 类 型 需 
要 多 次 变化 ， 使 用 配置 即 可 访问 所 有 项 目 。 

此 类 命令 主要 适用 于 基于 分 类 设备 信息 的 修改 ， 也 可 以 修改 文件 集 、 页 面 、 文 件 来、 电 统 类 型 、 
电位 及 位 置信 息 。 当 修改 Excel 中 储存 的 数据 时 ， 和 需要 十 分 注意 考虑 域 的 内 容 。 标 注 源 于 不 同 的 信息 ， 
将 目 动 创建 。 以 IEC 工程 为 例 ， 设备 标 注 前 会 有 功能 标注 加 上 位 置 标注 。 也 束 是 说 ， 如 末 需 要 修改 设 
备 标注 ， 必 须 更 改 功能 标注 ， 而 不 仅 是 设备 标注 。 包 括 在 配置 文件 中 的 每 一 种 文件 类 型 部 有 其 单独 的 
Excel 文件 。 导 出 时 将 自动 创建 一 个 快照 ， 包 含 修改 前 的 所 有 工程 数据 。 这 是 一 个 备份 文件 ， 以 防 需 要 
返回 之 前 或 者 出 现 冲突 时 使 用 。 


7.2 设计 流程 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

. 创建 XLS 配置 文件 ”为 导 和 人 与 导出 Excel 创建 工程 级 配置 文件 。 

. 设置 被 包含 的 数据 选择 在 导入 /导出 过 程 中 包含 的 数据 。 

. 域 数据 ”选择 在 导入 /导出 过 程 中 包含 的 域 。 

.导出 到 Excel 导出 工程 数据 到 Excel， 定 义 最 终 路 人 径 ， 查 看 内 容 。 

. 修改 文件 内 容 ”修改 导出 的 Excel 数据 。 

. 导入 自 Excel 选择 文件 导 和 人 和信， 查看 冲突 及 已 修改 的 域 ， 导入 后 实现 工程 更 改 。 


SO UR DD = 
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操作 步骤 

开始 本 课程 前 ， 解 压缩 并 打开 Start_Lesson07. proj， 文 件 位 于 Lesson07 \ Case Study 内 。 
创建 配置 文件 ， 叶 出 工程 数据 ,修改 信息 和 导入 修改 工程 内 容 。 使 用 更 改 数 据 来 更 改 设备 
型 号 数据 。 

步骤 1 打开 原理 图 双击 打开 [页面 05-Control]】。 


7.3 ” Excel 导入 /导出 配置 


因为 每 个 配置 都 拥有 特定 的 域 ， 配 置 文件 可 以 同时 用 于 导入 或 导出 。 导 出 到 Excel 的 配置 义 件 ， 是 
从 SQL 数据库 中 提取 数据 进行 复制 和 填充 的 。 这 类 文件 能 够 被 编辑 和 导 和 回去， 以 修改 工程 内 容 。 配 
置 可 以 在 工程 或 应 用 级 创建 ， 通 过 属性 命令 进行 更 改 、 复 制 、 压 缩 ， 以 便于 在 公司 内 分 盏 。 


Excel 导出 / 
导入 模板 


。 命令 管理 器 :【 工 程 ] 人 配置] 人 【 Excel 导出 /导入 模板 】 创 q。 


步骤 2 创建 配置 ”在 工程 栏 中 ， 单 击 【 配置 ]/【Excel 导出 /导入 模板 】， 单 击 【 新 建 ] 总 
创建 工程 配置 文件 。 设 置 文件 名 称 、 文 件 扩展 名 及 说 明 ， 如 图 7-1 所 示 。 单 击 [ 向 后 】。 


一 创建 新 的 Excel 模板 ox 


基本 信息 选择 ”完成 


创建 新 的 Excel 模板 
葡 迎 使 用 Exeel 模板 创建 同 导 。, 
以 各 种 语言 输入 文件 名 和 文件 指 述 。 


-= 基本 信息 
名 称 ; UserBidXlsTemplate1 
文件 扩展 名 号 
= 轿 | 说 明 (简体 中 充 ): 功能 ， 竺 圈 ， 端 子 
说 明 (咒语 )， Function,Coil,Terminal 


向 前 | 向 后 | 完成 | 取消 | 


7-1 创建 配置 


步骤 3 导出 对 象 ” 单 击 选择 【连接 器 】 【接触 器 】 【继电器 】 和 [功能 】]。 单 击 取 消 
【 标注 路 径 】 使 其 仅 对 于 功能 、 接 触 器 、 继 电器 无 效 ， 如 图 7-2 所 示 。 单 击 [ 向 后 】, 【完成 】, 
【关闭 】， 离 开 配 置 管理 器 。 
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一 | 创建 新 的 Bxcel 模板 一 各 -站 


基本 信息 | 选择 | 完成 


创建 新 的 Excel 模板 


选择 要 导出 的 i 。 将 为 每 个 选 定 对 象 创建 一 个 工作 表 。 
一 


为 每 个 对 过 选择 要 导出 的 字段 

要 导出 的 对 银 天 要 导出 的 域 
Excel 工作 表 .… 雪 格 铝 称 = Ea 贰 明 域名 和 
a 功能 区 1 ww 手动 标注 … fun_tagmanual 
Cm | 管 路 系统 之 ww 标注 编号 … Fun_tagordermo 
| 过 沽 器 ， 分 割 器 3 | 标注 路 径 … Fun_tagpath 
Sr | 机箱， 机 柜 二 lw 标注 源 … Fun_tagroct 
“i | “交换 器 5 Iw 标注 fun_text 
Iw 接种 器 ， 维 电器 6 六 说 明 愉 础 语 .. … tra_011 
FU Iw 连接 7 [YY 可 译 数 据 1(.. … ta 11 
中 | 连接 器 8 Iw 可 译 数 据 2{.. “… tra_211 
「 连接 设备 的 线路 3 Iw 用户 数据 1 … use_data0 
车 | 流 里 控制 器 10 |w 用 户 数 据 2  … use_data1 
叶 [马达 
只 「 马达 1 
兮 [| 其 他 
叶 厂 ”其 他 1 = 
仿 厂 ”其 他 液 油 动力 设备 … 
气动 要 = 
仿 厂 ” 执 维 电器 
< 种 「 ”容器 
兄 「 ”熔断 器 ， 分 离 器 
图纸 
[加 | 位 置 
又 | 文件 集 全 
[= | “ 交 件 夹 和 二 
本 | RE 山 dj 人 本 | 山 | 人 
| [可 前 | [可 后 用 完成 | | 取消 | 


7-2 ”导出 对 和 象 


7.4 导出 到 Excel 


配置 文件 可 以 同时 用 于 导出 或 导入 ， 因 为 每 个 配合 拥有 特定 的 域 。 导 出 到 Excel 的 配置 文件 ， 是 从 
SQL 数据 库 中 日 动 提取 后 复制 和 填充 的 。 这 些 文件 能 够 被 编辑 和 导入 回去 ， 以 修改 工程 内 容 。 配 置 可 
以 在 工程 或 应 用 级 创建 ， 通 过 属性 命令 进行 更 改 ， 复 制 或 压缩， 以 便于 在 公司 内 分 盏 。 


导出 到 Excel e 命令 管理 器 :【 导 入/ 导出] 人 【导出 到 Excel] 区 qd。 


7.S5S XLS 快照 


每 次 导出 时 都 会 创建 一 个 快照 ， 会 保存 在 每 个 工程 中 ， 默 认 路 径 为 \\ProgramData\SOLIDWORKS E- 
]ectrical \Projects\96\BidXlsSnapShot， 其 中 96 对 应 的 是 工程 唯一 的 上 D 号 。 
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XLS 快照 是 一 种 电子 表格 ， 用 于 导出 时 将 工程 数据 根据 选 定 的 配置 文件 进行 匹配 数 
据 。 这 也 是 工程 数据 的 备份 。 如 果 导 出 文件 被 修改 且 导 入 ， 但 更 改 内 容 需 要 被 撤销 ， 
这 时 可 以 导入 快照， 返回 工程 的 原始 状态 。XILS 快照 可 以 预览 ， 过 期 或 不 需要 的 可 以 
通过 [导出 保存 点 管理 器 ] 删 除 ， 如 图 7-3 所 示 。 


国 导出 保存 点 管理 器 ed 
导出 保存 点 — 
名 称 ， 蔽 明 (简体 中 冯 ) | 导出 日 期 导出 者 
训 山 | hb 
| 关闭 | 
7-3 XLS 快照 
操作 方法 命令 管理 器 :【 导 入 /导出 】 人 [导出 到 Excel] 人 导出 保存 点 】 区 gd。 


步骤 4 导出 到 Excel 在 [导出 /导入 】 选 项 中 ， 单 击 人 导出 到 Excel】 区 4， 然后 单 击 【 添 
加 】 潮 。 


提示 | ee 
此 工程 级 配置 显示 为 绿色 。 
今 查 Traini XLS. xl E 确定 5 = C D = F 
检 人 J 去 滑 定 】 a [ 向 后 】 1 Mark PermaneniManual mz Mark numt Mark root 
浏览 Lesson07 \ Case Study 最 终 文件 夹 ， 保 留 【 导出 > 2 i, 9 
后 打开 文件 夹 ] 选项 ， 单 击 【[ 完 成 】， 寻 出 数据 。 加 
步骤 5 修改 导入 的 继电器 数据 打开 Train- RE 2 
ing XLS. xls 文件 ， 单 击 【 接 触 器 ， 继 电器 】, 更 改 99k 1 1 2K 
示 注 将 K6 为 ] ,KK7 a 7-4 所 ji 
【 标 》 值 】 ， 将 改 为 改 为 » 如 图 开 7-4 修改 导入 的 继电器 数据 
个 此 方式 是 创建 一 个 重复 的 Kl 和 K2， 通 过 使 用 [导入 /导出 】 到 Excel 不 能 自动 
注意 ”创建 设备 关联 。 
B Ee D 二 | _F G 
标 注 值 是 由 标 注 源 十 标 5 er nen ma number er root Section 
提示 | 注 数组 成 的 信息 串 ， 在 文件 | 6， 一 一 人 5 
1 一 、、 4 EF F FF 下 FF 
中 更 改 标注 值 同样 会 导致 工 52 3 1 3? 全 
图纸 页码 和 训 8 X2 -1 1 2 x 
a 名 ak 已 Re 、 10011 1 1 2 "6 
步骤 6 修改 导出 的 端子 数据 单 “1117 1 1 3 "6 
i i a 13 1 1 4 "16 
击 【 连 接 】 表 ， 查 看 端子 信息 。 更 改 [3 和 和 5 "6 
有 、 伺 "15 1 1 6 "6 
【Mark number 】 区 域 ， 将 X2 端子 排 的 15 "16 1 1 7 16 
16 "17 1 1 8 "6 
12 个 端子 改 为 [1 ~12】。 17 "8 四 四 9 "6 
18 "19 1 1 10 "6 
7-S 所 示例 本 能 会 19'20 1 1 11 "16 
、 图 用 示 例子 可 能 会 20 1 i 1 四 rE 
注意 有 不 同 ， 不 能 反映 导出 信息 。 21 |X3 当 1 1 X 
33 1 1 i "6 
3 n | 本 els 


7-$ 不 能 导出 信息 
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= 
/ee ® 


考 。 如 果 没 有 上 述 分 类 ， 该 如 何 判断 哪些 端子 属于 哪个 端子 排 ? 


步骤 7 修改 被 导出 的 功能 信息 激活 [Function 】 页面 ， 单 击 [【Mark number ] 将 Main 
function F10 从 【10]】 改 成 【1]】， 如 图 7-6 所 示 。 单 击 [ 关 闭 】， 在 提示 保存 文件 时 单 击 [保存 ]。 


D E F 
Manual mark Mark number __ Mark root Mark Description (English) 
0 下 F10 Main function 
0 2 F F2 Door Opened 
0 3 F F3 Door Closed 
0 4 F F4 Sensor 
0 5 F F5 Emergency Stop 
0 6 F F6 Open Door 
0 7 F F7 Close Door 


图 7-6 修改 导出 的 功能 信息 


7.6 导入 自 Excel 


在 导入 时 ， 可 以 查看 更 改 后 影响 的 工程 信息 。 且 经 过 Excel 文件 和 数据 库 的 比较 ， 这 些 信息 会 高 亮 
为 绿色 ， 如 图 7-7 所 示 。 


四] 从 Excel 导 关 工程 数据 的 同 导 - "Start Lesson 07" Se 


选择 汶 ”| 噜 | 网 寺 成 
选择 要 导入 的 对 象 : 接触 磊 ， 继 电 哗 


下 面 的 列表 包含 了 在 Excel 工作 表 中 修改 的 所 有 对 象 ， 它 们 人 情 存 在 于 访 项 目 中 。 
红色 单元 格 是 从 Exeel 导出 后 修改 过 的 工程 对 象 。 

绿色 单元 格 是 仅 在 Excel M1 修改 过 的 对 象 。 

黄色 单元 格 是 不 会 在 工程 中 导 六 的 对 象 。 绿色 显示 


7-7 ”导入 数据 


绿色 显示 区 域 表 示 被 导入 的 数据 没有 问题 ， 然 而 这 并 不 表示 被 导 人 的 信息 一 定 是 更 新 了 工程 信息 ， 
除非 填写 了 正确 的 域 。 导 入 数据 的 任何 问题 ， 部 将 作为 冲突 报告 显示 ， 如 图 7-8 所 示 。 
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加 ] 从 Excel 导 六 工程 数据 的 同 导 - "start Lesson 07" [了 i 


选择 | 的 。 | 完成 
选择 要 导入 的 对 象 : 连接 


下 页 的 到 表 外 请 了 在 Exasl 工作 过 中 修改 的 所 真 对象， 它们 仍 存 在 于 该 项 目 中 。 < 

色 单 元 格 是 从 Excel 导出 后 修改 过 的 工程 对 象 。 - 
小 呈 单元 发 重 人 8 在 Excel 文件 中 修改 过 的 对 象 。 
黄色 单元 格 重 不 会 在 工程 中 自信 的 对 象 。 


ID J 未 所 性 标注 手动 标注 标注 编号 标注 路 径 和 
[lw 2697 F10L1X2 5 
[lv | 2704 : F10L1X2 6 


5 0 1 5 

6 0 1 6 
人 7 器 | zaa 7 0 -1 7 | 司 Flolx2 7 
必 8 [ ||2718 8 0 思 8 i FI10LIX2 8 
9 [ | 2736 9 0 -1 9 i F10L1X29 
心 10 [| 2743 10 0 2 10 i FI0L1X2 1 
All [| 2750 11 0 | 11 i F10L1X2 1 
心 12 [L | 2757 12 0 | 12 Ln FL1OLIX2 1 
13 [lw 6361 1 0 1 1 FI0L1X31 层 
证 | 山 | hb 

| “向 前 | 向 后 完成 | ”取消 | 


7-8 数据 冲突 


曾 过 选择 详细 的 冲突 ,， 【编辑 冲突 】 选 项 可 以 被 激活 ， 通 过 选择 可 用 的 修复 列表 解决 问题 ， 如 图 7-9 


所 未 。 


选择 用 于 解决 冲突 的 值 ? 


当 工程 中 的 值 : F10L1X2 8 
会 导入 文件 中 的 值 : F10L1X2 7 
兴 原始 值 : F10L1X2 16 


3 取消 


7-9 编辑 冲突 


知识 
从 Excel 导入 命令 管理 器 :【 导 入 /导出 】 作 从 Excel 导入 ]k。 


步骤 8 从 Excel 导 入 单 击 从 【Excel 导入 】， 单 击 【 添 加 】 幢 ， 浏 览 到 Lesson07 \ Case 
Study \ Training XLS. xls 文件 ， 单 击 人 打开 】。 单 击 人 向 后 】， 查 看 变更 内 容 ， 直 到 【完成 】 选 项 
卡 ， 然 后 单 击 [ 完 成 】， 导 入 更 改 。 根 据 提 示 单 击 [保留 导入 保存 点 】。 

步骤 9 查看 修改 ” 单 击 [设备 导航 器 】， 展 开 位 置 Ll-Main electrical closet ， en 
到 重复 的 Kl 和 KK2， 端 子 排 X2 的 端子 已 经 被 重 命名 。 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 功 能 视图 】， 
看 应 用 在 Main function 编号 上 的 更 改 。 
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7.7 和 葵 换 数据 


【 蔡 换 数据 ] 命 令 允 许 对 整个 工程 的 设备 型 号 及 电 统 型号、 符号 和 图 框 进行 蔡 换 。 该 命令 将 更 改 特 
定数 据 类 型 的 所 有 实例 ， 如 琳 两 个 设备 应 用 了 Legrand 004251 设备 型 号 ， 丰 有 一 个 004251 设备 型 号 改 
变 ， 则 两 个 相关 设备 都 会 更 改 。 当 开始 蔡 换 时 ， 有 三 种 状态 类 型 出 现 : 

1) 无 更 改 碳 。 表 示 数 据 没有 替换 。 

2) 不 匹配 轧 。 表 示 已 选择 蔡 换 的 设备 与 相关 的 设备 符号 要 求 不 匹配 ， 包 括 回路 类 型 、 端 子 号 、 回 
路 数 。 

3 ) 匹配 倒 。 表 示 替 换 数据 能 够 与 现存 数据 匹配 。 
提示 

L 


| 双击 状态 ， 能 够 看 到 更 多 的 相关 内 容 。 


符号 和 图 框 包含 着 现存 预览 和 替换 的 图 形 ， 所 以 可 以 在 选择 图 纸 内 容 之 前 预览 替换 内 容 。 用 户 可 
以 保存 设置 应 用 的 配置 文件 。 因 此 ， 如 果 一 个 设备 型 号 宣布 作废 ， 可 以 通过 配置 文件 在 多 个 工程 中 实 
现 替换 。 选 择 配置 ， 将 会 自动 应 用 设备 型 号 的 替换 。 


7.8 操作 步骤 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

1. 蔡 换 设备 型 号 ” 蔡 换 设备 型 号 为 妨 一 个 型 号 。 
2. 保存 配置 文件 ”将 应 用 的 改变 保存 至 配置 文件 。 
3. 检查 结果 ”查看 设备 ， 确 保 更 改 被 应 用 。 


。 命令 管理 器 : 【处 理 ]/【 替换 数据 ] 二。 


替换 设备 型 号 数据 ， 保 存 更 改 至 配置 文件 。 
步骤 10 ”数据 选择 ” 单 击 【替换 数据 】， 在 选择 选项 中 激活 设备 型 号 ， 其 他 不 选择 ， 单 
击 [ 向 后 】。 


下 面 的 操作 需要 Legrand 的 设备 型 号 ， 如 果 此 设备 型 号 在 系统 中 没有 ， 可 以 从 
注意 Lesson07 \ Case Study \ 文件 夹 解压 缩 。 


步骤 11 替换 设备 ”双击 【部 件 (替换 为 ) ]Legrand 004251。 如 图 7-10 所 示 选 择 004252 ， 
单 击 【选择 】。 单 击 【 向 后 】。 

步骤 12 ”保存 配置 ” 单 击 【 将 设置 保存 到 配置 以 蔡 换 工程 项 目 ] 按钮 ,填写 数据 ， 如 图 
7-11 所 示 。 单 击 【 确 定 】， 创建 配 置 文件 ， 单 击 [ 完成 ]。 

步骤 13 检查 更 改 ” 在 【设备 导航 器 】 中 右 击 工程 名 称 ， 单 击 【 搜索 设备 出 ， 在 【部件 】 
中 填写 【004252 】， 得 到 如 图 7-12 所 示 结 果 。 


be 
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Entrelec 


D11512914 


Legrand 


004251 


Legrand 


O006468 


Leroy Somer 


LS80L-4P(0.75) 


schneider Electric 


GV2ME06 


schneider Electric 


GVAEl11 


schneider Electric 


LADN11TQ 


schneider Electric 


LC7K12015M7 


Schneider Electric 
schneider Electric 


Chom Clmrte 


SR3B261B 
XCKD2139G11 


YCANTINTATN 


了 


E 


RR 


图 7-10 ”替换 设备 
刁 现 有 配置 


On 
说 明 ( 昔 语 ) : Legrand 16VA -25VA 一 
说 明 (法 语 ) : 

说 明 (简体 中 六) : 

说 明 ( 莹 体 中 六“ 台湾 ): 
说 明 (本 班 牙 语 ) : 

说 明 {葡萄牙 请 ) 


日 - 半 start Lesson 07 
国 - 全 L1- Main electrical doset 


四 J Em 
.加 L2-Garage 


230/12+24Y 


7-12 ”检查 更 改 


UE [| Eee [| SE) Ee Uy [| = mm BE = Wy SE es ES Li Ee Ee 1 Ps ei IE ms Cl 1 = el Le Ed my Le ees el IE EM IE [| | 


中 江 [| EERE ME [| RE [| WR a KE mun [| Le muy FE FEI [| [| ER EE mu IE 大 劲 [| be] ex PE SE ER [| [| ss muy seh De mun [| Ea mun [| ss FE ER Eel Le ET ET RCR Bl Coe Eo RE an [| ER sa [| 哈 
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练习 导入 /导出 Excel 


创建 配置 文件 ， 导 出 Excel， 修 改 数据 ， 导 和 人 更改 到 工程 文档 。 
本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 

。 创建 配置 。 

。 于 出 到 。 

e@ 从 Excel 导入 。 

。 查看 修改 。 


操作 步骤 


开始 本 练习 前 ， 解 压缩 并 打开 Start_Exercise07. pro]， 文 件 位 于 文件 夹 Lesson07 \ Exerci- 
ses 内 。 在 导出 的 Excel 文件 中 修改 图 纸 的 页 面 说 明 ， 寻 入 更 改 。 

步骤 1 创建 配置 ”创建 工程 级 [上 Excel 导入 /导出 配置 】 填写 名 称 和 说 明 ， 如 图 7-13 
所 示 。 选 项 中 只 选择 [ 图纸】， 单 击 【 完成】。 


站 ] 创建 新 的 Excel 模板 - 四 其 
基本 信息 | 选择 ”完成 


创建 新 的 Excel 模板 
欢迎 使 用 Excel 模板 创建 向 导 。 
以 各 种 语言 输入 文件 名 和 文件 描述 。 


= 基本 信息 


着 称 : BidxlsTemplate1 
文件 扩展 名 0 
而 | 说 明 (简体 中 文 ): 
| ”向 后 | 完 | 取消 | 


7-13 创建 配置 


步骤 2 导出 到 Excel 【导出 到 Excel】 使 用 最 新 创建 的 配置 文件 Training Labs. xls。 保 
存 导 出 文件 到 Lesson07\ Exercises 文件 来 ， 单 击 [ 完成 】。 

步骤 3 编辑 Excel 文件 【打开 】Training Labs. xls 文件 ， 更 改 【 说 明 】(Description ) 单元 
格 ， 如 图 7-14 所 示 。 关 闭 并 保存 文件 。 


B C D 二 G H 
1 Manual mzNMark numt Mark path Scale dent Scale num Mark Description {Main language) 
局 1 1\01 了 1 D1 Cover sheet 
4 站 2 1\02 1 7 D2 Drawing Index 
5 站 3 1\03 了 1 03 Synopsis 
6 m0 了 1\04 "1 "1 D4 DOL Power 
a 5 1\05 1 和 05 Reversing Control 
8 |0 6 1\06 1 1 06 Power PLC 
9 0 7 1\07 1 自 07 PLC Inputs 
10m 2 1\08 上 9 18 [ELC Outputs ] 


7-14 ”编辑 Excel 文件 
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步骤 4 从 Excel 导 入 单 击 [从 Excel 导入 】， 选 择 修改 的 文件 ， 位 于 Lesson07 \ Exer- 


cises 文件 夹 内 ， 单 击 【[ 完成 】， 查 看 修改 ， 如 图 7-15 所 示 。 


i 
国文 件 登 


已 - 阅 start Exercise 07 

日 .又 1 -Documentbook 
[ED 01- Cover page 
: D2 - Drawing list 
: 03 - Synopsis 
: 04 -DOL Power 
: 05 - Reversing Control 
: 06 - Power PLC 
: 07 -PLC Inputs 
08 -PLC Outputs 


7-15 导入 数据 


第 8 音 Excel 目 动 化 


e 创建 宏 

e 连接 SQL 到 Excel 
e 设置 Excel 宏 数 据 
e 配置 Excel 

e 生成 工程 页 面 


8.1 从 Excel 自动 生成 图 纸 


Excel 目 动 生成 图 纸 功能 允许 根据 Microsoft Excel 文件 目 动 生成 工程 的 文件 集 、 页 面 和 页 面 内 容 。 
系统 通过 宏 填 充 图 纸 内 容 ， 可 以 使 用 单个 宏 代 表 整 个 回路 ， 也 可 以 多 个 宏 组 合 完 成 一 个 回路 。 如 图 8-1 
所 示 ， 用 两 个 宏 来 实现 整个 原理 图 回路 。 


Excel Automation IEC 
Irrigation Pump | Tank Inverter 


07/11/2018 |w54 
NE 
Lser da 1 


Main electrical closet 


8-1 两 个 


浏 
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言 县 被 附加 到 安 的 内 容 中 ， 通 过 在 符号 属性 或 电线 属性 中 使 用 变量 ， 此 类 信息 能 够 在 Excel 文件 中 
定义 并 目 动 鞭 入 。 该 方式 也 可 以 在 安 符号 数据 中 实现 ， 例 如 制造 商 、 设 备 型 号 、 用 户 数据 、 标 注 等 ， 
都 可 以 在 宏 数 据 中 更 改 ,或 者 两 个 系统 结合 起 来 使 用 。 这 种 方式 提供 了 灵活 地 目 动 生成 图 纸 的 方法 。 
由 于 可 用 选项 的 范围 ， 本 章 的 重点 是 利用 Microsoft Excel 特性 来 创建 一 个 简单 的 配置 ， 以 允许 用 户 轻松 
地 从 文件 中 定义 符号 属性 及 图 纸 类 型 。 该 方法 有 多 种 应 用 ， 从 标 块 化 机 械 构 建 到 不 同 国家 系统 文档 的 
本 地 化 建设 。 

在 本 革 中 ， 宏 SQL 表 将 连接 到 Excel 电子 表格 及 数据 范围 ， 用 于 定义 宏 ， 并 附加 到 不 同 图 纸 中 。 
Excel 配置 可 以 将 不 同 的 原理 配置 应 用 到 多 个 工程 。 在 不 同 的 标准 中 ， 采 用 不 同 的 图 纸 内 容 。 以 允许 工 
程 师 轻松 地 用 单个 Excel 文件 生成 多 个 类 型 工程 图 纸 。 


8.2 设计 流程 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

。 创 建安 从 现 有 的 工程 图 纸 创建 宏 。 

。 连接 宏 SQL 表 到 Excel 文件 ”插入 安 表格 到 Excel 表格 。 

。 定义 宏 ”选择 被 使 用 的 宏 来 填充 不 同 的 图 纸 。 

e Excel 自动 化 ”使 用 模板 创建 工程 ， 使 用 不 同 的 配置 填充 图 纸 。 


操作 步骤 


开始 本 课程 前 ， 解 压缩 并 打开 Start_Lesson 08 ， 文 件 位 于 文件 夹 Lesson08 \ Case Study 
内 。 从 工程 图 纸 中 创建 宏 ， 连接 宏 SQL 表格 到 Excel 页 面 。 当 生成 图 纸 时 定义 被 使 用 的 宏 。 
创建 不 同 的 工程 ， 使 用 不 同 的 配置 自动 生成 图 纸 。 


Excel 自动 化 e 命令 管理 器 : 【导入 /导出 ]/【Excel 自动 化 ] 奖 。 


步骤 1 打开 工程 在 工程 管理 器 中 选择 工程 Start Lesson 08 BaseProject， 单 击 [ 打开】。 
步骤 2 打开 原理 图 双击 【页面 07-Irrigation Pump | CP1H-X40DR-A Inputs】。 


8. 3 Excel 安 和 变量 


所 有 的 宏 部 有 一 个 插入 点 ， 在 Excel 目 动 化 文件 中 可 以 定义 文件 集 和 图 纸 ， 宏 会 根据 XY 坐标 插入 
到 图 纸 中 。 多 个 宏 可 以 用 来 组 成 一 页 图 纸 ， 为 了 确保 连通 性 及 相对 位 置 ， 图 纸 中 XY 坐标 插入 点 的 正确 
定义 是 至 关 重 要 的 。 最 简单 的 获得 相对 坐标 的 方法 是 从 一 个 现 有 的 也 就 是 已 知 XY 值 的 图 纸 中 创建 宏 ， 
或 者 使 用 0，0 坐标 来 简化 Excel 内 


#mac name #hl title  #mac posx #mac posY #bun tag 
容 ， 这 样 将 一 直 以 0 值 来 插入 到 图 纸 ”Eelpomi 0 0 0 1 
加 Power Motor 201 03 0 0 1 
中 。 如 图 8-2 所 示 ， 是 从 Excel 目 动 EGRAEGUWOinS 胡 03 0 0 1 
Motor Control 201 ‘04 0 0 1 


化 电子 表格 中 提取 的 数据 ， 显 示 了 一 一 
些 要 创建 及 生成 图 纸 所 需 定义 的 数据 加 8-2 宏 变量 
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库 域 。 

列 的 域 如 下 所 示 : 

。【#mac_name】 该 域 是 强制 使 用 的 ， 它 代表 宏 的 名 称 。 任 何不 包含 宏 名 称 的 行 都 会 被 党 告 ， 没 有 
宏 修 搬入 。 

。【#fil_title】 该 域 是 强制 使 用 的 ， 它 代表 要 创建 的 图 纸 的 名 称 。 任 何不 包含 图 纸 名 称 的 行 都 会 被 
警告 ， 没 有 图 纸 生 成 。 

e【#mac_posX】 该 域 是 强制 使 用 的 ， 它 表示 被 插入 图 纸 中 宏 的 X 坐标 。 任 何不 含 X 坐标 的 行 都 
会 外 营 告 : 未 知 插 入 扩 。 

。[【#mac_posY】 该 域 是 强制 使 用 的 ， 它 表示 被 插入 图 纸 中 宏 的 Y 坐标 。 任 何不 含 Y 坐标 的 行 部 
会 争 敬告 :未知 插入 扩 。 

。[【#bun_tag】 该 域 是 可 选 的 ， 它 可 以 用 来 创建 多 个 文件 集 ， 定 义 的 值 表示 创建 的 图 纸 文 件 集 编 
写 。 

变量 作为 列 标 识 符 ， 都 必须 在 相同 的 行 。 任 何 用 于 变量 的 数据 都 是 用 于 描述 变量 列 说 明 的 信息 ， 
且 都 不 会 被 忽略 。 有 两 种 类 别 的 变量 类 型 : 

。 特定 数据 /数据 库 域 ”特定 数据 用 于 内 部 选项 , 【#titue_lang】 用 于 添加 次 明 ， 不 会 执行 。 数 据 库 和 
专 有 域 总 是 开始 于 限制 符 #， 该 限制 符 也 只 能 用 于 这 种 类 别 的 列 头 。 

。 变量 ”用户 目 定义 的 数据 ， 所 在 列 关 联 到 安 的 对 月 。 前 后 染 加 限制 待 % 。 该 限制 符 具 能 用 于 此 
类 别 的 列 头 。 


步骤 3 创建 宏 群 在 宏 导 航 器 上 右 击 ， 选 择 [ 新 建 群 ] 1。 输入 名 称 Excel Automation ， 
单 击 [确定 】。 

步骤 4 创建 回路 宏 单 击 [缩放 到 最 大 】， 选 择 整 个 电路 ， 如 图 8-3 所 示 ， 拖 放 到 [ Ex- 
cel Automation ] 群 中 。 在 宏 属 性 中 应 用 如 下 图 84 所 示人 信息。 单 击 [确定 】， 创建 宏 ， 添加 到 
侧 边 栏 。 


ee > ; 

mm 自 由 由 和 
ER 
| Bn 者 针 和 
0 下 We 
他 ET Ch ED fe EE A rr 


8-3 创建 回路 安 
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3 宏 [过 20170210001224] 


名 种 : 
PLC CP1H-X40DR-A Inputs 


二 工 :了 未 分类 元 志 便便 便便 


Training Library 


轴 原理 图 


re 
ji 


E 说 明 人 简体 中 训 ) Training Lesson 08| 

己 用 户 数 据 
用 户 数据 了 Irrigation Pump | CP1H-X40DR-A Inputs 
用 户 数 据 2 

3 可 伴 数 据 

3 国 可 至 数据 1 (简体 中 六 ) 

3 国 可 详 数 据 2 (简体 中 如 ) 


“| 统计 数据 ,。 少 工 程 配置 


8-4 ”定义 宏 属性 


步骤 5 定义 宏 插入 点 ” 右 击 新 创建 的 宏 ， 选择 [编辑 宏 】z。 在 [修改] 中 单 击 【 插 入 
上 点] 全， 单 击 【XY0，0] 坐标 原点 ， 如 图 8-5 所 示 。 


8-5 ”定义 宏 插 入 扣 


步骤 6 关闭 工程 右 击 宏 工 程 名 称 ,， 【关闭 工程 ] 辆 。 
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8.4 连接 SQL 表 到 Excel 


连接 SQL 表 到 Excel 并 非 是 更 好 的 运行 Excel 目 动 化 的 必要 条 件 ， 但 通过 在 SOLIDWORKS Electrical 
宏 SQL 表 和 Excel 文件 之 间 创 建 连接 ， 可 以 让 工程 师 设置 一 些 选 项 ， 让 安 选 择 更 容易 。 使 用 该 方法 可 以 
确认 只 有 当前 储存 于 SOLIDWORKS Electrical 的 宏 可 以 被 使 用 ， 避 人 免 在 定义 宏 生 成 页 面 时 使 用 错误 的 


个 运行 Excel 自动 化 后 只 有 Excel 第 一 可 见 页 面 会 被 提取 ， 可 以 添加 额外 信息 来 增加 更 多 选 
注意 项 。 表 格 的 命名 并 没有 限制 。 


步 双 7 连接 SQL 表 到 Excel 打开 Start Lesson 08 XLS Automation. xlsx， 文 件 位 于 Les- 
son08 \ Case Study 文件 夹 内 。 在 Values 页 面 选 择 单 元 [C3】， 从 【数据 】 中 单 击 【 来 自 其 他 源 】 
【来 自 SQL Server】 己 。 

步骤 8 指定 数据 库 在 [数据 连接 向 导 ] 中 指定 PC 电脑 名 称 和 SOLIDWORKS Electrical 
数据 库 名 称 ， 中 间 用 “\ ”分隔 。 例 如 MyPC \ TEW_SQLEXPRESS,， 使 用 Windows 验证 直接 
羊 击 下 二 水 ]。 


SQL server 的 位 置 和 登录 账户 是 在 安装 时 设 定 的 ， 本 章 使 用 默认 的 SQL 数据 
注意 。 库 名 称 和 安装 配置 。 已 经 修改 过 的 验证 和 数据 库 名 称 需 要 输入 个 人 设置 的 信息 。 
步骤 9 数据 库 和 表 选择 如 图 8-6 所 示 的 选项 。 单 击 [【 下 一 步 ] ， 按 图 8-7 所 示 输 入 描 
述 信 息 ， 激 活 选 项 ， 单 击 [【 完成 ]。 


数据 连接 向 导 


选择 数据 库 和 表 
请 选择 包含 所 于 数据 的 数据 库 和 表 / 室 维 数 据 集 。 


选择 包含 容 所 高 的 数据 的 数据 库 全 ): 
tew appP_macro | 
名 | 庄 接 到 指定 表格 (CQ): 
中 回 支持 选择 全 个 表 (M) 
略称 所 有 者 ”说明 修改 时 间 创建 时 间 


国 tew wersion dbo 1177/2016 4:24:55 PM 
tew_objectid 1177/2016 4:27:08 PM 
tew_project 11/7/2016 4:27:08 PM 
tew translatedtext 1177/2016 4:27:08 PM 
tew userdata 11/7/2016 4:27:08 PM 


8-6 ”数据 库 和 表 
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步骤 10 ”导入 数据 ”确保 导入 的 数据 按 图 8-8 所 示 方 式 设置 ， 单 击 [确定 】。 


保存 数据 连接 文件 并 完成 
请 输入 新 建 数据 连接 文件 的 名 称 和 说 明 ， 然 后 按 下 "完成 ' 控 钮 进行 保存 。 


豆 尾 名 [NI): 
| ”TEW SQLEXPRESS tew_app_macro tew_project.odc 


| 在 文件 中 保存 密码 (P) 国 加 下 
闭 口 数据 适 视 专 四 
1 辣 数据 适 视 图 [ 避 ) 
国人 仅 创建 连接 [O) 
着 据 和 的 放置 位 置 
局 现 有 工作 专人 E}: 
=$C$3 
名 新 工作 表 (N) 
: 同 将 此 数据 添加 到 膨 ( 扬 模型 (M1) 
总 是 党 试 使 用 此 立 件 率 刷 新 数据 邮 ) 
Excel Services: | 身份 验证 设置 山 ).. 


图 8-7 ”输入 描述 信息 图 8-8 ”导入 数据 


点 好 名 称 人 D: 
| | TEW_SQLEXPRESS tew_app_macro tew_project 


步骤 11 连接 另 一 个 表 选择 单元 B3， 重 复 之 前 的 操作 ， 选 择 连 接 到 macro tew_user- 
data 表 ， 如 图 8-9 所 示 。 输 入 如 图 8-10 所 示 描 述 ， 激 活 选 项 ， 单 击 【 完成]。 单 击 【 确 定 】， 
导入 数据 ， 揪 入 表格 。 


数据 连接 向 导 


选择 数据 库 和 表 
请 选择 包含 所 需 数 据 的 数据 库 和 表 / 字 维 数据 集 。 


he i 
| tevw a PPp_mMacro | 
团 连接 到 指定 表格 (C): 
站 支持 选择 全 个 表 (M) 
名 称 所 有 者 ”说明 ”修改 时 间 创建 时 间 


tew_version 117772016 4:24:55 PM 
tew_objectid 11/772016 4:27:08 PM 
tew_project 11/7/2016 4:27:08 PM 
tew translatedtext 11/7/2016 4:27:08 PM 


11/7/2016 4:27:08 PM 


4 


| 导入 选 定 的 表 之 间 的 关 和 对 人 D pe 
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mu [| ee be [| ss sa [| RE [| FE IE EE [| bil) kim [| i mn [| PE [ee] be sms Ee [| ER [| a | mn bo Dl isa I ss 全 mn [| sm ss [| El] IE [| [| [| Le ER Fas my [| TEST md [| ss [| [| sp 


中 


_TEW SQLEXPRESS tew_app_macro tew_userdata.odc 


在 文件 中 保存 密码 (P) 


点 好 名 称 和 D: 


机 LTEW_SQLEXPRESS tew_app_macro tew_userdata 


图 8-10 ”输入 描述 信息 


步骤 12 隐藏 列 选择 列 头 C 右 击 并 选择 [隐藏 】。 重 复 操作 ， 把 EE ~X 列 都 隐藏 ， 如 
图 8-11 所 示 。 
Eg 


usEe objectid 一 | USE datan 国 pro_name 一 | pro_path 国 
| 4 |ANSI PLC D IN LEFT 
,15 |ANS| PLC D IN RIGHT 
1 IANS| PLC D_OUT LEFT 
7 |ANS| PLC D_OUT RIGHT 
nputs Outputs 1 


6 

Macro 20161013131748 
23 Exercise02 
Alarm 


8-11 隐藏 列 


> 


注意 
步骤 13 域 条 件 单 击 页 XLSAutomation ， 和 选择 单元 [B4】。 能 区 域 单 击 【#REF]】 和 


【table_array】， 如 图 8-12 所 示 。 单 击 后 输入 【D4: Y100]】， ee 确认 操作 。 


=VLOOKUP([Ad4,Values!#REF!,22,FALSE) 


VLOOKUP llIookup_value, table array, col_index_num, [range_lookup]) 


#mac name 者 | title  #mac 上 


8-12 ” 域 条 件 
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六 
涡 


单 击 页 XLSAutomation ， 检 查 回 路 名 称 已 经 更 新 为 【General Power 102 】， 如 图 8-13 所 示 。 
使 用 相同 的 方法 重复 操作 ， 改 变 单元 B5 ~ B22， 达 到 如 图 8-14 所 示 的 结果 。 
| A B 


2 
3 |#fil.tra_0.11 
4 


#mac name #hl_ title 


8-13 ”更 新 回路 名 称 


| 4| 点 B 攻 
1 
2 
3 |#fil.tra 0.11 
4 
5 
6 
了 
8 
9 
10 
11 
12 
13 rngation Pump | Power ANSI General Power Supply102A 03 
14 Irrigation Pump | Tank Filling Motor ANSI Power Motor 201A 03 
15 lrngation Pump | Irrigation Motor ANSI Motor Power 301A 03 
16 Irrigation Pump | Motor Control Relay ANSI Motor Control 201A D4 
17 Irrigation Pump | Tank Inverter ANSI Motor Inverter 201A Ds 
18 Irrigation Pump | Irnigation Inverter ANSI Irrigation Inverter 301A "D5 
19 Irrigation Pump | PLC Connections List CP1H-X40DR-A AIPLC List CP1H-X40DR-A Omron A 106 
20 lrrigation Pump | CP1H-X40DR-A Inputs ANSI PLC CP1H-X40DR-A Inputs A D7 


21 Irrigation Pump | CP1H-X40DR-A Outputs ANSI PLC CP1H-X40DR-A Out 总 D8 
aa |Hydraulic Circuit | Tank + Pump [Circui H300 Tos 
8-14 ”更 改 单元 内 容 
步骤 14 数据 验证 ”选择 单元 Al11 ， 选 。 当 和 和 证 L9 
择 [ 数 据 】 中 的 【数据 验证 】 国 。 按 图 8-15 所 
示 指 定 源 ， 勾 选 [L 对 有 同样 设置 的 所 有 其 他 


单元 格 应 用 这 些 更 改 】 复 选 框 ， 单 击 [确定 】。 本 加 as 人 
步骤 15 选择 宏 选择 单元 Al11， 从 下 辆 提供 下 拉 第 头目 


拉 列 表 中 单 击 【Irrigation Pump | CP1H- 
X40DR-A Inputs 】。 


8.5 插入 页 面 和 分 类 


Excel 中 是 否 能 够 将 安插 和 页面 的 条 件 是 : 定义 的 域 是 否 可 见 和 是 否 选 定 合适 的 页 面 类 型 。 本 章 
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中 ， 变 量 [#mac_insert】 是 用 于 定义 哪些 内 容 将 会 被 插入 ， 哪 些 内 容 会 被 忽略 的 。【 人 1 ] 表 示 页 面 将 会 被 创 
建 ， 会 插入 宏 ;【0j 表 示 页 面 不 会 被 创建 ， 没 有 宏 插 入 。Excel 自动 化 中 可 用 的 页 面 类 型 有 5 种 ， 每 种 
都 会 关联 一 个 特定 的 什 ， 如 下 图 所 示 : 
量 和 名-#fil_filetype。 

。 原理 图 -0。 

。 布线 方 框图 -1 。 

e 封面 -5。 

e 2D 机 柜 布局 图 -9。 

。 混合 图 -12。 

上 述 变量 都 是 可 选 的 ， 任 何 一 个 没有 指定 类 型 的 宏 插 入 后 的 页 面 都 将 默认 是 混合 图 。 封 面 不 能 插 
入 宏 ， 因 此 不 需要 设 定 XY 坐标 信息 。 


步骤 16 宏 设置 为 11 行 定义 页 面 XY 坐标 、 文 件 集 和 页 面 类 型 ， 如 下 所 示 : 

e 页 面 -07。 

e 位 置 X-0。 

e 位 置 Y-0。 

e 文件 集 -1。 

e 页 面 类 型 -0。 

步骤 17 配置 选择 单 击 [配置 ] 页 面 ,使 用 如 图 8-16 所 示 的 信息 更 改选 项 。 
Project Training 
Client SOLIDWORKS 


Date O07/11/2016 
Options 


Tank filling control Yes 


Irrigation system [No 四 


Hydraulic Drawing Yes 
Standard ANS| Use Template - Start Lesson 08 ANS| 


8-16 ”配置 选择 


步骤 18 保存 Excel 单 击 【文件 ] 作 另存 为 】， 修 改 文件 名 为 【XLS Automation】， 保 存 
到 果 面 。 

步骤 19 创建 ANSI 工程 在 SOLIDWORKS Electrical 工程 管理 器 中 创建 新 工程 ， 选 择 
工程 模板 Start Lesson 08 ANSI。 在 工程 属性 中 更 改 工程 名 称 为 【Filling Control ANSI]， 单 击 
【确定 】。 

步骤 20 ”Excel 自动 化 单 击 [导入 /导出 人 【Excel 自动 化 】 哎 。 浏 览 桌 面 上 的 文件 XLS 
Automation. xlsx 单 击 【打开 】。 页 面 生 成 并 给 出 报告 ， 如 图 8-17 所 示 。 单 击 [ 关 闭 】。 

步骤 21 检查 页 面 打开 原理 图 并 查看 图 纸 内 容 ， 如 图 8-18 所 示 。 


1 -Documentbook 
[8 01-Cover page 


围 Excel 目 动 化 流程 摘要 cd D2 - Drawing list 
03 - Irrigation Pump | Power ANSI 
状态 宅 称 说 明 D4 - Irrigation Pump | Motor Control Relay ANSI 
(xLS Automation.xlsx ”已 正确 守成 赎 流 程 。 05 - Irrigation Pump | Tank Inverter ANSI 


09 - Hydraulic Circuit | Tank + Pump 


图 8-17 生成 报告 图 8-18 检查 页 面 


步骤 22 关闭 工程 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关闭 工程 ] 国 。 
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步骤 23 创建 IEC 工程 使 用 Start Lesson 08 IEC 模板 ， 在 SOLIDWORKS Electrical 工 
旦 管理 器 中 创建 新 工程 。 在 工程 属性 中 修改 工程 名 称 为 【Complete Data Set IEC】， 单 去 【 确 
定 】。 使 用 相同 的 过 程 更 改 Excel 配置 信息 ， 如 图 8-19 所 示 。 单 击 【保存 】， 在 SOLIDWORKS 
Electrical 中 单 击 【导入 /导出 】 人 Excel 自动 化 】 器。 浏览 桌面 文件 XLS Automation. xlsx， 单 去 
【 打开 】。 页 面 生 成 并 给 出 报告 。 单 击 [ 关 闭 】。 从 文档 导航 器 中 【打开 】 原 理 图 并 查看 图 纸 内 
容 ， 如 图 8-20 所 示 。 
Project Training 
Client SOLIDWORKS 


Date 07/11/2016 
Options 


Tank filling control Yes 
Irrigation system Yes 
Hydraulic Drawing Yes 
Standard ES Use Template - Start Lesson 08 |IEC 


8-19 ”创建 IEC 工程 


Complete Data Set IEC 
日 -又 1 -Document book 
医生 01 -Cover page 
02 -Drawing list 
03 - Irrigation Pump | Power 
D4 - Irrigation Pump | Motor Control Relay 
05 - Irrigation Pump | Tank Inverter 
05 - Irrigation Pump | PLC Connections List CP IH-X0DR-A 
D7 -Irrigation Pump | CP1HXa30DR-A Inputs 
D8 -Irrigation Pump | CP1HSXa30DR-A Outputs 
09 -Hydraulic Circuit | Tank + Pump 


8-20 ”生成 页 面 


练习 Excel 目 动 化 


本 练习 创建 安 ， 设 置 电位 和 符号 变量 。 赋 了 予 Excel 参数 ， 目 动 生成 页 面 。 
本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 

。 创 建安 群 。 

。 创建 回路 宏 。 

。 安插 和 人 点。 

e Excel 目 动 化 。 


操作 步骤 


开始 本 练习 前 ， 解 压缩 环境 并 打开 Start_Lesson_08， 文件 位 于 文件 夹 Lesson08 \ Exerci- 
ses 内 。 从 工程 中 创建 宏 ,， 修改 基准 点 和 内 容 ， 创 建 用 于 Excel 驱动 的 变量 。 定 义 Excel 设 
置 ， 生 成 页 面 。 

步骤 1 创建 宏 【打开 】 工 程 Start Exercise 08 BASE。 打 开 【 页 面 03】， 创 建新 宏 名 为 
【EXCEL】。 创 建 三 个 宏 ， 每 个 宏 的 【插入 点 ] 都 在 0，0， 将 名 称 应 用 如 下 : 

。 MACRO1( 图 8-21)。 
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Ni 到 raicar Buc 
SC 


8-21 安 MACRO1L 


e。 MACRO2( 图 8-22) 。 
e。MACRO3( 图 8-23) 。 


MlerrBracley 
i1452-FEEOGG 


1 三 
308 Max 


8-22 安 MACRO2 8-23 宏 MACRO3 


步骤 2 控制 宏 打开 [页面 04】, 创建 另 一 个 宏 ， 一 ] 
包含 整个 回路 页 面 ， 名 为 【MACRO4 】， 指 定 【 插 入 点 】 a | 
为 0, 0， 如 图 8-24 所 示 。 加 


8-24 安 MACRO4 
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宏 变 量 ” 当 用 于 Excel 自动 化 的 宏 时 是 可 选 的 ， 内 容 也 是 可 以 目 定 义 的 。 为 了 创建 一 个 动态 的 宏 ， 
安 内 部 的 内 容 需 要 有 特殊 的 命名 方式 ， 以 便于 在 Excel 中 能 够 识别 这 些 特殊 的 信息 并 定义 内 容 。 要 创建 
一 个 动态 的 标注 ， 在 宏 的 属性 中 必须 能 够 被 驱动 (符号 、 设 备 属性 或 编辑 电线 标注 每 ) 。 

标注 必须 设 定 为 手动 模式 ， 且 在 安 中 需要 是 唯一 的 设 定 ， 除 非 是 标注 需要 特别 指定 ， 或 符号 需要 
建立 关联 关系 。 动 态 名 称 需 要 由 用 户 使 用 的 特定 通配符 % 加 在 名 称 前 后 。 此 类 变量 可 以 连接 到 Excel 文 
件 的 列 头 ， 如 图 8-25 所 示 。 


一 —|EQUIPOTENTIALS COMPONENTS 
汪 》 慰 注 及 数据 135 设备 型 号 与 回路 EE 
模式 : | 
站 .na F2 T1 | | 
A el 


步骤 3 设置 宏 变 量 【打开 】MACRO1， 设置 【隔离 开关 设备 属性 为 【手动 标注 ] ， 标 
注 值 为 [%VAR1% 】。 对 其 他 设备 做 重复 操作 ， 打 开 页 面 为 每 个 设备 做 如 下 设置 : 

MACRO2 

e -RIl ~>%VARI%, 

e -上 人 ] —->%VAR2%, 

e -ML ->% YAR32o 。 

MACRO3 

e -FF2 ->%VYARLo 。 

e-[] ->%YAR22o 。 

MACRO4 

e -S] ->%VARI%,., 

e -上 人 ] —->%VAR2%, 

e -S2 ->%VAR32% 。 

e-Hl—->%VAR4%, 

步骤 4 电位 标注 变量 【打开 】MACRO3，, 更 改 电 位 标注 为 [%EQ1%]】 和 [【%EQ2% 1】， 
如 图 8-26 所 示 。 

【打开 】MACRO4 ， 改 变 左 上 方 的 电位 标注 为 【%EQ1% 】， 按 钮 左 侧 标注 为 【%EQ2% 】。 

步骤 5 Excel 宏 名 称 ”打开 Excel 文件 Start_Exercise_08. xlsx， 位 于 Lesson08 \ Exercises 
文件 夹 内 。 在 宏 名 称 为 MANDATORY 区 域 输入 数值 ， 如 图 8-27 所 示 。 
各 第 一 页 将 会 是 封面 ， 但 封面 不 含有 任何 宏 ， 所 以 表 中 留 空 。 

步骤 6 宏 XY 坐标 设置 所 有 宏 X 和 YY 坐标 值 为 0。 

步骤 7 页 码 第 一 页 设置 页 码 为 [1】, 设置 MACRO1、MACRO2、MACRO3 为 【3 】 ， 
最 后 MACRO4 为 [4】。 


个 工程 中 的 第 一 页 为 封面 ， 第 二 页 将 会 通过 Excel 自动 化 自动 生成 后 得 到 页 码 3 
注意 和 4。 

步骤 8 页 面 类 型 在 [Drawing type】 列 中 设置 页 面 类 型 ， 使 用 下 拉 箭 头 选项 ， 如 图 8- 
28 所 示 。 
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= 懈 


i ep 


%EQ1% 


%EQ2% 


8-26 ”电位 标注 变量 


图 8-27 输入 的 值 图 8-28 页 面 类 型 


如 | 之 


六 
涡 


步骤 9 说 明和 文件 集 输入 以 下 的 页 面 和 文件 集 说 明 ， 如 图 8-29 所 示 。 
步骤 10 电位 和 设备 标注 更 改 电位 和 设备 标注 ， 如 图 8-30 所 示 。 单 击 [ 文 件 ] 作 另存 
为 ] ， 保 存 文 件 到 桌面 ,命名 为 08 Excel Automation. xlsx。 
EQUIPOTENTIALS 


Control _ 
%EQ2% 


i 
| | | 
| | | 
-LlPE | 
lpe 
图 8-29 说 明和 文件 集 图 8-30 ”电位 和 设备 标注 


步骤 11 Excel 自动 化 在 SOLIDWORKS Electrical 中 打开 工程 Start Exercise 08 ， 运 行 
Excel 自动 化 ， 选 择 保 存 到 有 果 面 的 Excel 文件 。 当 程序 运行 结束 后 ， 打 开 原 理 图 查看 结果 ， 
如 图 8-31 和 8-32 所 示 。 
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| Electrical 


8-31 ”Excel 自动 化 结果 (1) 


Ee 
Excel Automation 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
Control ei 
i 


Uscr 生生 要 Uscr cc 
| 


| Electrical 


8-32 Excel 自动 化 结果 (2) 


e 创建 报表 

e 编写 程 友 

e 联合 不 同 的 SELECT 语句 
e 创建 报表 列 


9.1 报表 

SOLIDWORKS Electrical 使 用 SQL 数据 库存 储 信 息 ， 并 应 用 到 电气 工程 中 。 每 个 创建 的 工程 都 对 应 
唯一 的 数据 库 。 效 据 库 是 由 表 组 成 ， 每 个 表 都 会 有 不 同 的 信息 应 用 到 工程 中 。 
9.1.1 报表 结构 


报表 通过 三 种 信息 类 型 创建 任何 一 种 报表 的 核心 者 是 SQL 的 语句 从 一 个 表 连 接 到 另 一 个 连接 
的 表格 都 具有 特定 的 信息 关联 到 报表 。 在 SQL 查询 中 ， 用 户 也 可 一 


以 自 定义 域 用 于 报表 的 列 。 报 表 列 是 通过 报表 配置 编辑 器 来 定义 Ke 了 
的 ， 包 含 了 用 语法 分 析 格 式 来 返回 数据 库 的 数据 ， 因 此 设 定 了 特 ， " 
定 长 度 的 域 ， 可 以 应 用 公式 来 约束 和 获取 特定 长 度 和 十 进 制 数 的 \ 
值 显示 在 报表 的 列 中 。 


SOL 查询 、 列 解 析 妖 、 排序 /分 断 设置 、 摘 述 、 层 的 设 定 ， 这 wn Din Mien | Sn es a 


a ee ei 


些 都 储存 在 如 图 9-1 所 示 的 XML 文件 中 。 
9.1.2 报表 位 置 


程序 含有 了 多 种 不 同类 型 的 报表 ， 它 们 分 别 储存 在 不 同 的 位 

是 9-1 XML 

e 工程 级 报表 仅 用 于 特定 的 工程 ， 默 认 储 存 于 C: \ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\Projects\1\ 
XMLConfig\BOMTemplate 文件 夹 内 ,其 中 1 是 对 应 的 工程 ID。 

e 程序 级 报表 用 于 任何 工程 ,默认 储存 于 C: \ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\BOMTemplate 文 
件 夹 内 。 

e 工程 级 绘图 检查 规则 默认 储存 于 C: \ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\Projects\1 \XMLConfig\ 
DesignRuljes 。 

e 程序 级 绘图 检查 规则 默认 储存 于 C: \ProgramData\SOLIDWORKS Electrical \XmlConfig \ Design- 
Rules 。 


7 
第 9 章 创建 报表 DS SOLIDWORKS 


<FILENAME >BridgeConnect Metric</FILENAME> 


9.1.3 报表 可 用 性 
<DESCRIPTION> 
软件 自 带 了 两 类 报表 : 一 种 是 仅 用 于 公制 测量 单位 的 。 3 区 让 仆仆 全 和 ee Dna er 


1g9="en">List of bridges</LANGUAMGE> 
<IRNGURGE xml:lang="pt">Lista de conexdes (jumps}) </LANMGUAMGE> 
工程 ， 另 一 种 是 用 于 英制 测量 单位 的 工程 。 这 两 种 类 型 的 。 2 吕 eericnsee nn 
程 万 种 是 基 | | 蛙 yA 二 x 类 型 A <IANGUAGE xml:lang-"de">Briickenliste</LANGUAGE> 
<LANGUAGE xml:lang="it">Elenco dei ponti</LANGUAGE> 
a= y 称 可 A= 3 晰 机 区 分 pA 别 在 > 件 名 中 可 <ILRNGURGE xml:lang="ja™ >Ay MD) A LANGUNGE> 
设置 通过 文件 名 小 9 以 很 站 六 志 。 志 力 | 下 信 吕 <LRANGURAGE xml:1lang="ru">Cmcor MOCTOB</LANGUAMGE> 
<LANGUAGE xml:lang="es">Lista de puentes</LANMGUAMGE> 
1 
1 
了 


以 看 到 | Metric 和 Imperi al 但 是 这 样 的 设 是 并 不 体现 报表 何 <LANGUAGE xml: pe > 跳 线 清单 </LRNGURGE> 


<LANGUANGE xml:1ang="lo"> 昌 BA 号 吕 </7ILRANGURGE> 
ang="zh-tw"> 桥 清 里 <7ILRNGURGE> 


» » 立 | <LANGURGE xwml:1 
时 何 处 使 用 。 仁 入 ML XX 件 中 ， 义 件 具 有 Measurement 部 <LRNGURGE xml:lang="cs">Seznam mistkiic/LANGUAGE> 
<ILRNGURGE xml:lang="pl">Lista mostkOw</LANMGUAGE> 


人 7， 此 关 但 有 网 个 煞 子 可 ,证 ; 以 便 也 议定 使 用 财 种 测量 单 。S 
位 ， 如 图 9.2 所 示 。 te. 
KMENSURMENT>1<,/MEASURMENT> 

。 1 表示 报表 将 会 用 于 公制 工程 。 


-二 二 口 和 | 9-2 。 编 人 0 PZ 
e。 0 表示 报表 将 会 用 于 英制 工程 。 图 9-2 编码 内 容 


提示 如 果 创 建 的 报表 布 望 同时 被 公制 和 英制 的 工程 使 用 ， 只 需要 将 报表 做 一 个 副本 ， 并 在 副 
昌 本 中 修改 Measurement 部 分 的 值 ， 就 可 以 同时 满足 不 同 需求 的 工程 了 。 


9.1.4 报表 注意 事项 


所 有 数据 在 进入 程序 后 于 认 都 是 采用 曲 米 单位 ， 这 是 为 了 方便 在 英制 系统 中 做 出 英 矿 或 英才 的 转 
换 。 例 如 在 工作 报表 中 包含 了 电线 长 度 ， 对 应 的 闫 制 的 表达 式 束 会 通过 公开 STR( length/25.4, 10, 2 ) 
转换 ， 长 度 会 除 以 25. 4 实现 转换 。 


9.2 课程 结构 


本 半 不 能 包含 所 有 的 报表 类 型 ， 也 不 能 涵盖 所 有 创建 查询 的 方法 。 因 为 通过 查询 ， 有 太 多 种 方式 
可 以 实现 结果 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 该 者 将 会 创建 并 编辑 一 个 新 的 报表 ， 让 报表 更 复 杀 。 本 章 内 容 可 以 
作为 支持 文档 ， 内 容 涉 及 表 的 连接 、 数 据 库 表 结 构 、 报 表 创 建 和 编辑 的 原理 信息 等 。 


9.3 警告 


本 章 和 支持 的 文档 ， 提 供 了 SOLIDWORKS Electrical 中 表 和 字段 的 使 用 信息 。 基 于 此 ， 读 者 可 以 党 
试 运行 查询 来 修改 数据 库 内 容 以 外 程序 环境 。 不 支持 且 不 建议 以 下 内 容 : 数据 库 丢 失 、 数 据 占用 或 严 
重 的 数据 库 错误 。 


9.4 设计 流程 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

. 创建 工程 报表 添加 已 有 的 应 用 程序 报表 到 工程 并 修改 报表 属性 。 

. 开发 SQL 查询 ” 移 除 已 有 SQL 查询 ， 建 立新 的 查询 ， 关 联 工 程 的 位 置 属性 。 
. 修改 列 “删除 位 置 的 列 ， 修 改 列 来 对 应 查询 内 容 。 

. 添加 报表 问 工 程 的 报表 管理 条 添 加 报表 ， 用 于 目 动 生成 。 

开发 高 级 查询 ”创建 报表 的 副本 ， 修 改 并 编程 实现 复杂 的 查询 。 

. 添加 列 ” 修 改 并 添加 列 ， 使 用 查询 变量 ， 设 置 列 允许 汇总 数量 。 

.生成 报表 ”生成 报表 图 纸 ， 查 看 结 


> 人 mw 王 
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操作 步骤 


开始 本 课程 前 ， 解 压缩 并 打开 Start_Lesson08. proj， 文 件 位 于 文件 夹 Lesson08 \ Case 
Study 内 。 复 制 并 修改 报表 ， 使 用 SQL 语句 编程 查 


基本 信息 

询 。 名 称 Fe 

步骤 1 ”创建 报表 在 工程 上 右 击 ， 选 择 [ 配 “三 遇 ee 
置 ] 人 【报表 模板 转 。 选 择 BookRevision_Metric 应 用 六 作风 re 
报表 ， 单 击 [ 添 加 到 工程 】] 师 。 选 择 工 程 的 报表 副本 ”出 条 中 Ta 
BookRevision_Metric， 单 击 【 属性 】 电 。 在 [基本 信息 】 9-3 ”创建 报表 
中 ,更改 内 容 ， 如 图 9-3 所 示 。 单 击 【 应 用 】，。 
所 志 | 建议 在 开发 任何 报表 的 过 程 中 经 常 使 用 [应 用 】 按钮。 


在 【附件 】 上 单 击 【文件 名 格式 】。 在 公式 编辑 器 中 单 击 人 变量 和 简单 格式 】。 选 择 RE- 
PORT_DESCRIPTION 变量 ， 单 击 [ 添 加 简单 格式 】 如 图 94 所 示 。 单 击 【[ 确 定 ]/【 应 用 ]。 
单 击 [ 说 明 】。 使 用 变量 和 公式 [CURRENT_FILE_NUMBER +"/" +TOTAL_FILES_GENERAT- 
EDj】 单 击 人 确定 】 作 应 用 】。 


| 并 格式 管理 器 : 文件 名 x 
地 叉 定 格式 晤 ) 最 近 格 式 | 者 变 里 和 简单 格式 | 六 功能 
简单 格式 说 明 
REPORT_NAME 报表 名 称 
;REPORT_DESCRIPTION 报表 让 明 
PROJECT NAME 工程 名 
PROJECT_IDENTIFIER 工程 标 训 符 
CURRENT_FILE_NUMBER 当前 交 忻 呈 
TOTAL_FILES_GENERATED 生成 训 件 的 总 数 
FILTER_NAME 交 件 名 
FILTER_DESCRIPTION 师 选 器 说 明 
才 | 山 | hb 
| 添加 简单 相 式 | 
格式 : 冯 件 名 一 一 一 二 
1 El ] 
确定 | 取消 | 


9-4 ”定义 文件 名 格式 


步骤 2 清空 报表 单 击 [ 排 序 和 中 断 】， 选 择 bun_tag_position， 单 击 【 从 排序 中 删除 】 
分 。 重 复 操 作 ， 从 排序 和 中 断 中 删除 所 有 列 。 
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创建 查询 的 基本 SQL 语句 如 下 : 

。 SELECT。 用 于 在 数据 库 的 表 中 选择 数据 。 只 有 包含 在 选择 范围 中 的 数据 才 可 以 被 用 于 报表 列 的 
创建 。 

。 AS。 创 建 别名 ， 赋 子 一 个 数据 字段 的 临时 名 称 。 

。 FROM。 源 日 于 选中 的 表格 中 提取 数据 。 


步骤 3 创建 基本 查询 单 击 【激活 专家 模式 】， 在 警告 信息 对 话 框 上 单 击 【确定 】/ 
【 编辑 】。 选 中 整个 SQL 查询 ， 删 除 。 展 开 表 tew_location， 双 击 字段 [loc_text】， 如 图 9-5 所 


示 。 
围 编辑 报表 配置 : start Exercise 07 (BookRevision_Imperial) - 百 X 
里 基本 信息 人 样式 国 列 葬 布 局 全 | 排序 和 cd Ql 以 

SELECT 
tew locaticn.1loc text BB£5 loc text es z z 
FROM 由 - 齐 tew _linetag Equipotential 之 


-上 竹 E tew linktype Wire styles 
日 -tew_location Locations 
有 loc bun id Defaultbundl 
串 Ioc_ dep 直 Mumber of pa 
Ml loc_id Location ID 
Wl loc_loc _id Parent locatio 
Wl loc_parent,,, Parent tag pa 三 
Ml loc_ taglock Manual or autl 
串 loc_tagma,.,, Lod for tag 
| 上册 loc_tagord,., Order no for | 
加 lIoc_tagpath Mark path (fu 
| 加 loc_tagpos... Position into F 
loc_tagroot Rootfortag 一 


tew_locatiol 


Pr 


FR Fr fii } 
人 || 锁定 | 测试 | 导出 查 词 | 
「 专家 模式 激活 | | 应 用 | | 关闭 | 


9-5 ”创建 基本 查询 


步骤 4 测试 报表 查询 单 击 [ 测试] 按钮 ， 查 看 返回 的 查询 结果 ， 单 击 【 确定 】。 
提示 | 建议 经 常 使 用 [测试 ]， 这 样 可 以 经 常 检查 查询 语句 的 正确 性 。 查 询 内 的 语 名 
站 人 
很 容易 出 错 ， 所 以 通过 测试 可 以 完成 正确 的 表格 。 
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9.6 添加 字段 
字段 可 以 通过 双击 直接 添加 到 选项 部 分 ， 每 个 字段 都 会 通过 逗号 


分 隔 ， 这 是 程序 自动 添加 的 。 字 段 是 通过 不 同 的 表 中 添加 进来 的 ， 表 


必须 在 From 区 域 通过 Join 正确 连接 。join 连接 的 类 型 有 多 种 ， 如 图 9- 

6 所 示 。 
e LEFT JOIN。 此 语句 返回 左边 表 (tablel ) 所 有 的 行 ， 匹 配 的 行 在 

右边 表 (table2 ) 中 ， 如 果 右 边 没 有 匹配 内 容 则 结果 是 NULL。 


。 RIGHT JOIN 。 此 语句 返回 右边 表 (table2 ) 所 有 的 行 ， 匹 配 的 行 

在 左边 表 (tablel ) 中 ， 如 果 左 边 没 有 匹配 内 容 则 结果 是 NULL。 
e INNER JOIN 。 此 语句 选择 所 有 两 个 表 中 相互 匹配 的 内 容 。 
连接 的 表 必 须 共 旦 字段 和 数据 内 容 ， 如 图 9-7 所 示 。 在 本 例 中 ， 


left join 连接 了 location 和 translated text 两 个 表 ， 判 断 的 条 件 是 通过 相 
同 的 ID: 工程 位 置 ID。 9-6 ”join 连接 的 


入 
由 


j= = 
loc id oc loc id loc tedt loc depth loc tagordemo loc tagmanual loc taglock loc tagroct tra objectid tra objectno tra lan stid tra strobjectid tra_0 和 
] 3 -] Li 0 1 0 0 L 475 23157 -1 en fol 3D Assemblies 
2 4775 |3 L1 1 1 0 0 L 476 i23174 |-1 en loc CHASSIS 
al| 4776 | 了 L3 0 3 0 0 L 477 23256 本 en bom Decurity transfomer LEXIC - 16 VA 
4 i123174 :3 L2 1 0 0 L 478 ”23256 本 fr bom Tiansfo de sécurté LEXIC - 16 VA 
a 479 23649 -] en bom E2K-L LIGQUID LEVEL SENSOR 
480 23649 -] fr bom E2K-L Capteur de miveau d'eau 
481 23651 1 en Caw brown 门 
482 23651 1 ES Caw Mamen 
483 23651 1 fr Ca brun 
484 2365] 1 zh caw brun 
485 2365] 2 en Caw blue 
486 23651 2 ES Caw azul 
487 23651 2 Li Caw bleu 
4 | | : 4 | If 


9-7 ”连接 的 表 


步骤 5 添加 字段 展开 tew_translatedtext 表 ， 双 击 【 tew_translatedtext. tra_0] 。 
在 (FROM ]】 部 分 填写 图 9-8 所 示 内 容 。 


与 TLECT 

tew_ location.loc texst 5 loc terxt 

. tew translatedterst.tra _ 0 B85 tra_0 
FFOM 

tew_ locat1ion 

LEET JOIN 

tew translatedterxt 

OH 


tew translatedterst .tra objectid = tew location.loc IO 


9-8 from 部 分 内 容 


location ID 连接 了 两 个 表 ， 字 段 将 会 返回 工程 中 位 置 tra_o 的 说 明 。 


> 


Hy 
剖 


9.7 筛选 字段 


程序 中 的 很 多 字段 都 具有 多 语言 选项 ， 因 此 可 以 输入 位 置 或 工程 的 英语 、 法 语 、 德 语 的 说 明 。 所 
有 的 语言 说 明 都 通过 【tew_translatedtext ] 表 实现 。 为 了 得 到 描述 的 当前 语言 ， 可 以 通过 强制 代码 % PRO- 
JECT_LNG_CODE% 目 动 获取 当前 工程 的 基础 语言 。 


四 当 使 用 语句 时 ， 在 程序 中 拼写 “或 ‘' 都 是 无 效 的 。 这 些 可 以 用 ]][[ 代替 。 
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其 他 连接 符 也 可 以 用 于 连接 两 个 表 : 


创建 报表 


。AND。 该 连接 符 用 于 表示 前 一 个 和 后 一 个 条 件 部 满足 。 


步骤 6 查询 条 件 单 击 查询 的 结尾 


此 连接 并 不 仅仅 显示 位 
置 的 ID ， 也 显示 了 说 明 信 息 。 
语言 是 从 translated text 表 (tra 
_lan_strid field ) 中 读 取 ，(% 
PROJECT_LNG _ CODE% ) 匹 
本 当前 工程 语言 。 


> 


Hr 
澳 


， 添 加 如 图 9-9 所 示人 信息 。 


SEEEGT 
tew_ location.loc texst B25 loc text 
. tew translatedterxst .tra 0 5 tra _ 0 


. tew_ locatiocon.loc 1I9 8&5 loc 1id 
FFOM 


tew_ location 


EET JOLN 
tew translatedterxt 
| 


tew translatedterxst .tra objectid = 
BND 
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tew_ locaticon.1o CG 1d 


tew translatedterst .tra strobjectid = ]]jloc[lI[ 


i 
BHD 
tew translatedtext .tra lan strid = 


9-9 ”查询 条 件 


单 击 【 测 试 ]， 确 保 没有 输入 错误 ， 如 图 9-10 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 


步骤 7 删除 列 


] ] PROJEC 


从 报表 中 移 除 这 些 数据 。 当 提示 有 10 个 被 选中 元 素 删 除 时 ， 单 击 [ 确定 】。 


步骤 8 修改 列 


内 容 区 域 ， 在 列 属 性 中 单 击 【人 低 ] 按钮 。 单 击 【 变 量 和 简单 格式 】， 选 择 变量 loc_text， 
【 确定 】， 返 回报 表 配 置 管理 器 。 重 复 操 作 ， 添 加 图 9-11 所 示 数 据 。 单 击 [【 应 用 】 作 测试 】。 


围 查询 结果 - 忻 区 

Ioc_text tra 0 

L1 Main electrical doset 3 

Li Chassis 11844 

LI Drive 1 11927 

2 Pump Building 12021 

L2 Drive 2 120347 

L2 Application panel 12279 

[了 Remote control WW3G22101 12405 

证 山 | 
选 定 7 行 -运行 时 间 0.02s 确定 


图 9-10 ”查询 结果 
步骤 9 创建 超 链接 
定 】。 单 击 [关闭 ] ， 如 果 有 信息 提示 ， 单 击 [确定 】。 


标注 
标注 
Location Mark 
loc_text 


于 标题 (简体 中 交 ): 
三 标题 ( 莫 语 ): 

上 广内 容 : 

噶 | 转 至 : 

守 宽 度 : 30 

三 计算 总 和 : 

| 打印 垂直 分 离 : 
尿 闲 线 : pa 


ol 
新 
湖 
过 
吉 
闭 时 


过 合并 行 : 
上 列表 中 重复 显示 : 
“和 劳 隔 符 : 


9-11 修改 列 


| 蛮 列 转 至 信息 了 标注 


域名 称 
< 天 > 
loc_id 
军 接 类 型 : 
默认 链 接 


区 
说 明 
国 位 置 


选择 与 对 象 ID 对 应 的 字段 名 称 ， 然 后 找到 并 选择 链接 类 型 。 选 择 猴 接 类 型 为 < 无 


> 以 星际 售 链 接 。 


确定 | 了 各 消 | 


9-12 创建 起 链接 


训 明 
… 说 明 
… _ Description 
tra n 
加 
|w 
司 远 下 
| 左 | 


| 


[ [1 


在 【 列 】 中 【 丙 除 列 】] 暂 。 除 了 前 两 个 列 ， 多 选 其 他 列 ， 单 击 【 确 定 】, 


在 【[ 列 】 中 单 击 第 一 列 的 表 头 区 域 ， 更 名 为 【Location Mark 】 。 单 击 【 你 】 


单 击 


单 击 Location Mark 的 【 转 至 】。 应 用 如 图 9-12 所 示 设 置 ， 单 击 [ 确 
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步骤 10 ”运行 报表 单 击 [ 关 闭 】， 离 开 配 置 管理 器 ， 在 工程 的 快捷 菜单 中 单 击 【报表 】 
围 。 单 去 [添加 ]】 旱 ， 选 择 新 建 的 报表 【了 Project Locations】， 单 击 【 确 定 】， 如 图 9-13 所 示 。 单 


击 [ 关 闭 】。 
| 上 图 报表 管理 妖 : Start Lesson 08 BaseProject pe 
多 XX 让 各 多 | 了 二 本 
3 : Ee | 
A nr | . 说 | 难 文 件 集 1-Document book 
瀛 加 ”删除 属性 ”顺序 更 新 “|| 添加 簿 选 串 搞 辑 簿 选 器 || 生成 图 纸 | 
报表 入 选 编辑 做 效 
顺序 说 明 入 选 强 说 | | Loc,,， Description 
粥 1 按 制造 商 的 物料 青 音 < 无 稍 选 器 > | 1 LL Main electrical doset 
贺 】 图 绒 消 单 < 无 沛 选 器 > | 2 LL Chassis 
[3 工程 位 置 < 无 稍 选 起 = 3 Ex Drive 1 
半 这 Pump Building 
5 Lz Drive 2 
6 L2 Application panel 
本 El Remote control VW3G22101 
可 山 | > 


| 关闭 | 


图 9-13 ”运行 报表 


个 Location 区 域 的 内 容 变 成 一 个 超 链 接 ， 单 击 任何 值 LI、12、13 将 会 关联 到 
注意 。 【位置 属性 ] 对 话 框 并 打开 。 
eb 新 建 的 报表 如 何 移动 到 最 上 面 去 ? 


9.8 编写 复杂 的 查询 


更 复杂 的 查询 可 以 在 SELECT 语句 后 面 通过 UNION 来 连接 。UNION 有 两 种 类 型 ， 结 果 也 不 同 ， 如 
下 所 示 : 

。 UNION。 联 合 两 个 或 更 多 SELECT 语句 ， 但 只 是 显示 单个 数据 ， 忽 略 重复 的 数据 。 

e UNION ALL。 也 是 连接 两 个 或 多 个 SELECT 语句 ， 但 可 以 显示 重复 数据 。 

为 了 更 好 地 使 用 UNION ， 所 有 的 SELECT 语句 都 必须 具有 相同 数量 的 列 ， 列 中 也 存 有 相同 类 型 的 
数据 。 

在 查询 创建 过 程 中 ， 将 会 创建 包含 设备 型 号 的 BOM。 为 了 获得 复杂 的 结果 ， 此 处 将 不 仅 包含 设备 
型 号 ， 也 包含 在 位 置 中 创建 的 设备 型 号 。 这 需要 两 个 SELECT 语句 ， 所 有 数据 基本 相同 ， 只 是 一 个 是 为 
设备 ， 一 个 是 为 位 置 。UNION ALL 可 以 实现 这 些 语句 的 效果 。 此 连接 类 型 用 于 具有 相同 的 数据 应 用 多 
次 ， 而 UNION 则 可 以 去 除 重复 内 容 。 


步骤 11 创建 新 报表 单 击 [配置 ] 人 【报表 模板 上 围 ， 选 择 位 置 报表 ， 单 击 【 复 件 ] 品 ， 
再 单 击 [ 确 定 】， 编 辑 新 的 文件 。 按 如 下 内 容 更 改 报表 数据 ， 单 击 [ 应 用 】。 
e 名 称 : BOM 。 
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e 类 型 : 设备 型 号 。 
e 说 明 : Bill of Materials( with cabinets ，ducts，frails ) 。 
步骤 12 创建 高 级 查询 单 击 [ 激 活 专家 模式 】， 单 击 [ 确定 】。 单 击 编辑 ， 删 除 已 有 查 
询 内 容 ， 展 开 tew_buildofmaterial， 双 击 并 插入 【bom_manufacturer] 和 【bom_reference 】 ， 如 图 
9-14 所 示 。 展 开 tew_component， 双 击 并 插入 两 次 com_tag， 如 图 9-15 所 示 。 
| SELECT 


tew_bulildofmaterial .bom manutacturer 85 bom manufacturer 
tew_ buildoitmaterial .bom reference BS bom reterence 


| FROM 
tew_buildofmaterial 


9-14 ”创建 高 级 查询 
SELECT 


tew buildofmaterial .bom manmufacturer ES bom manufacturer 
/ tew buildofmaterial .bom reference LAS bom reference 

r Tew component.com tag AS3 com tag 

r Tew component.com tag AS com tag 

FROM 


tew buildofmaterial 


9-15 ”插入 变量 


> 


该 创建 查询 的 过 程 只 是 建议 ， 每 个 人 对 建立 查询 都 有 自己 的 方式 。 为 满足 以 


注 5 上 的 要 求 ， 先 在 BOM 中 添加 字段 ， 随 着 编程 的 深入 ， 后 面 会 增加 其 他 字段 。 


油 


9.9 ” 表 别名 


如 果 一 个 表 需 要 使 用 多 次 ， 那 么 此 表 也 需要 插 人 两 次 。 为 了 避免 冲突 ， 需 要 为 表 添 加 别名 。 在 本 


名 中 ，tew_component 标 com_tag 字段 用 于 描述 设备 ， 也 需要 代表 闪 子 排名 称 ， 因 此 使 用 了 两 次 。 别 各 
就 是 用 于 表 或 字段 的 为 一 种 方式 ， 通 过 AS 注 明 。 


步骤 13 LEFT JOIN 单 击 [应 用 j 人 【测试 ]， 单 击 [ 取 消 】)。 在 FROM 句子 部 分 为 tew_ 
component 添加 LEFT JOIN。 此 连接 需要 建立 在 tew_buildofmaterial. bom_objectid = tew_compo- 
nent. com_id， 图 9-16 所 示 为 代码 ， 图 9-17 显示 数据 字段 。 


SELECT 
tew buildofmaterial .bom manufacturer E23 bom manufacturer 
tew buildofmaterial .bom reference AS bom reference 
r tew component -com tag AS Com tag 加 


r Tew component.com tag AS com tag 
FROM 


tew buildofmaterial 


LEFT JOIN tew component 
ON 


(tew buildofmaterial .bom objectid = tew component.com id) 


9-16 ”LEFT JOIN 代码 


提示 | 复制 和 粘贴 较 多 的 数据 ， 可 以 减少 输入 错误 。 一 个 各 号 、 括 号 的 这 漏 或 名 字 
: 


拼写 错误 都 会 导致 整个 查询 错误 。 


在 SELECT 部 分 更 改 第 二 个 字段 的 别名 ， 把 tew_component. com_tag AS com_tag 改 成 tew 
_component_parent. com_tag AS parent_com_tag。 在 FROM 部 分 重复 步骤 


， 复 制 最 后 一 个 LEFT 
JOIN 的 tew_component 信息 ， 粘 贴 在 查询 的 结尾 ， 如 图 9-18 所 示 。 
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bom id bom objectid bom o... bom.. bom reference bom familycode CC bom_ manufacturer 己 id com loc id com fun id com com id com tag | com fam code com tagordemo co 
1 23256 123254 0 0 04251 站 Legrand | 1 i23254 | 23174 2 村 Ti T 1 of 
2 23649 23647 0 0 E2KL13MC1 日 OMRON 2 23647 4776 2 -1 B1 B 1 0| 
3 23662 23660 0 0 LC1D1210B7 长 Telemecanigue 二 23654 23174 2 -] | 其 1 0 
4 23678 23676 0 0 04453 5 Legrand 4 23660 23174 2 -1 KM1 K 1 0 一 
5 23701 23699 0 0 35B1212-6BE06 H Siemens 5 23676 4775 2 -1 3 | 1 0 
6 23706 23704 0 0 E2K-L26MC1 B OMRON 6 23699 4775 2 -1 H1 H 1 0 
六 23710 23708 0 0 18039 5 Merin Gerin yy 23704 4776 2 -] B2 B 所 0 
8 24920 24474 0 0 011512914 其 Entrelec 8 23708 4775 到 -] 52 5 2 0 
9 24921 24483 0 0 011512914 其 Entrelec 9 24474 23174 2 23654 届 其 了 0 
10 24923 24908 0 0 011512914 其 Entrelec 10 24483 23174 2 23654 6 其 6 0 
11 24924 24917 0 0 011512914 其 Entralec 11 24908 23174 2 23654 8 其 8 0 
12 24925 ”24918 0 0 011512914 其 Entralec 12 24917 23174 2 23654 1 其 1 0 
13 24926 249193 0 0 011512914 其 Entrelec lide 24918 | 23174 Pa 23654 汉 其 2 0 
da | Mm | } Cl Ml | k 

9-17 ”数据 字段 
SELDLECT 


tew buildofmaterial .bom manufacturer AS3 bom manufacturer 
tew buildofmaterial .bom reference 五 号 bom reference 
r tew component.com tag AS3 com tag 
r tew component parent.com tag AS parent com tag 
FROM 
tew buildofmaterial 
LEFET JOIN tew component 


ON 

(tew buildofmaterial .bom objectid = tew component.com id) 
LEFT JOIN tew component 

ON 

(tew buildofmaterial .bom objectid = tew ccomponent.com id) 


9-18 ”粘贴 信息 


为 tew_component 添加 别名 tew_component_parent, 创 建 连 接 关 系 tew_component_par- 


ent. com_id = tew_component. com_com_id， 如 图 9-19 所 示 。 


SELDLECT 
tew buildofmaterial .bom manufacturer AS3 bom manufacturer 
. tew buildofmaterial .bom reference 五 号 bom reference 
r tew component.com tag AS3 com tag 
r tew component parent.com tag LS parent com tag 
FROM 
tew buildofmaterial 
LEFET JOIN tew component 


ON 

(tew buildofmaterial .bom objectid = tew component.com id) 
LEFT JOIN tew component AS tew component parent 

ON 

(tew component parent.com id = tew component.com com id) 


9-19 创建 连接 关系 


选中 的 内 容 表 示 表 格 的 别名 已 经 匹配 。component 的 com_com_id 字段 用 于 连 
接 端 子 排 的 端子 编号 ， 如 图 9-20 所 示 。 


> 


人 


注 


六 


com_id com loc id com fun id com com _ id com tag com fam code com tagordemo co + 


1 23254 23174 2 -1 T1 T 1 0 
2 B 1 0 | 
3 Xx 1 0 
4 K 1 0 
5 5 1 0 
6 H 1 0 
| B 2 0 
8 2 0 
9 Xx . 0 
10 Xx 6 0 
11 r 8 0 
12 Xx 1 0 
13 Xx 2 0 ~ 


| 
| 


9-20 ”com_com id 字段 
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单 击 [ 应 用 】 【确定 ]， 如 图 9-21 所 示 。 单 击 [确定 】 关闭 预览 。 


| 转 : 查 询 结 果 本 
bom_ manufacturer bom_reference | com tag | parent com ,,， 
ONMRON E2K-L13MC1 B1 
OMRON E2K 25MC1 B2 
Leroy Somer LSiia2M- 卸 (DD PUT 
Legrand D8557 1 
schneider Electric GY2MEDS 总 寺 
Schneider Electric © LCiC12B7 ETA1 
Legrand 0654468 2 
Legrand D4251 下 
Legrand D6468 3 
LEGRAND 023772 Hi 
Legrand 023701 5S2 
Legrand 023702 Si 
Entrelec 01i512914 1 其 二 
Entrelec 011512914 才 Xl1 
Entrelec O11512914 5 其 二 
Entrelec 011512914 6 Xl1 
Entrelec 011512914 Es Xl1 
ABB 1788654 
Legrand 34485 
Legrand 34485 
Legrand 34485 
Legrand 035212 
Legrand 035212 
Legrand 035212 
Legrand 035212 
Legrand D035212 
Entrelec 011512914 2 其 二 
Entrelec 011512914 3 其 二 
Schneider Electric © LADN11 KT 
SIEMENS 35B3202-0A... 53 
SIEMENS 35B3203-0A... S54 
Legrand D003143 Cs1 
Legrand D03068 长 1 
Schneider Electric GC5340M527 把 

选 定 33 行 - 运行 时 间 0.01 确定 


9-21 查询 结果 


9. 10 ” 用户 数据 


用 户 数 据 可 以 用 于 任何 数据 ， 例 如 在 ERP 中 的 用 户 数 据 可 以 用 于 价格 、 供 应 商 、 库 存 等 。 取 用 数 
据 表 的 方式 将 决定 用 户 数 据 谈 取 的 地 方 。 下 面 介绍 的 内 容 是 取 目 buildofmaterial 表 的 用 户 数 据 ， 表 明 数 
据 来 自 于 制造 商 设备 型 号 参数 。 


SEDECT 


J 上 .THx 二 米 
步 又 14 用 户 数 据 展开 tew _ tew_buildaofmaterial-bom_ manufacturer A3 bom manufacturer 
tew buildofmaterial.bom reference 五 号 bom reference 


userdata 表 ， 双 去 插入 【 use_ data0 】 : tew component.com tag AS8 com tag 
、 r tew component parent.com tag AS3 parent com tag 
更 改 别 名 为 unit_price。 在 字段 Use _ + tew userdata.use data0 AS unit price 


FROM 
objectid 创 建 LEFT JOIN ， 连接 tew_ tew buildofmaterial 
. . LEFT JOIN tew component 
userdata table 和 tew _ buildofmaterial ox 


(tew buildofmaterial .bom objectid = tew component.com 1id) 
bom_i1d, 如 图 9-22 所 示 。 LEFT JOIN tew component AS tew component parent 

ON 

(tew component parent.com id = tew component.com com id) 

LEFT JOIN tew userdata 

ON 

(Lew userdata.use objectid = tew buildofmaterial.bom id) 


9-22 用户 数据 


了 
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9.11 计数 怖 


在 查询 中 可 以 使 用 计数 冀 赋 予 每 个 值 为 1， 这 样 可 以 自动 计算 数量 。 计 数 带 也 可 以 在 字段 中 创建 ， 
使 用 功能 公 陈 来 包 略 错误 的 编写 。 当 前 的 查询 表明 第 一 个 用 户 数据 将 会 储存 变 备 的 单价 。CONVERT 功 
能 公式 可 以 转变 数据 类 型 以 便于 控制 返回 值 。REAL 用 于 配合 CONVERT 目 动 转变 内 容 为 数字 类 型 ， 如 
此 将 数据 做 办 加 。 


步骤 15 添加 计数 器 ”浏览 unit_price， 增 加 计数 器 1[ AS % ELEMENT_COUNT% 】， 如 
图 9-23 所 示 。 


SELECT 
tew buildofmaterial .bom manufacturer A3 bom manufacturer 
. tew buildofmaterial .bom reference 五 号 bom reference 
r tew component.com tag AS3 com tag 
r tew ccmponent parent.com tag £3 parent com tag 
r tew userdata.use data0 AS unit price 
0 目 : SETEMENT COUNTS 
FROM 
tew buildofmaterial 
LEFT JOIN Lew component 


ON 

(tew buildofmaterial .bom objectid = tew component.com id) 
LEFT JOIN tew component AS tew component parent 

ON 

(tew component parent.com id 一 tew component.com com id) 
LEFT JOIN tew userdata 

ON 

(tew userdata.use objectid = tew buildofmaterial .bom 1id) 


9-23 ”添加 计数 器 


0 步骤 16 添加 总 价 ” 下 面 添加 的 新 行 用 于 计算 总 价 ， 如 图 9-24 所 示 。 


SELECT 
tew buildofmaterial -Poem manufacturer LA3 bom manufacturer 
. tew buildofmaterial .bom reference 五 号 bom reference 
r tew component.com tag AS com tag 
和 tew component parent.com tag AS Parent com tag 
: tew userdata.use data0 AS unit price 
Fr 1 a3 ELEMENT COUNTS 
+ CONVERT (REAL, tew userdata.use data0) AS total price 
FROM 
tew buildofmaterial 
LEFT JOIN Lew component 


ON 

(tew buildofmaterial .bom objectid = tew component.com id) 
LEFT JOIN tew component AS tew component parent 

ON 

(tew component parent.com id 一 tew component.com com id) 
LEFT JOIN tew userdata 

ON 区 

(tew userdata.use objectid = tew buildofmaterial .bom id) 


9-24 添加 总 价 


9. 12 设备 型 号 说 明 


设备 型 号 的 说 明 可 采用 多 种 语言 ， 所 有 信息 都 储存 在 tew_translatedtext 表 中 。 需 要 将 tra_0 字段 添 
加 到 查询 中 (用 于 获取 说 明 信 息 ) ， 如 图 9-25 
在 上 面 的 例子 中 ， 设 备 型 号 属性 已 经 定义 了 说 明 信 息 ， 这 些 说 明 是 存放 在 可 译 数 据 0 中 。 
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小 设备 型 号 属性 LEGRAND : 004453 器 
ii 属性 | 局 ERP 数据 号 回路 ， 庙 子 
= 基本 信息 
吉 部 件 : 004453 | 
3 制造 商 数据 : LEGRAND = 
但 分 类 ;: 按 饥 ， 开 关 \ 接 钮 名 
本 数据 库 : SE 本 
类 型 : 及 = 
物料 编码 ; 
系列 | 
标注 源 : 
3 国 说 明 ( 漳 体 中 文 ): PUSH /SWITCH NO 20A LEXIC 趟 间 
电 说 明 ( 茧 语 ): Lexic Pushbutton SW 1N/O -| 
中 了 说 明 (法 语 ); Poussoir, inter poussoir LEXIC - simple fonct - 20 A - 250 VY~ -1NO | 
= I 商业 设备 型 号 ( 漳 体 中 文 ); 4453 - | 
商业 设备 型 号 (英语 ): 是 用 户 数据 自 定 多 :Destination - 按 衬 ， 开 次 (G UserDataDescription) DEF 
有 商业 设备 型 号 (法 语 ): 
一 部 切 
= 供应 商 | a Ry 复制 | | 简体 中 福 
世 应 商 名 称 ; 插入 群 插入 用 户 数据 揪 入 可 译 数据 | 下 降 ”上 移 ”删除 | 配置 说 明 保存 | 
物料 编号 : | 
# 信息 | 管理 编 重 语言 
= 图 示 简易 祯 上 | -数据 属性 
le 芝 员 = 斋 明 IE 属性 公 
布线 方 框图 ; 0 说 明 (简体 中 总): 上 数 : 0 
Key 原理 图 : + 安装 /尺寸 -< 区 
国 30 部 件 : 5 辅助 回路 = 标注 
2D 布局 图 : ee Ee 
; 圈 接线 图 符号 : 简体 中 文 : 说 明 
eam - | “捷克 语 : Popis 
a 印刷 电路 板 文件 : 德 : 
= 尺寸 | 意大利 可; Descrizione 
皮 兰 语 : Opis ” 
EU | - 
个 区 型 控 思 ,开关 "的 访 彰 都 杏 应 用 此 碌 置 。 
下 一 项 >> 确定 取消 


9-25 设备 型 号 说 明 


步骤 17 添加 设备 型 号 说 明 在 total_price 下 方 添加 translatedtext 表 的 tra_0 字段 ， 别 
名 为 translatedtext_part 和 part_desc， 如 图 9-26 所 示 。 


SELECT 
tew buildofmaterial. bom manufacturer AS bom manufacturer 
r tew buildofmaterial. bom reference BAS bom reference 
r tew component.com tag AS com tag 
tew component parent.com tag AS Parent com tag 
: tew userdata.use data0 AS unit price 
rr 1 五 号 ELEMENT COUNTS 
: CONVERT (READ, tew userdata.use data0) AS total price 
: tew translatedtext part.tra 0 AS part desc 
FROM 
tew buildofmaterial 


LEFT JOIN tew component 


ON 

(tew buildofmaterial .bom objectid = tew component.com id] 
LEFT JOIN tew component AS tew component parent 

ON 

(tew component parent.com id = tew component.com com id) 
LEFT JOIN tew userdata 

ON 

(tew userdata.use objectid = tew buildofmaterial .bom 1id) 


图 9-26 添加 设备 型 号 说 阴 


此 处 需要 添加 LEFT JOIN ， 连 接 translatedtext 的 tra_objectid 字段 和 buildofmaterial 的 bom 
_id 字段 ， 筛 选 translatedtext 表 中 仅仅 用 于 BOM 且 当 前 工程 语言 的 信息 ， 如 图 9-27 所 示 。 单 
击 [【 应 用 ) 人 【测试 ]， 浏览 查询 内 容 ， 单 击 [ 确 定 】。 

步骤 18 添加 列 在 列 中 更 改 已 有 的 列 说 明和 公式 ， 如 下 

e 标题 . Manufacturer。 

e 内 容 : bom_manufacturer。 

e 标题 : Parts。 

e 内 容 : bom_reference。 


单 击 [ 添 加 列 】 朋 创建 多 个 列 说 明 ， 关 联 变 量 格式 如 图 9-28 所 示 。 
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He wr rm re Rc et 


SEDLECT 
tew buildofmaterial .bom manufacturer ES bom manufacturer 
tew buildofmaterial .bom reference ES bom reference 

r 二 已 component.com tag AS com tag 

; tew component parent.com tag AS Parent com tag 

: tew userdata.use data0 AS unit price 

ee 全 .51 SFETEMENT C OUNTS 

+ CONVERT (REAL, tew userdata.use data0) AS total price 
r tew translatedtext part.tra 0 AS3 part desc 

FROM 

tew buildofmaterial 

LEFT JOIN tew component 


ON 

(tew buildofmaterial .bom objectid = tew component.com id) 
LEFT JOIN Lew component AS tew component parent 
ON 

(tew component parent.com id 一 tew component.com com id) 
LEFT JOIN tew userdata 

ON 

(tew userdata.use objectid = tew buildofmaterial .bom 1id) 


咯 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| LEFT JOIN tew translatedtext AS tew translatedtext part 
| ON 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


(tew translatedtext part.tra objectid = tew buildofmaterial .bom 1id 
LND 

tew translatedtext part.tra strobjectid = ] ] Bem[[ 

LAND 


tew translatedtext part. Ln | = ] ]$PROJECT LNG CODES[[) 


9-27 ”连接 字段 


| ” 制 千 商 。 | ”设备 型 号 | ”设备 说 明 | ”型 号 标 吕 ”| 单价 
王 标 题 (简体 中 充 ): 制造 商 ”设备 型 号 ” 设备 说 明 ”型 号 标识 5 动 轴 
车 标题 (英语 ): Manufacturer … Parts … Part Description * REfErence Des,,, * UnitPrice 
让 内 容 : |bom_manufacturer | bom_reference | part_desc |t_com_tag + 十 con| unit_price 
嘲 转 至 : | | 至 下 8 | - 
三 计算 总 和 : 
站 打印 垂直 分 离 : 区 已 辐 
怀 计 线 : 加 国 [” ” [” 
回 标 题 对 齐 : 左 副 湛 2 到 左 到 左 号 
局 内 容 对 齐 : 左 到 去 -| 左 过 去 加 在 区 


9-28 ”添加 列 


Es Ss B= [| Ce Es ES = = Ls = HE [| Ss si ts Es les ====2 Ee [i ER Ee Ls ES Es Iss ER Es [a === Es tess Es===y Ee [| sl Ls Ey = 


创建 列 时 可 以 使 用 勾 选 复 选 框 来 创建 一 个 单元 的 求 和 ( 列 的 为 一 个 可 用 选项 ) ， 如 图 9-29 所 示 。 使 
用 选项 后 ， 总 价 就 可 以 由 数量 和 单价 来 计算 了 。 


厂 列 性 

标题 : 

-说明 
项 明 殴 语 ) : 
说明 (法语) : 
说 明 (简体 中 六 ) ; 
说 明 (繁体 中 文 《台湾 ) ) ; 
说 明 (西班牙 语 ) : 
斋 明 (葡萄 牙 语 ) : 
衣 二 河 _ 

档 式 : 

eltcount 


列 宽 : 
2 


ce 然后 计算 行 总 和 


图 9-29 设置 总 价 


7 
第 9 章 创建 报表 DS SOLIDWORKS 


步 又 19 求 和 增加 两 个 列 ， 使 用 相同 的 过 程 得 到 来 和 。 

e 标题 : Quantity。 

e 内容: eltcount。 

e 标题 Total Price 。 

e 内 容 : total_prices。 

步骤 20 排序 和 中 断 在 [排序 和 中 断 】 中 单 击 [应 用 】， 选 择 三 个 已 有 的 排序 条 件 ， 使 
用 [从 排序 中 删除 ] 各。 选择 bom_maufacturer 和 bom_reference 列 ， 单 击 [ 添 加 以 排序 四， 然 
后 单 击 bom_manufacturer 的 【中 断 】， 如 图 9-30 所 示 。 


围 编辑 报表 配置 : start Exercise 07 (ReferenceByBundle_Imperial) eee 


ER Mark_ yale, perk sro. ak ya a a 

匣 基 本 信息 名 样式 国 列 苹 布局 | 全 | 排序 和 中 断 | 完 般 选 3 | gj | SA | 
标题 格式 : 
可 用 域 自动 中 断 格式 

到 说明 (简体 中 净 ) 排序 和 中 断 条 件 全 
芋 准 到 中 断 
bom_manufacturer I 

parent_com_tag 区 标注 bom_reference 区 * 
part_desc 型 号 凰 明 > 

totle_price 总 价 

unit_price 单价 

com_tag | 所 

| | a l 上 


| 专家 模式 激活 | 点 用 | 关闭 | 


图 9-30 ”排序 和 中 断 
步骤 21 生成 报表 单 击 [应 用 】 和 [关闭 】 两 次 ， 离 开 管理 器 。 单 击 【 人 工程 】] 作 报表 】 
围 ， 使 用 [添加 】: 踢 ， 选 择 新 创建 的 [BOM-Bill of Materials ( with cabinets，ducts，rails) 】 ， 单 
击 [【 确定 】。 
当前 所 有 的 报表 都 会 分 别 列 出 ， 没 有 应 用 到 位 置 的 设备 型 号 也 列 出 来 ， 如 图 
注意 9-31 所 示 。 


戈 | ”制造 商 型 号 设备 说 明 标注 | 单 昼 ”数量 ， 总 从 
站 学 Legrand 035212 Lina duct 25 - 50xX60 1 0 
18 Legrand 035212 Lina duct 25 - S50x60 1 0 
19 Legrand 04251 15 VA T1 1 0 
20 Legrand 06458 热 磁 断路 器 LEXIC DX 5000 - 2P - 400 Vm - 二 由 Q3 1 0 
于 Legrand 056458 热 磁 断路 器 LEXIC DY 5000 - 2P - 400 Vw -后 上 Dz 1 0 
3 Legrand 06557 热 磁 断 路 器 -入 34 [> rt 157 
23 Legrand 34486 Rail EN 50022 for Altis - for cabinet |, 500mm -Lrail 490 mm 1 0 
24 Legrand 34485 Rail EN 50022 fr Altis - for cabinet1, 500mm -L rail 490 mm 1 0 
25 Legrand 34485 Rail EN 50022 for Altis - for cabinet|, 500mm -Lrail 490 mm 1 0 
26 Leroy So,,，LS112M-4,,, 二 项 电机 -入 -F PU1 1 0 
27 OMRON 。 E2K-L13M,,,E2KL 液 位 传感器 Bl 1 0 
28 OMRON E22K25M.,,E2K 液 位 传感器 B2 1 0 
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9.14 定位 设备 型 


在 进一步 编辑 查询 包含 已 使 用 的 设备 型 号 时 ,位 置 表 中 数据 与 设备 表 中 数据 基本 上 同 ， 本 质 上 就 
是 用 位 置 代替 设备 。 在 component 和 buildofmaterials 两 个 表 中 使 用 到 的 另 一 种 连接 方式 ， 就 是 用 [INNER 
JOIN 】， 如 此 仅 显 示 应 用 到 设备 中 的 设备 型 号 。 


步骤 22 UNION ALL 单 击 [ 属性】 站 ， 单 击 【 专 家 模式 激活 】， 单 击 【 人 确定 】。 在 【SQL 
查询 】 中 单 击 【编辑 】， 修 改 查询 。 更 改 tew_component. com_id 和 buildofmaterial. bom_objectid 
的 LEFT JOIN 为 【INNER JOIN 】。 在 查询 的 结尾 使 用 [UNION ALL】。 复 制 以 上 所 有 内 容 粘 贴 
到 UNION ALL 下 方 ， 如 图 9-32 所 示 。 


SELECT 
tew buildoftmaterial .bom manufacturer A3 bom manufacturer 
tew buildofmaterial. bom reference ES bom : reference 
r tew component.com tag ES3 com . tag 
r tew component parent.com tag AS parent com tag 
tew userdata.use aatan RS unit price 
r 1 AS3 ELEMENT COUNTE 


: CONVERT (REAL, Lew Userdata.use data0d) AS total price 
: tew translatedtext 1 Part.tra 0 RS Part deac 
FROM 
tew buildofmaterial 
INNER JOIN tew component 
ON 
[tew buildofmaterial.bom objectid = tew component.com id) 
LEFT JOIN tew component AS tew component parent 
ON 
[tew component parent.com id = tew component.com com id) 
LEFT JOIN tew userdata 
ON 
Itew userdata.use objectid = tew buildofmaterial .bom id) 
LEFT JOIN tew translatedtext 只 3 tew translatedtext part 
ON 
Itew translatedtext part.tra objectid = tew buildofmaterial .bom id 
tew translatedtext part.tra strobjectid = ] lbom[[ 
LND 
tew translatedtext part.tra lan strid = ]]®PROJECT LNG CODE®[[) 
UNION ALL 
SELECT 


tew buildofmaterial .bom manufacturer BAS3 bom manufacturer 
r tew buildoftmaterial.bom reference A3 bom reference 
r tew component.com tag AS com .tag 
: tew component parent.com tag AS3 parent com tag 
r tew userdata. Uae datad RS unit _Price 
Fa AS sELEMENT _COUNTs 
: CONVERT [RERL ， Lew Userdata.use datad) 只 3 total price 
- tew translatedtext ) Part.tra 0 RS part deasc 
FROM 
tew buildofmaterial 


一 1 二 一 一 一 天 一 


INNER JOIN tew component 


ON 
[Itew buildofmaterial.bom objectid = tew component.com id) 
LEFT JOIN tew component AS tew component parent 
ON 
[tew component parent.com ja = tew component.com com id) 
LEFT JOIN tew userdata 
ON 
Itew userdata.use objectid = tew buildofmaterial .bom id) 
LE T JOIN tew translatedtext ES tew translatedtext Part 
ON 
[tew translatedtext part.tra objectid = tew buildofmaterial .bom id 
RTT 
tew translatedtext part.tra strobjectid = ] lbom[[ 
END 
tew translatedtext part.tra lan strid = ]]®FROJECT LNG CODES®[[) 


9-32 UNION ALL 代码 


步骤 23 ” 蔡 换 位 置 ” 另 一 半 的 查询 需要 升级 一 下 内 容 ， 做 如 图 9-33 所 示 的 一 些 替 换 。 
单 击 [应 用 ] 人 【测试 ] 和 [确定 】。 在 [ 列 】 中 完成 如 图 9-34 所 示 设 置 。 

单 击 [应 用 】 作 测试] 和 [确定 】， 关 闭 预 览 ， 单 击 【 关 闭 】 结 束 报 表 属 性 编辑 。 单 击 【 生 成 
图 纸 】 哺 ， 义 选 -Bill of Materials( with cabinets ，ducts ，rails) ， 单 击 【[ 关 闭 】， 关闭 管理 器 。 打 
开 新 建 的 BOM 报表 图 纸 ， 浏 览 内 容 ， 如 图 9-35 所 示 。 
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UNION ALL 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
可 


SELECT 

tew_buildofmaterial.bom manufacturer As bom_manufacturer 
tew_buildofmaterial.bom_ reference As bom_reference 
tew_location. loc_text AS com_tag 
tew_location_parent. loc_ text As parent_com tag 
tew_userdata.use_datad As unit_price 

1 as %ELEMENT_COUNTS 

convert (real,tew_userdata.use_data0) as total_prices 
tew_translatedtext_part.tra 0 As part_desc 


FROM 
tew_ buildofmaterial 


inner join tew_location 
on 
tew_ buildofmaterial.bom objectid = tew_location. loc_id 


left join tew_location as tew_location_parent 
on 
tew_location_parent. loc_id = tew_location. loc_loc_id 


left join tew_userdata 

on 

tew_userdata.use_objectid = tew_buildofmaterial.bom_id 
left join tew_ translatedtext as tew_ translatedtext_part 


mm = 


on 
ee nn et = tew_buildofmaterial.bom_id 
an 

ee = ]]bom[[ 

an 


tew_ translatedtext_part.tra_lan_strid = ]]%PRDJECT_LNG_CDDE%[[ 


9-33 ”替换 位 置 


| ”型 s 设备 说 明 | “标注 单价 | 数 蛙 | 总 价 
二 标题 (简体 中 文 ): E ~ 型 号 -~ 设备 说 明 ”标注 ~ 单价 ~ 数量 -总 价 
三 标题 ( 茧 硬 ): Manufacturer ~ Parts … Part Description * Reference Des,,, … Unit Price … Quantity … Total Price 
超 内 容 : |bom_manufacturer | bom_reference | part_desc | t_com_tag +™ +corl unit _Price | eltcount | total_price 
叶 转 至 : [ | | | | 
工 计 算 总 和 : 网 
半 : 打 印 栓 直 分 离 : 曾 医 阅 门 砷 而 Vv 
卫 厅 线 : [| 加 国 Vv 画 Vv 茵 


-| 左 了 | 在 7 左 
过 左 了 | 左 -| 左 ”| 
| | I | 
F eed ee (eR 


EE 


号 | 名 | 扣 
下 = 


un 


[a 
避 


| 


MODULAR PUSH BUTTON WITH PELOT LUGSHT EBP-GREY, RED LIGHT - 12,,48 VY -1NC 


寺 ,8 


费 = Ws Pe Es We PE TD Wi wy Pe [| be) Me Lo] Hs Ee Ey Eo Ee Le] a Ws Fa Wi [二 ER Di Ws bo Dd En bod J 


图 9-35 ”浏览 报表 


Ws 3 bd Hs Bs ES EL [| [| | L==] ER [=— Ld [| Lit [| = [=] = [| [= 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


练习 创建 报表 


创建 报表 ， 识 别 工 程 中 未 分 配 设备 型 号 的 设备 。 本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 
。 创建 报表 。 
。 添 加 字段 。 
e LEFT JOIN 。 
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。 测试 报表 查询 。 
。 深 加 列 。 
。 生成 报表 。 


操作 步骤 


开始 本 练习 前 解压 缩 并 打开 Start_Exercise08. proj ， 文 件 位 于 文件 夹 Lesson08 \Exercises 
内 。 创 建新 工程 级 报表 ， 建 立 查 询 识 别 没 有 分 配 设备 型 号 的 设备 。 

步骤 1 创建 报表 单 击 进入 【工程 ]/【 配 置 ]/【 报 表 】。 将 BookRevision_Metric 添加 到 
工程 。 将 文档 名 称 的 说 明 改 为 【Components without Parts】， 类 型 为 【设备 型 号 】。 


步骤 2 建立 查询 单 击 [专家 模式 激活 】， 删 除 ”图 着 冯 结晶 x 
所 有 查 询 内 容 添加 以 下 字段 。 Component_Mark bom_manufacturer ，bom_reference | 宇 


e component 表 com_tag 字段 。 


e buildofmaterial 表 bom_ manufacturer，reference 


步骤 3 LEFT JOIN 创建 [LEFT JOIN 】， 连 接 
tew_component 和 buildofmaterial 表 ， 使 用 bom_objectid 
和 com_id 字段 ，bom_reference 设 为 Null。 

步骤 4 测试 单 击 [应 用 】 和 [测试 ]。 

步骤 5 创建 别名 更 改 com_tag 别名 为 【 Compo- 
nent_Mark】， 单 击 【 应 用 】 和 [测试]， 如 图 9-36 所 示 。 

步骤 6 创建 列 单 击 列 ， 删 除 所 有 ， 只 保留 第 
一 个 列 。 更 改 校 对 列 的 标题 为 【Component Mark 】， 设 
置 变 量 为 Component_Mark， 设 置 列 宽 为 【40 】。 

步骤 7 浏览 工程 报表 保存 更 改 ， 打 开 人 报表 管 


理 器 】， 单 击 【 添 加 】， 添 加 新 报表 并 预览 结果 信息 ， 0 
如 图 9-37 所 示 。 
"er 09 sm ) 


中 X yy 刨 党 > 1 | Es 内 文件 入 


Ee 1 -Document book 
添加 ”删除 顺序 | 更 新 ||| 漆 加 费 选 师 编辑 簿 选 比 | 生成 图 纸 | _ 
加 穴 第 先 | 编辑 参数 

顺序 仿 明 入 选 器 说 国 | Component,,， 和 
激 1 按 制造 商 的 物料 清单 < 无 入 选 器 > 1 x1 | 
三 2 按 绪 类 型 风电 续 青 单 < 无 师 选 砷 > 2 1 二 
罗 3 未 选 型 设备 列表 < 无 第 选 器 > 3 2 | 

= 总 之 

5 03 

5 4 

7 ol 

8 2 

1 

10 2 

11 9 
| WW | 人 五 3 | 


| 关闭 | 


9-37 浏览 工程 报表 
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报表 查询 ”完整 的 报表 查询 信息 如 图 9-38 所 示 ， 了 字段 名 称 是 包含 在 表 中 的 ， 所 以 Components 表 中 
任何 字段 都 会 使 用 COM 作为 前 级 。 制 造 商 和 设备 型 号 字段 不 需要 在 报表 中 添加 了 ， 因 为 报表 返回 的 结 
果 是 未 选择 设备 型 号 和 制造 商 的 设备 数据 。 使 用 的 JOIN 将 会 在 buildofmaterials 表 中 查找 创建 BOM 报表 
匹配 的 设备 ID。 这 些 数 据 不 会 出 现在 报表 中 ， 因 为 报表 返回 的 结 采 是 匹配 Null( 空 值 ) 。 


SELECT 

tew component.com tag AS Component Mark 
: tew buildofmaterial.bom manufacturer AS bom manufacturer 
: tew buildofmaterial.bom reference AS bom reference 
FROM 

tew component 


TT Tm Th 


tew bulildofmaterial 

ON 

(tew buildofmaterial.bom objectid = tew component.com 1d) 
Where tew buildofmaterial.bom reference Is Null 


9-38 ”报表 查询 信息 


步骤 8 测试 报表 关闭 [报表 管理 器 】， 单 击 设备 导航 器 ， 右 击 工 程 名 称 ， 选 择 [【 查 
找 】。 输 入 [1] 查找 设 备 。 右 击 =Fl1-X1 1， 选 择 【 属 性】。 应 用 设备 型 号 Allen-Bradley 1492- 
CA1BR。 在 报表 管理 器 中 检查 报表 内 容 ， 确 认 X1 1 是 否 已 经 从 列表 中 删除 。 


人 10 草 创建 妆 配 体 


e 理解 装配 体 


e 创建 装配 体 
e 连接 已 有 装配 体 
e 插入 已 有 装配 体 


10.1 闭 配 体 的 概念 


e 插入 位 置 至 工程 装配 体 


e 在 SOLIDWORKS 中 打开 压缩 工程 


SOLIDWORKS Electrical 3D 中 的 装配 体 也 是 SOLIDWORKS 装配 体 ， 如 图 10-1 所 示 。SOLIWORKS 


Electrical 会 根据 原理 图 内 容 上 自动 创建 空 疲 配 体 文件 ， 再 将 
3D 零件 姜 配 至 装配 体 ， 并 赋予 电气 属性 。 

装配 体 的 创建 是 基于 工程 的 位 置 属性 ， 因 此 即便 再 复杂 
的 项 目 也 可 以 划分 成 不 同 的 管理 区 域 ， 这 种 方式 也 便于 多 个 
工程 师 同时 工作 不 同 的 区 域 实现 协同 设计 。 除 了 基于 位 置 的 
装配 体 之 外 ， 工 程 会 生成 一 个 顶层 的 工程 朔 配 体 ， 便 于 插入 
位 置 痛 配 体 。 

在 痛 配 体 中 ， 工 程 师 可 以 插入 位 置 内 的 说 备 零件 ， 包 括 
位 置 下 包含 的 子 位 置 设备 等 件 ， 例 如 门 或 面板 等 。 在 工程 北 
配 体 中 ， 所 有 工程 使 用 到 的 设备 零件 都 可 以 搬入。 顶层 的 工 
程 装 配 体 包含 了 所 有 的 位 置 。 当 工程 创建 了 位 置 厂 配 体 后 ， 
在 工程 次 配 体 中 加 载 位 置 滩 配 体 只 需要 一 步 就 可 以 完成 。 已 
有 的 SOLIDWORKS 闭 配 体 可 以 被 重复 利用 加 载 ， 如 工程 猴 
配 体 ， 再 关联 其 他 的 SOLIDWORKS 电气 零件 。 


10.2 设计 流程 


主要 的 操作 步 又 如 下 : 


10-1 SOLIDWORKS 装配 体 


1. 解压 缩 工程 ”压缩 文件 是 储存 所 有 工程 数据 到 一 个 文件 的 最 好 方法 。 这 些 文件 在 使 用 前 需要 解 


压 央 


图 。 


2. 打开 SOLIDWORKS 已 有 工程 SOLIDWORKS Electrical 可 以 打开 并 浏览 已 经 完成 的 电气 原理 


3. 创建 SOLIDWORKS 装配 体 ”工程 装配 体 和 位 置 装配 体 将 会 创建 并 添加 到 【电气 工程 文件 】。 
4. 使 用 SOLIDWORKS 已 有 装配 体 更 改 空 装配 体 名 称 ， 使 用 已 有 装配 体 蔡 换 空 装配 体 。 
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5. 插入 位 置 装 配 体 ”位置 装 配 体 将 会 插入 到 工程 逆 配 体 中 。 


操作 步骤 


:= 二 二 上 次 加 | > 


日 remium 括 件 
解压 缩 已 有 SOLIDWORKS Electrical 工 1 二 
程 ， 浏 览 页 面 设置 ， 生 成 装配 体 ， 重 命名 空 | 站 国人 en = 
装配 体 ， 插入 装配 体 至 顶 层 装 配 体 。 口 马 stanTo3D 癌 > 
_ 回避 SOLIDWORKS Design Checker 加 | < 15 
步 又 | 启动 SOLIDWORKS 尼 动 回 恬 SOLIDWORKS Routing 贺 
SOLIDWORKS 】 软件 O D 时 SOLIDWORKS Toolbox Library 口 =| 
、 SOLIDWORKS Toolbox Utilities 回 
步骤 2 启用 插件 单 击 [工具] 人 【村 回合 二 soUDwoRKs Utilities 回 
件 】 ， 选择 . 回 ET TolAnalyst 回 
e [SOLIDWORKS Electrical ] 。 日 SOLIDWORKS 插件 
. Autotrace 加 
SOLIDWORKS Routing) o 古本 SOLIDWORKS Electrical 圆 
> 可 人 贺 需 SOUDWORKS Forum 2017 园 15 
年 击 [ 确 定 ) A 回 sOUDWORKS PCB 2017 回 
如 有 果 SOLIDWORKS Routing 不 日 其 它 插 件 
可 用 ， 对 于 SOLIDWORKS Electri- | ” i ri 
x a 确定 隘 谁 
人。 al 不 会 受 影响 ， 所 有 布线 功能 加 nie) nite ; 
江 局 
认 会 包含 在 SOLIDWORKS Flectri- 
cal 3D 模块 中 。 10-2 ”局 用 插件 


10.3 解压 缩 工程 


压缩 工程 是 一 个 压缩 包 ， 打 开 之 前 需要 移 解 压 绒 。 压 缩 文 件 储 存 了 所 有 工程 信息 ， 打 开 后 可 以 纺 
得 工程 。 

开始 本 谍 程 前 ,解压 缩 并 打开 所 和 需 工程 ， 例 如 使 用 Start_Lesson01. proj 开始 课程 ， 使 用 Start_Exer- 
cise01. proj 开始 相关 练习 。 开 始 文 件 储存 于 SOLIDWORKS Training Files \ SOLIDWORKS Electrical 3D 文 
件 夹 下 的 LessonXX \ Case Study 和 Exercise 子 文件 夹 内 。 


注 合 解压 缩 后 不 会 打开 文件 ， 直 到 在 打开 消息 上 选择 [ 确定 】。 


工程 管理 器 。 菜单 :【SOLIDWORKS Electrical 】 人 [工程 管理 器 】。 


1. 单 击 【工程 管理 器 】 单 击 [ 工 具 】 人 SOLIDWORKS Electrical 】 人 工程 管理 器 】[ 本 |， 单 击 [ 解 压缩 】 
所 浏览 文件 夹 SOLIDWORKS Training Files\ SOLIDWORKS Electrical 3D\，Lesson10 \ Case Study, 单 击 


Start_Lesson10. proj 所 并 [【 条 于] 
2. 工程 信息 工程 对 话 框 包含 工程 的 文本 信息 。 单 击 [【 确定】。 
3. 消息 看 到 消息 : 是 否 更 新 数据 库 ? 单 击 [更 新 数据 】。 
4. 更 新 数据 向 导 单 击 [ 选 项 ] ， 单 击 【[ 完 成 】 两 次 ， 执 行 解 压缩 。 单 击 完成 ， 结 束 操 作 。 看 到 消 
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息 : 是 否 打 开工 程 ? 单 击 [是 】。 
10.3.1 打开 SOLIDWORKS 已 有 工程 


已 经 使 用 SOLIDWORKS Electrical 完成 了 2D 工程 的 创建 。 原 理 图 可 以 在 SOLIDWORKS Electrical 中 
浏览 。3D 文件 也 在 列表 中 ， 在 【最 近 打 开工 程 ] 或 [所 有 工程 】 下 可 以 直接 [打开 ]】 吨 . 


。 [工程 管理 器 ] 属 性 命令 : 【打开 ] [第 。 


[A 


10. 3.2 电气 工程 文档 


【电气 工程 文件 ] 用 于 进入 文档 、 原 理 图 、 报 表 和 SOLIDWORKS 文件 。 浏 览 器 包括 SOLIDWORKS 
Electrical 创建 的 Training 工程 内 容 ， 如 图 10-3 所 示 。 


加 文件 者 | 电气 工程 文件 二 
日 . 半 start Lesson 01 一 一 机 说 明 
日- 怠 1- Primary pump documents ] 日 - 闭 start Lesso... 
01 -Cover page ] -一 一 S 
02 - Drawing list = 上 en. pump doc 
转 :| 园 1- Overview ] “加 01 Cover page 
03 -Line diagram | 加 02 Drawing list 
04 - Wiring Diagram 白 -E 1 ee 
9 i 大 03 Line diagram 
05 -Conirgl | :到 04 Wiring Diagram 


喇 3-30 Assemblies Scheme Design 


加 4-Reports Power 
hy 5 -PDF/eDrawings 
一 "9 Control 
3D Assemblies 


Reports 


10-3 浏览 工程 


企 单 去 [ 自动 显示 ] 图 钉 保 桂 任务 面板 常 开 。 


电气 工程 文档 。 任务 栏 : 【电气 工程 文档 ] 贺 | 


步骤 3 浏览 页 面 单 击 任务 面板 的 [电气 工程 文档 ] 剧 ， 展 开工 程 ， 文 件 集合 文件 夹 2- 
Scheme Design 。 双 击 【 页 面 05-Power】， 打 开 为 预览 窗口 ， 如 图 10-4 所 示 。 单 去 [关闭 】 隐 藏 
窗口 。 

步骤 4 已 有 装配 体 使 用 Windows 浏览 器 浏览 Lesson10\ Case Study 文件 夹 ， 解 压 文 
件 Enclosure. zip 到 SOLIDWORKS Electrical \ Projects\ 工程 ID 和 号 \ SOLIDWORKS 子 目 录 。 
例如 : C: \ ProgramData\ SOLIDWORKS Electrical \ Projects\ 90\、SOLIDWORKS 。 
工程 ID 是 唯一 的 ， 在 工程 管理 器 中 可 以 找到 。 
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Start Lesson OI\1\2\05 - Power 号 上 四 直 匡 到 | 


10-4 浏览 页 面 


10.4 SOLIDWORKS 装配 体 


【SOLIDWORKS 装配 体 ] 用 于 添加 SOLIDWORKS 装配 体 文件 到 工程 中 。 文 件 会 出 现在 [电气 工程 文 
档 】。 


WD 座 | SOLIDWORKS 
二 中 e 菜单 : 【SOLIDWORKS Electrical 【处 理 )/【SOLIDWORKS 装配 体 ] 嘲 。 


装配 体 


八 SOLIDWORKS Electrical 的 命名 方式 是 通用 的 ， 装 配 体 可 以 代表 一 台 机 器 或 一 个 装置 。 


步骤 5 机 柜 单 击 [工具 】/【SOLIDWORKS Electrical A【 处理]/【SOLIDWORKS 装配 
体 】 踢 。 单 击 Assembly Creation 旁边 的 【目标 ]， 选 择 文 件 夹 3 - 3D Assemblies ， 单 击 【 确 
定 ]。 重 复 此 过 程 操作 ENCLOSURE 和 PUMP。 按 图 10-5 所 示 设 置 。 

步骤 6 连接 到 已 有 装配 体 单 击 【 选 择 现 有 文件 ] 按钮 。 浏 览 SOLIDWORKS Electrical 
\ Projects \ 工程 ID 号 文件 来 \ SOLIDWORKS 子 文件 夹 (保存 着 ENCLOSURE. Zip 文件 ) 。 


对 于 现 有 装配 体 文件 的 位 置 没有 约束 ， 可 以 是 在 本 地 计算 机 ， 也 可 以 在 网 络 
注意 上 的 文件 。 


如 图 10-6 所 示 ， 选 择 ENCLOSURE. sldasm， 单 击 [ 打开】。 
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图 纸 襄 明 [关联 至 :| 
Assembly Creation 工程 
ENCLOSURE 位 置 
DOOR 位 置 


对 象 名 称 | 目标 


Start Lesson 01 Assembly Creation 
+L1 ENCLOSURE 
+Ll1+L1 DOOR 

+L3 PUMP 

+Ll1+L2 CHASSIS 


”选择 现 有 文件 


PUMP 位 置 
CHASSIS 位 置 


青 选 择 要 创建 的 SOLIDWORKS 装配 体 。 器 从 为 : 


-为 每 个 位 置 创建 一 个 装配 体 。 
-入 要 插入 答 备 的 工程 创建 一 个 装 于 体 ° 
确定 
10-5 设置 生成 装配 体 
里 创 娃 装配 体 文件 ESD 
图 纸 说 明 a | 对 象 名 称 | 目标 | 选择 现 有 交 件 
Assembly Creation Start Lesson 01] Assembly Creation 


ENCLOSURE 
DOOR 
PUMP 
CHASSIS 


| 
+L1 ENCLOSURE 
+L1+L1 DOOR 

+L3 PUMP 
+L1+L2 CHASSIS 


青 选择 要 创建 的 SOLIDWORKS 某 本 体 。 各 从 为: 
- 为 每 个 位 置 创 建 一 个 


装 本 
-为 要 插入 薄 置 的 工程 创建 一 个 装配 体 。 


确定 
图 10-6 ”连接 到 已 有 装配 体 
0 步骤 7 创建 装配 体 单 击 [ 确定 】， 创 建新 装配 体 用 电气 工程 文件 建 


文件 ， 并 添加 到 [电气 工程 文件 的 特定 文件 来 ， 如 图 名 称 说 明 
10-7 所 示 。 日- 阅 start Lesso... 
日 -又 1 Primary pump docal 
站 01 Cover page 
|: 02 Drawing list 
由 -3 1 Dverview 


1 
-LL 2 scheme Design 
1 


3D Assemblies 
| ENCLOSURE 
一 4 Reports 

| .5 PDF/eDrawings 


图 10-7 创建 装配 体 
10.5 ”从 浏览 器 打开 SOLIDWORKS 文件 


SOLIDWORKS 文件 列 在 [电气 工程 文件 ] 中 ， 可 以 从 浏览 器 中 直接 打开 。 双 击 SOLIDWORKS 文件 ， 
或 右 击 SOLIDWORKS 文件 选择 [打开] 攻 。【 电气 管理 器 合并 在 


过 原理 图 创建 的 电气 设备 。 展 开设 备 名 称 可 以 看 到 设备 型 号 名 称 。 


秆 征管 理 融 设计 树 中 ， 包 合 工 程 中 通 
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步骤 8 检查 结果 ” 右 击 【页面 08-ENCLOSURE】， 选 择 [ 打开 ]】 汞 。 装 配 体位 置 列 在 电 
气管 理 器 中 ， 同 时 如 图 10-8 所 示 的 电气 管理 器 也 列 出 了 子 位 置 及 其 他 设备 单 击 DOOR 装配 
体 ， 按 图 10-9 所 示 打 开 。 


思 | 国 | 民 | 名 | 全 | 名 


了 隐藏 已 插入 的 设备 


站 说 明 

田 人 8 ENCLOSURE 

由 - 厂 国 L1 DOOR 

由 -三 国 出 CHASSIS 

由 .只 CAB1 

由 - 雹 D1 

由 - 兢 D2 

由 . 俩 D3 

由 礁 D4 

由 态 D5 

由 - 伪 R1 

由 - 合 R2 

帕 - 奖 R3 


图 10-8 ”电气 管理 器 图 10-9 打开 装配 体 


已 有 的 零件 现在 也 关联 到 SOLIDWORKS Electrical 设备 中 ， 且 连接 到 原理 图 工 
注意 ”但 效 所 


步骤 9 插入 已 有 装配 
体 右 击 [ 页面 09-Pump】， 选 择 
【打开 】 靶 。 单 击 【 插 入 】 作 设 
备 】 作 现 有 装配 体 】 滁 。 在 播 入 
设备 命令 中 选择 [浏览 ]， 找 到 
Lesson10 \ Case Study \ Pump 文 
件 来 ， 选 择 SUMP 
PUMP. sldasm， 单 击 [ 打开】。 在 
【插入 设备 】 命 令 中 义 选 【显示 旋 
转 关 联 工 具 】 复 选 框 ， 选 择 【 旋 
转 装 配 体 了 】 忆 90"， 插 入 装配 
体 ， 如 图 10-10 所 示 。 

步骤 10 关闭 页 面 单 去 
【关闭 】， 退 出 页 面 ， 单 击 【保存 
所 有 】。 重 建 装 配 体 并 保存 在 文 
档 中 。 

步骤 11 插入 位 置 L1 装配 
体 右 击 [ 页面 07-Assembly Crea- 
tion】， 选 择 [ 打开 】 靶 。 打 开 【 电 
气管 理 器 】， 右 击 位 置 L3-PUMP， 


10-10 ”插入 已 有 装配 体 
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选择 [插入 】 甸 ， 将 水 泵 装配 体 放置 在 页 面 的 中 间 位 置 。 重复 过 程 ， 插入 位 置 L1-ENCLO- 
SURE， 如 图 10-11 所 示 。 

步骤 12 配合 选择 机 柜 的 背面 ， 单 击 [【 配合 ] S$ ， 选 中 重合 配合 如 图 10-12 所 示 。 按 
下 【Enter】 键 确认 操作 ， 单 击 【关闭 】 基 ， 结 束 命 令 。 将 柜 体 拖 放 到 如 图 10-13 所 示 位 置 。 


10-12 ”配合 


10-11 插入 位 置 Ll 装配 体 10-13 ” 拖 放 柜 体 


配合 可 以 很 精确 地 定位 装置 ,但 是 本 章 为 了 便于 学 习 ， 可 以 接受 近似 的 位 
注意 。 置 。 


步骤 13 关闭 工程 在 [电气 工程 文件 面板 上 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关 闭 工 程 ] 候 。 单 
击 [ 保 存 】。 


练习 创建 闪 配 体 


创建 交配 体 ， 座 加 SOLIDWORKS 站 配 体 。 本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 


@ 解压 缩 工程 。 
e。 SOLIDWORKS 装配 体 。 
e。 连接 到 已 有 装配 体 。 


。 插入 已 有 并 配 体 。 


操作 步骤 


开始 本 练习 前 ， 解 压缩 并 打开 相关 压缩 文件 。 添 加 机 柜 和 支持 的 硬件 信息 。 
步骤 1 解压 缩 并 打开 文件 ”解压 缩 并 打开 文件 Start_Exercise01. proj ， 文 件 位 于 文件 夹 
Lesson10 \ Exercises 内 。 如 果 需 要 ， 重 命名 并 打开 工程 。 
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步骤 2 SOLIDWORKS 机 柜 创建 SOLIDWORKS 机 柜 ， 添 加 所 有 三 个 可 用 的 装配 体 
文件 到 文件 来 1-3D Assemblies， 如 图 10-14 所 示 。 
ei Creation 工程 Start Exerclse 站 二 Re Sr I. 从 | 


Workbench Workbench 
| 


青 选择 要 亨 建 的 SOLIDWORKS 装配 体 。 点 认为 : 
-为 每 个 位 再 创建 一 个 装 本 体 。 
- 为 要 质 入 位 置 的 工程 创建 一 个 装 本 体 。 


确定 


10-14 SOLIDWORKS 机 柜 


步骤 3 解压 数据 解压 Workbench. zip 到 Lesson10 \ Exercise \ Workbench 文件 夹 内 。 

步骤 4 连接 已 有 装配 体 选择 已 有 文件 。 文件 关 联 了 Bench. sldasm， 位 于 Lesson10 \ 
Exercise \ Workbench 文件 夹 内 。 单 击 [【 确定】， 创 建 装配 体 。 

步骤 5 打开 装配 体 打开 【页 面 Workbench】， 确 认 装 配 体 成 功 关联 到 工程 中 ， 如 图 
10-13 所 示 。 

步骤 6 插入 装配 体 打开 [页 面 2U Chassis】， 单 击 [ 插 入 】 人 设备 】 人 已 有 零件 或 装配 
体 】。 浏 览 Lesson10\ Exercises 文件 夹 ， 展 开 所 有 2UChassis. zip 的 内 容 。 打 开 文 件 夹 ， 【 打 
开 】3523. sldasm， 插 入 装配 体 ， 如 图 10-16 所 示 。 


图 10-1S ”打开 效 配 体 图 10-16 ”插入 效 配 体 


步骤 7 ”关闭 工程 ”在 [电气 工程 文档 】 面 板 中 右 击 工程 名 称 ， 选择 [关闭 工程 】 目 ， 单 
击 【 人 保存 】。 
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e 分 配 设备 到 位 置 
e 插入 机 框 

e 插入 和 修改 导轨 
e 插入 和 修改 线 槽 


11.1 机 柜 、 线 权 和 导轨 概述 


SOLIDWORKS Electrical 适用 于 大 量 的 电气 工程 类 型 ， 针 对 机 柜 则 提供 特定 的 工具 。 这 些 命 令 可 以 
快速 插入 标准 DIN 导轨 和 线 槽 。 与 熔断 般 、 开 关 、PCB 等 设备 不 同 ， 电 气 柜 类 设备 不 会 出 现在 原理 图 
设计 中 ， 也 就 是 说 电气 柜 没 有 图 形 化 的 表达 。 没 有 关联 符号 的 设备 可 以 在 电气 部 分 洪 加 ， 也 可 以 通过 
3D 部 分 添加 ， 但 是 工程 师 可 能 更 愿意 将 它们 关联 到 工程 的 位 置 
中 。 分 配 设备 型 号 到 位 置 提 供 了 根据 当前 萎 配 体 目 动 舟 选 设 备 的 
功能 ， 也 非 第 清晰 地 区 分 了 设计 中 的 电气 部 分 和 机 械 部 分 。 

添加 [机 柜 儿 图 11-1)， 包含 了 组 成 机 柜 设备 的 添加 (零件 和 
冯 配 体 ) 以 及 导轨 和 线 槽 。 这 些 命 令 通 过 目 动 和 手动 的 方式 完成 
配合 。 


11.2 设计 流程 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

. 分 配 设 备 型 号 ”将 设备 型 号 分 配 到 装配 体位 置 。 
. 播 入 机 柜 ” 将 机 柜 型 号 插 和 人 装配 体 中 。 图 11-1 机 想 
. 插入 导轨 ”将 导轨 插入 到 机 柜 中 。 

. 插入 线 模 ”将 线材 插入 到 机 柜 中 。 

. 更改 长 度 ”更改 导轨 和 线 权 的 长 度 。 

. 配合 ” 线 模 配合 到 男 一 个 ， 提 高 视觉 效果 。 


UR DD = 


需要 一 些 设备 型 号 来 完成 本 课程 ， 如 果 找 不 到 文件 ， 可 解压 缩 位 于 Lesson11\ Case Study 
文件 夹 内 的 文件 通过 [工具 A【SOLIDWORKS Electrical ]“ 【设备 型 号 管理 器 如/【 解 压缩 】 


区 


如 | 之 


月 
油 
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操作 步骤 


开始 本 课程 前 ， 解 压缩 并 打开 文件 Start Lessonl11. proj， 文 件 位 于 文件 夹 Lessonll \ 
Case Study 内 。 使 用 SOLIDWORKS 打开 压缩 工程 ， 添 加 机 柜 、 了 导轨 和 线 槽 到 位 置 装 配 体 ， 
插入 设备 ， 调 整 长 度 后 完成 配合 。 
步骤 1 打开 装配 体 ” 单 击 任务 面板 上 的 【电气 工程 文档 】 属 展开 工程 。 展 开 文 件 集 ， 双 
击 【 页面 107-Main electrical closet】， 打 开 装 配 体 。 
步骤 2 添加 位 置 设备 ”在 【电气 管理 器 】 上 右 击 位 置 [L1-Main electrical closet 】， 选 择 
【属性 ] 涡 。 在 【设备 型 号 与 回路 】 上 单 击 [查找 】， 输 入 筛选 内 容 ， 如 图 11-2 所 示 。 单 击 【 查 
找 ] 名 选择 零件 ， 单 击 [ 添 加 ] 四 。 
灾 选择 设备 型 号 ev 
得 分 类 [ 守 往 先 > | 英语 - 
未 有 i 利和 渤 器 | pe [ 
了 分 类 全 数 部 件 说 明 更 启 ) 制造 商 数据 分 类 
在 分 类 中 wv Ns NSYCRM65200 IP66 steel door e.,，Sschneider Electric ”高 度 <1000mm 基 
但 分 类 机箱， 机 柜 记 
= 宁 基本 信息 
可 数据 库 : < 所 有 工程 # ~ 
类 型; 基 = 
标注 源 ， <All> - 
5 守 设备 型 号 
39 制造 丙 数 据 : <All= 图 | TT | kp 
小 部 件 ; NSYCRN65200 
圣 列 ; 
物料 编码 ;: | 
说 明 ( 黄 语 ): | 制造 商 数据 | 部 件 | 说 明 贷 语 ) 状态 ji 
商业 设备 型 号 信 ca 
9 世 应 商 


册 
本 
和 
只 


& 回路 数 ; <Bll> ~ 
全) 浇 子 数 : <All> = | 间 


电压 ; < 有 | = | alll | | La | | 


找到 的 设备 型 号 数 : 1 进 | 关闭 | 
图 11-2 输入 筛选 内 容 


步骤 3 增加 设备 ”更 改 型 号 得 选 


。 分 类 机箱， 机 框 \ 线 档 。 别 | 转 | 民 | 全 | 全 | 号 


e 制造 商 ” Legrand。 人 — 
本 
e 类 型 其 ， EE Ll |Main electrical.. 
"| 三 史 NSYCR 
e 部 件 030200 。 一 厂 哮 036200 Duct 25*25 
本 J 和 加 ， 添 -… 厂 只 036200 Duct 25*25 
单 击 [ 查找 】 9 选择 设备 ， 更 改 数量 为 【5 】 9 单 击 【 添 加 】 O ban Bi:; 036200 Duct 25*25 
步骤 4 添加 导轨 更 改 筛 选 条 件 : 区 Eh 036200 Duct 25*25 
a . : i [| 036200 Dudt 25*25 
bd 分 类 机 箱 机 框 \ 叶 轨 。 : ee 三 串 D34486 Cabinet chassis ,。 
@ 先 | 洁 高 | | 于 034486 Cabinet chassis ... 
制 迁 阅 3 A 至 034486 Cabinet chassis ... 
@ 类 型 基 。 由 -三国 Li Door 
由 -三国 出 Chassis 


e 部 件 034486 ， 
单 击 [ 查找 】， 选 择 设备 ， 更 改 数量 为 [3】， 单 击 【添加 四 。 单 图 11-3 ”添加 导轨 
击 [ 选 择 】 作 确定 】， 将 新 设备 型 号 列 在 位 置 中 ， 如 图 11-3 所 示 。 
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窟 ”设备 型 号 将 会 出 现在 BOM 中 吗 ? 
11.3 插入 设备 


【插入 】 命 令 用 于 添加 设备 和 型 号 到 装配 体 ， 代表 机 柜 、 导 轨 和 和 线 横 。 列 表 中 插入 的 设 
备 都 是 创建 自 【 电 气 工程 文件 ]、 在 SOLIDWORKS 中 ,设备 命名 为 设备 名 称 | 零件 名 称 ， 
例如 KL1 1204。 


操作 方法 e 快捷 菜单 : 右 击 设备 名 称 ， 单 击 【 插 入 】 呈 。 


步骤 5 插入 设备 者 击 位 置 零件 【NSYCRN65200】/ 【插入 】 嘲 ， 将 设备 放置 在 装配 
体 中 。 设 备 名 称 左边 会 出 现 复 选 框 ， 表 示 已 经 被 插入 到 装配 体 中 ， 如 图 11-4 所 示 。 


EE PPa 
下 也 忆 括 和 的 设备 
了 说 明 - 
Ea Ee L1 Main electrical .. 
- ER] NsvcaNes200 res steel door - 
-… 厂 嘱 036200 Duct 25*25 
-… 厂 史 036200 Duct 25*25 
-… 厂 虽 036200 Duct 25*25 
-… 厂 嘱 036200 Duct 25*25 
-… 厂 日 036200 Duct 25*25 
: be 厂 吻 034486 Cabinet chassis ... 
: 二 厂 吻 034486 Cabinet chassis ... 
: 厂 史 034486 Cabinet chassis… 
由 三国 Li Door | 
由 厂 国 L2 Chassis 


11-4 插入 设备 


11.4 插入 导轨 


导轨 【 导轨】 设备 可 以 区 分 水 平 或 垂直 添加 。 这 些 选 项 决定 了 导轨 在 机 柜 中 放置 时 的 方向 。 


。 快捷 菜单 : 右 击 设备 名 称 ， 单 击 【 插 入 水 平 导 轨 】 各 。 
。 快捷 菜单 : 右 击 设备 名 称 ， 单 击 【 插 入 垂直 导轨 】 鸣 。 


卡 
片 | ”操作 方法 


11.4.1 配合 


SOLIDWORKS 设备 包括 导轨 和 线 柳 ， 已 经 包含 了 配合 参考 ， 在 放置 时 能 够 自动 捕捉 几何 位 置 ， 如 
图 11-5 所 示 。 

本 章 中 ， 配 合 参考 trewback- <1 > 用 于 放置 导轨 与 机 柜 的 配合 。trewrail35- <1 > 用 于 连接 小 的 设 
备 ， 例 如 熔断 器 配合 导轨 时 的 配合 关系 ， 如 图 11-6 所 示 。 
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. EW _RAIL H (034486|Legrand 35x1 5x490<Display State-5>) 

History 

Sensors 

加 Annotations 

加 Equations 

Material <mot specified> 

误 Plan de face 

误 Plan de dessus 

调 Plan de droite 

Ls Drigine 

区 Références de contrainte 
DN trewback-<1> 
DN trewraiB5-<1> 

上 辜 | EW_EXTRUDE 


图 11-5 配合 参考 图 11-6 配合 设置 


步骤 6 插入 导轨 右 击 设备 034486 ， 单 二 [插入 水 平 导轨 】。 如 图 11-7 所 示 单 击 机 框 
背面 ， 单 击 【确定 】 接 受 配 合约 束 。 


11-7 插入 导轨 


步骤 7 设 定 尺寸 单 击 【定义 长 度 】， 输 入 300. 00mm， 单 击 【确定 】。 在 034486 设 
备 名 称 穷 边 出 现 了 复 选 框 ， 如 图 11-8 所 示 。 


符号 | 襄 明 
国 - -人 L1 Main electric: 
i -VY NSYCRN65200 IP66 steel do 
厂 史 036200 Duct 25*25 
十 史 036200 Duct 25*25 
2 ~… 厂 叫 036200 Duct 25*25 
选择 导轨 或 辣 柱 。 | 入 ~… 厂 叫 036200 Duct 25*25 
圭 指 定 先 中 的 "号 轨 或 线 柱 攻 度 。 |  - - 厂 唱 036200 Duct 25*25 
RE IE 
长 度 : jy -… 厂 唱 034486 Cabinet chas: 
es : ee 三 唤 034486 Cabinet chas: 
300.00mm 由 -三 国 1L1 Door 
让 - 三 加 上 Chassis 


图 11-8 设 定 尺寸 


步骤 8 插入 其 他 导轨 使 用 相同 的 步骤 ， 播 入 两 个 导轨 034486， 长 度 分 别 为 300mm 
和 200mm。 如 图 11-9 所 示 。 
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图 11-9 插入 其 他 导轨 


> 


位 置 不 必 非 常 精 确 ， 因 为 后 期 还 需要 再 添加 配合 。 


Hy 
剖 


11.4.2 更 改 导 轨 和 线 权 长 度 


和 已 有 导轨 或 线 模 的 长 度 是 可 以 更 改 的 ， 不 需要 苦 除 设备 。 


片 
操作 方法 。 命令 管理 器 :【SOLIDWORKS Electrical 3D 】/ 【更 改 导 轨 或 线 槽 长 度 】 区。 


步骤 9 ”更改 导轨 长 度 单 击 【 更 改 导 轨 或 线 槽 长 度 】 基 ， 选 择 最 下 方 的 导轨 。 设 置 长 
度 为 【300. 00mm]】， 如 图 11-10 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 结果 如 图 11-11 所 示 。 


更 改 " 导 轨 " 或 " 绪 槽 "长 度 ® 


v > 

信息 ^ 
请 选择 -导轨 或 - 线 模 -。 

请 指定 选中 的 号 雪 或- 线 醒 长 度 。 

定义 长 度 人 


选择 设备 : 


300,00mm 


图 11-10 更 改 导轨 长 度 图 11-11 更 改 之 后 的 导轨 长 度 
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11.5 插入 线 模 


【 线 模 】 设 备 可 以 区 分 水 平 或 垂直 添加 。 这 些 选 项 决定 了 线 模 在 机 柜 中 放置 时 的 方向 。 


。 快捷 菜单 : 右 击 设备 名 称 ， 单 击 【 插 入 水 平 线 槽 】 嘲 . 
。 快捷 菜 单 : 右 击 设备 名 称 ， 单 击 【 插 入 垂直 线 槽 】 蜀 。 


步骤 10 ”插入 垂直 线 柳 ” 右 击 第 一 个 036200 设备 ， 单 击 【 插 入 垂直 线 楷 】 蛋 。 单 击 机 
柜 的 面 ， 单 击 【确定 】， 接 受 配 合 参 考 。 在 定义 长 度 时 输入 【500mm】 后 单 击 【确定 ]。 对 
第 二 个 036200 设备 重复 该 步骤 。 如 图 11-12 所 示 。 


11-12 插入 垂直 线 模 


> 


拖 动 设备 ， 放 置 在 图 中 显示 的 近似 位 置 


步骤 11 插入 水 平 线 槽 “ 右 击 第 三 个 036200 设备 ， 单 击 插入 水 平 线 模 畏 ， 选 择机 杠 的 
面 ， 单 击 【 确 定 】 接受 配合 参考 。 在 定义 长 度 时 输入 【320mm 】 后 单 击 【 确 定 】。 对 第 四 
个 036200 设备 重复 该 步骤 ， 如 图 11-13 所 示 。 


图 11-13 插入 水 平 线 权 
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SOLIDWORKS 配合 用 于 限制 设备 的 配合 度 。 设 备 的 初始 位 置 通过 配合 参考 添加 配合 ， 其 
他 的 添加 配合 是 防止 设备 产生 移动 。 


。 命令 管理 器 : 【装配 体 ) /【 配 合 】 图 ]。 


使 用 【线性 / 线性 耦合 配合 】 选 定 配合 面 ， 如 图 11-14 所 示 。 
使 用 高 级 的 【宽度 配合 】 选 择 设备 面 的 中 心 ， 如 图 11-15 所 示 。 选 项 包含 两 对 面 : 一 对 【宽度 】 和 
一 对 【 薄 户 ]。 【薄片 】 面 是 【宽度 】 面 的 中 心 ， 定 位 设备 。 


width Reference 


Tab Reference 


vidth Reference 


11-14 线性 /线性 耦合 配合 11-15 ”宽度 配合 


步骤 12 线性 / 线性 耦合 配合 和 宽度 配合 ”使 用 【线性 /线性 耦合 配合 】 和 【宽度 配 | 
合 】 连 接 036200 设备 ， 如 图 11-16 所 示 。 
线性 /线性 耦合 配合 


中 
| 
| 
, 宽度 配合 
| 目 
由 
| | 
: 11-16 ”设置 宽度 配合 
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三 个 034486 设备 依然 有 一 定 自由 度 可 以 上 下 调 
整 ， 如 图 11-17 所 示 。 


这 


步骤 13 关闭 工程 在 【电气 工程 文件 】 面 板 上 右 击 工 
程 名 称 ， 选 择 【 关 闭 工 程 】 四 。 单 击 【 保 存 】。 


11-17 调整 导轨 


练习 ”机柜 


使 用 提供 的 信息 沃 加 导轨 和 线 槽 。 本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 
。 解 压缩 工程 。 

。 插 入 导轨 。 

。 插入 线 模 。 


操作 步骤 


开始 本 练习 前 解压 缩 并 打开 相关 的 压缩 工程 文件 。 插 入 导轨 和 线 构 至 机 柜 。 

步骤 1 解压 缩 并 打开 文件 ”解压 缩 并 打开 文件 Start。 Exercise02. proj ， 文 件 位 于 Les- 
son11 \ Exercises 文件 夹 内 。 如 果 需 要 ， 重 命名 并 打开 工程 。 

步 又 2 打开 装配 体 打开 Main electrical closet 装配 体 。 

步骤 3 添加 导轨 插入 两 个 导轨 009213 ， 如 图 11-18 所 示 ， 指 定 长 度 为 12in。 


步骤 4 添加 线 权 水平 质 入 线 楷 MC25X25IC2， 长 度 为 in， 如 图 11-19 所 示 。 


图 11-18 添加 导轨 
步骤 5 关闭 工程 
单 击 【 保 存 】。 


11-19 添加 线 构 
在 【电气 工程 文档 】 面 板 上 右 击 工程 名 称 ， 选 择 【关闭 工程 


® 理解 设备 
是 转换 标 准 零件 到 智能 EE 电 气 .零件 


12.1 设备 的 概念 


设备 (图 12-1) ， 代 表 组 成 设备 型 号 和 零件 组 成 、 唯 一 标识 装置 的 名 称 。 设 备 可 以 是 2D 原理 图 符 
写 、SOLIDWORKS 雪 件 或 在 BOM 和 设备 清单 中 存在 的 纯 数据 。 在 SOLIDWORKS Electrical 原理 图 和 3D 
0 将 自动 传递 到 其 他 关联 中 去 。 关 联 到 设备 的 设备 型 号 ， 表 示 实 际 的 装置 ， 

需要 购买 后 安装 到 机 器 、 装 置 或 机 柜 中 的 需 件 ,在 SOLIDWORKS 中 是 零件 或 装配 体 。 


0 


国 … 国 | 


.- 蒜 |.… 


由 -HI =F1iXX1 
由 -bb =F1X2 


. 国 … 国 … 国 … 国 … 国 ， 


多 长 
有 向 
册 NL 

由 .- 移 中 
坊 口 2 
堆 O03 
有 移 11 
了 Xl 
人 2 


国 . 


12-1 设备 


12.1.1 智能 设备 


插入 到 SOLIDWORKS Electrical 3D 中 的 设备 需要 设置 配合 参考 和 连接 点 ， 以 达到 最 优 的 结果 。 配 
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合 参 考 可 以 让 设备 在 插入 后 目 动 连接 到 其 他 法 置 或 设置 多 个 设备 在 搬入 时 的 间 隅 。 连 接点 是 布线 的 
CPFoints ， 通 过 一 个 特别 的 命名 方式 来 转化 为 应 用 到 原理 符号 上 的 回路 和 连接 点 数据 。 没 有 配合 参考 的 
设备 可 以 在 插入 后 通过 手动 的 方式 完成 净 配 。 任 何 设备 都 需要 连接 点 ， 设 定 连接 电线 、 电 缆 、 连 接骨 
12.1.2 电气 设备 向 导 

电气 设备 回 导 用 于 将 标准 零件 转换 为 电气 零件 。 完 成 回 导 主要 有 三 个 步 桑 : 

1. 定义 所 有 设备 的 面 为 了 实现 面 与 面 的 配合 ， 需 要 特殊 定义 模型 的 面 。 

2. 创建 配合 参考 ”对 设备 添加 配合 参考 。 

3. 创建 设备 连接 点 ”添加 设备 连接 点 。 


12.2 设计 流程 


主要 的 操作 步 台 如 下 : 
1. 插入 电气 设备 ”电气 设备 通过 2D 符号 定义 ， 通 过 拖 放权 人 到 痛 配 体 。 
2. 转换 电气 零件 ”使 用 电气 设备 回 导 ， 将 标准 电气 零件 转换 为 电气 零件 。 


设备 所 需 的 设备 型 号 如 果 找 不 到 ， 可 以 通过 解压 缩 的 方式 获取 。 文 件 存 放 在 Lesson12 \ 
全 Case Study 文件 夹 内 ， 通 过 【工具 】 人 [SOLIDWORKS Electrical 】 人 设备 型 号 管理 器 】 本 【解压 
二 局 


缩 ]B]。 


:【 工 具 】] 作 SOLIDWORKS Electrical ] 人 [电气 设备 向 导 】 交 。 


通过 各 种 电气 设备 和 端子 组 成 配 电 杠 。 
1 打开 零件 ” 单 击 【打开 】 访 ， 浏 览 到 文件 夹 Lesson12 \ Case Study， 选 择 Contact 
_ ladn1l1ltq， 选 择 [【 打 开 】， 如 图 12-2 所 示 。 显 示 消 息 :“ 你 想 进行 特征 识别 码 ?“ 单 击 [ 否 】。 
步骤 2 打开 电气 设备 向 导 单 击 【工具 】 人 SOLIDWORKS Electrical 】 人 [电气 设备 向 
导 】， 打 开 向 导 界 面 ， 如 图 12-3 所 示 。 


12-2 打开 零件 
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下 ] 电气 设备 向 导 与 儿 回 儿 踊 


定义 奶 备 的 所 有 面 。 
定 尺 设备 的 所 有 面 。 


[mn 


< 上 -项 ji [ 。 完成 | 


12-3 ”电气 设备 向 导 


12.2.1 定义 面 


在 零件 上 定义 左面 、 右 面 、 上 面 和 下 面 ， 如 图 124 所 示 。 面 用 于 多 个 零件 插入 时 设 定 零件 之 间 的 
间距 ， 不 能 在 曲面 上 应 用 。 


12-4 定义 面 


步骤 3 定义 面 单 击 [定义 左 侧面 】、【 右 侧 面 】 【项 面 ] 和 【底面 】。 选择 左 侧面 ， 单 
击 零 件 的 左面 ， 如 图 12-5 所 示 。 

选 定 面 后 ， 面 的 颜色 将 会 分 别 转变 成 蓝 色 、 粉 色 、 兹 色 和 绿色 ， 匹 配对 应 的 面 。 单 击 
【 确定 】， 执 行 命令 后 返回 向 导 ， 单 击 [ 下 一 个 】。 
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右 侧面 ( 粉色 ) 


左 侧面 ( 蓝 色 ) 


12-$ 定义 各 个 面 


12.2.2 创建 配合 参考 


【配合 参考 】 用 于 在 设备 上 创建 一 个 或 两 个 配合 ， 便 于 搬入 设备 至 装配 体 时 使 用 。 配 合 参考 设 定 于 
导轨 、 背 板 或 门 。 图 12-6 显示 了 导轨 配合 (TREWRAIL35 ) 。 


12-6 创建 导轨 配合 参考 


1. 导轨 配合 (TREWRAIL35) 创建 配合 (2 面 ) 适应 导轨 。 
2. 背 板 配合 (TREWBACK) ”创建 配合 (1 面 ) 适应 机 柜 内 部 面 。 
3. 门 配合 (TREWDOOR) ”创建 配合 (1 面 ) 适应 门 的 配合 。 
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步骤 4 添加 配合 参考 单 击 [ 配合 参考 】， 选 择 [ TRE- 
WRAIL35】， 在 图 12-7 所 示 的 面 上 单 击 ， 选 择 【 导轨 背面 ]。 
单 击 【 确 定 】 作 下 一 个 】。 


12-7 导轨 背面 


12.2.3 创建 连接 点 


电气 设备 必须 包含 标准 的 连接 点 名 为 【CPoints】， 如 图 12-8 所 示 。 这 些 点 用 于 区 分 普通 设备 和 智能 


设备 ， 提 供电 线 连接 的 位 置 。CPoints 在 SOLIDWORKS Electrical 中 具有 指定 的 命名 方式 ， 可 以 转换 成 回 
路 和 问 子 。0_ 0 表示 CPoint 直接 关联 到 设备 的 第 一 个 回路 第 一 个 连接 点 。5_ 1 束 表 示 回 路 4 端子 2。 


数 类 型 端子 标注 群 符号 
0 常 开 般 点 53,54 
I1 常 闭 钊 点 。 6152 


* | 回路 说 明 | 回路 号 | 连接 点 号 


53 ” 常 开 触 点 0 
54 常 开 触 点 0 
61 常 闭 触 点 1 
62 常 问 触 点 1 


在 例子 中 ，0_ 0 CPoint 代表 LADN11TQ 第 一 个 回路 的 第 一 个 端子 (53 ) 。 知 没有 正确 的 命名 ， 在 
SOLIDWORKS Electrical 3D 中 不 能 正确 地 自动 布线 。SOLIDWORKS 零件 的 连接 点 位 置 需要 获取 布线 时 
的 电线 布 路 点 ， 因 为 此 处 定义 了 电线 连接 的 从 到 信息 ， 如 图 12-9 所 示 。 在 例子 中 ， 当 前 零件 位 置 上 选 
择 了 两 个 连接 点 ， 它 们 表示 原理 图 中 回路 的 两 个 端子 。 
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L2-3 
L3-3 


L113/L2S/L3 


| 


4/12/6/13 


bb 


> XY CW 


4 4 12 
i NE 
= WW pu 


12-9 连接 点 的 对 应 


步骤 5 选择 设备 型 号 单 击 [从 设备 型 号 中 创建 连接 点 】， 单 击 [ 选择 设备 型 号 】。 按 
如 下 定义 : 

e 分 类 清空 。 创建 连接 点 
e 制造 商 Schneider Electric 。 A 


e 类 型 ”辅助 。 
信息 


e 部 件 LADN11 。 创建 窜 个 设备 连接 点 。 


8 大戏 1 国 沈 烃 没入 刑 时 治 。 工 选择 设备 型 号 . 
单 击 [查找 ] 国 ， 选 择 设备 型 号 [LADN11TQ】, 单 en 


|k 


去 [选择 】。 1 
如 果 没 有 找到 零件 ， 可 以 解压 缩 。 文 件 ” 创 强 连接 点 A 
位 于 Lesson12 \ Case Study 文件 夹 内 。 再 单 
注意 击 【 工具】A【SOLIDWORKS Electrical A【 设 备 。 womiTao | 
型 号 管理 器 ]/【 解 压缩 ]&j]。 Schneider Electric | 
步骤 6 ”创建 连接 点 ”选择 端子 [53】， 如 图 12-10 忆 生 二 时 
所 示 。 54 常 开 蚀 点 0 1 
步骤 7 添加 连接 点 ”选择 如 图 12-11 所 示 位 置 。 lm 1 0 
单 击 [ 确定】 创建 草图 点 。 按 下 Ctrl 的 同时 选择 端子 9 
【61】， 选 择 堆 件 的 草图 点 位 置 ， 单 击 【 确定 】, 创建 连 12-10 ”创建 连接 点 


接点 ， 如 图 12-12 所 示 。 
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12-11 添加 连接 点 


| LADN11TQ 
| Schneider Electric 


着 ,* | 回路 说 明 | 回 ,… 


53 常 开 触 点 0 
54 常 开 触 点 0 
61 常 闭 能 点 1 
62 常 闭 触 点 1 


12-12 ”草图 点 与 回路 对 应 


步骤 8 创建 CPoints 草图 点 ”选择 零件 的 底部 视图 ， 选 择 端子 [54】。 旋 转 零 件 以 便于 
放置 连接 点 。 选 择 零 件 后 单 击 [ 确定]， 创建 草 图 点 。 单 击 【 确 定 】， 完 成 创建 ，0_ 1 代表 端 
子 【54】， 如 图 12-13 所 示 。 

重复 以 上 过 程 ， 完 成 端子 [62 的 定义 ， 单 击 [【 取消】 结束 创建， 完成 关闭 电气 设备 向 时 。 
提示 | 电气 设备 向 导 可 以 在 任何 时 间 结 束 ， 所 做 设置 都 会 应 用 ,创建 连接 点 、 配 合 

加 冯 考 、 面 的 定义 等 ， 都 会 储存 在 零件 中 

步骤 9 电气 CPoints ”SOLIDWORKS Electrical 连接 点 已 经 添加 到 零件 中 ， 其 已 经 可 

见 ， 如 图 12-14 所 示 。 


步骤 10 另存 文件 单 击 【另存 为 ]}， 保存 零 件 LADN11TQ ， 放 在 Lesson12\ Case Study 
文件 夹 内 。 
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12-13 ”创建 CPoints 连接 点 


12-14 电气 CPoints 
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12.2.4 创建 电线 连接 点 


一 些 零件 需要 【CPoint] 电 缆 特 性 ， 命 名 为 EwCable， 如 图 12-15 所 示 。 这 些 特 性 可 以 让 电缆 或 线束 
目 动 布线 。 

e。 【创建 连接 点 】 基于 草图 创建 连接 点 。 

e 【从 设备 型 号 中 创建 连接 点 】 从 多 个 草图 点 创 
建 连接 点 。 

。 [人 创建 电线 连接 点 】 从 草图 创建 电缆 连接 点 。 

使 用 连接 点 0_ 0、1_ 0 CPoint， 电 绕 和 线束 将 会 
布线 到 EwCable， 然 后 每 根 必 连接 到 0_ 0、1_ 0 
CPoints 。 


步骤 11 打开 零件 单 击 【打开 】 访 ， 浏 览 到 文件 夹 Lesson12 
\ Case Study， 选 择 CABLE CLAND_ 20， 单 击 【 打 开 】。 显示 消 
息 ;:“ 是 否 应 用 特性 ?” 单 击 [ 否 】。 

步骤 12 添加 草图 点 单 击 【 视 图 】 作 后 】 团 ， 单 击 【 草 图 】/ 
【点 】。， 插 入 连接 点 。 单 击 [ 确定 ] 退 出 草图 。 如 图 12-16 所 示 。 

步骤 13 电线 CPoint 单 击 [工具 】/【SOLIDWORKS Electrical ]/ 
【电气 设备 向 导 】 蒂 。 单 击 两 次 【下 一 个 ] 进 入 连接 点 创建 界面 ， 选 择 创 
建 电缆 连接 点 。 选 择 草 图 点 ， 单 击 [ 确定) 人 【完成 ]， 结 来 命令 。 图 12-16 添加 草图 点 

步骤 14 更 改 电线 连接 点 方向 ”选择 模型 ， 可 以 清楚 地 看 到 EwCable 连接 点 。 右 击 Ew- 
Cable 点 ， 选 择 [ 编辑 特征 】 嘱 ， 勾 选 [ 反 向 】 复 选 框 ， 单 击 [ 确 定 】。 


思 %。 人 EwCable 连接 点 方向 有 用 吗 ? 
全 W d 1C i - 妆 , 史 万 2 NN 吃 > 
考 & 动 SD 


步骤 15 另存 文件 单 击 [ 另 存 为 ]}， 在 Lesson12 \ Case Study 文件 夹 内 保存 零件 为 
Gland , 

步骤 16 关闭 工程 在 [电气 工程 文件 面板 上 右 击 工程 名 称 ， 单 击 【 关 闭 工程 )。 选 择 
【保存 】。 
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练习 ”智能 零件 


打开 SOLIDWORKS 零件 ， 定 义 智 能 面 、 设 备 连 接点 及 配合 关系 。 本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 
。 定义 面 。 

。 创建 配合 参考 。 

。 创建 连接 点 。 

使 用 电气 零件 癌 导 设置 智能 SOLIDWORKS 零件 。 


a BD 
个 该 复杂 的 练习 需要 借助 设备 型 号 ， 如 果 找 不 到 数据 ， 可 以 解压 缩 Lesson12\ Exercise 下 的 
注意 文件 ， 选 择 [ 工 具 ]/【SOLIDWORKS Electrical] 人 【设备 型 号 管理 器 ] 已 /【 解 压缩 ]B]， 


操作 步骤 


步骤 1 打开 零件 打开 零件 2P-CB. sldprt ， 如 图 12-17 所 示 ， 文 件 位 于 Lesson12 \ Ex- 
ercises 文件 夹 内 。 

步骤 2 定义 面 使 用 电气 零件 向 导 定 义 面 ， 如 图 12-18 所 示 。 

步骤 3 设置 导轨 配合 创建 导轨 配合 ， 如 图 12-19 所 示 。 


图 12-17 打开 零件 图 12-18 定义 面 图 12-19 设置 导轨 配合 


第 13 笃 插入 设备 


e 插入 设备 至 装配 体 

e 创建 并 插入 设备 至 装配 体 
e 关联 设备 至 已 有 零件 

e 替换 设备 至 其 他 零件 


13.1 插入 设备 概述 


设备 插 和 人 至 装配 体 有 两 个 条 件 : 设备 在 工程 中 存在 ; 分 配 了 设备 型 号 。 创 建设 备 的 途径 也 很 多 : 
在 原理 图 中 插入 符号 后 分 配 设备 型 号， 工程 位 置 中 应 用 设备 型 号 ; SOLIDWORKS Schematic 中 手动 创建 
设备 ，SOLIDWORKS Schematic 3D 中 手动 创建 设备 。 

插入 疙 配 体 时 可 以 是 单个 或 多 个 设备 ,例如 插入 端子 排 ， 默认 使 用 多 个 端子 搬入。 设备 的 插入 方 
式 也 有 很 多 ， 如 下 : 

1. 插入 此 选项 将 会 寻找 关联 到 设备 型 号 的 3D 模型 ， 如 末 模 型 不 存在 ， 则 以 设备 分 类 中 定义 的 为 
准 。 

2. 插入 自 文件 可 以 从 本 地 或 网 络 位 置 浏览 并 选择 SOLIDWORKS 零件 。 

3. 关联 将 会 关联 SOLIDWORKS 中 已 经 插入 至 装配 体 且 没有 做 过 关联 的 零件 。 


13.2 操作 流程 


主要 的 操作 步 又 如 下 : 

. 插入 设备 ”将 设备 型 号 已 经 关联 3D 零件 的 设备 插 和 人 至 装配 体 。 
. 插入 自 文件 浏览 并 搬入 零件 。 

. 关联 设备 ”将 设备 关联 至 装配 体 中 已 有 的 设备 。 

.替换 设备 ”使 用 SOLIDWORKS 零件 蔡 换 已 有 的 3D 零件 。 

. 插入 端子 _ 插 和 人 关联 到 痪 子 排 的 所 有 端子 。 


RD = 


操作 步骤 


开始 课程 前 ， 解 压缩 并 打开 Start Lesson13. proj， 文 件 位 于 文件 夹 Lesson13 \ Case Study 
内 。 在 装配 体 中 对 电气 设备 和 SOLIDWORKS 3D 零件 使 用 不 同 的 工具 实现 设备 的 播 入 和 关 
联 : 

步骤 1 打开 装配 体 右 击 【 页面 107-Main electrical closet] ， 选 择 [ 打开 】 莓 . 
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步骤 2 插入 自 文件 “展开 位 置 【L2-Chassis ] 和 设备 [ =F1-K2】， 如 图 13-1 所 示 。 右 击 
【LC7K12015SM7】， 选 择 【 揪 入 自 文 件 】 钻 。 浏 览 到 文件 夹 Lesson13 \ Case Study ， 选 择 
LC7K12015M7. SLDPRT ， 单 击 【 打开 ]】。 

步骤 3 替换 设备 ” 单 击 要 替换 的 设备 ， 如 图 13-2 所 示 。 该 设备 保留 了 一 个 横 移 的 自 
由 度 ， 可 以 在 导轨 上 自由 地 移动 。 

-HL1 


[Iw S 易 NsYcRN55200 
[lw SB 035200 
[lv SB 035200 
Iv SB 036200 
Iv SB 036200 
[v SB 036200 


网 =Fi-N1 
=F1-Q1 
地 =F1-Q3 
必 =F1T1 
的 =F1ixXx1 


[9 =F1i-X2 


出 | 计 | 二 | 二 | 出 | 击 | 


图 13-1 展开 文件 图 13-2 替换 设备 


步骤 4 创建 设备 ” 右 击 位 置 【L2-Chassis 】 单 击 [ 添 加 】 作 设备 型 号 管理 器 】 硕 。 按 如 下 
定义 筛选 器 : 

e【 分 类 】 清空 。 

e 【制造 商 】 Legrand。 

e【 类 型 】 基 。 

e 【部 件 】 006468 。 

单 击 [【 查找 】 避 ， 选 择 型 号 [006468】， 单 击 【 添 加 如， 单 击 [【 选择 】。 单 击 [ 确定 】]， 设置 
型 号 数量 为 1， 创 建设 备 ， 退 出 命令 。 


如 果 找 不 到 设备 ， 可 以 通过 文件 解压 缩 。 文 件 位 于 Lesson13\ Case Study 文 
a 件 夹 内 ， 操 作 方 法 是 单 击 【工具 A【SOLIDWORKS Eleetrical 人 设备 型 号 管理 器 】/ 


【解压 缩 ]B]。 
思 %。 本 、 
老 该 设备 在 其 他 地 方 还 出 现 吗 ? 


步骤 5 插入 创建 的 设备 ”展开 设备 
【 = Fl1-Q2】， 右 击 型 号 【006468 】， 选 择 
【插入 】 软 。 单 击 导 轨 上 的 设备 位 置 ， 如 下 
图 13-3 所 示 。 

步骤 6 关联 设备 型 号 展开 设备 [ = 
Fl-K1】， 右 击 零 件 【[LADN11TQ】， 选 择 
【关联 加 ， 按 图 134 所 示 选 择 附件 ， 单 
击 【 确定 】， 创建 关 联 。 图 13-3 ”插入 创建 的 设备 
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图 13-4 关联 设备 型 号 


13.3 对齐 设备 


在 DIN 导轨 上 播 入 设备 ， 可 以 根据 需要 设 定 对 齐 或 分 隔 间距 。 当 设备 设 定 了 面 的 配合 


后 ， 设 备 可 以 设 定 默认 的 排放 间距 。 两 个 设备 [间距 】 设 定 20mm 将 会 分 析 并 排列 左 、 右 、 
对 齐 设 备 上 、 下 面 的 间距 。 


未 定义 面 的 零件 将 不 会 执行 该 设 定 。 操 作 之 前 使 用 列 出 有 效 设备 】， 可 以 识别 零件 的 有 
片 > \ 
操作 方法 


本 

步骤 7 设 定 间距 单 击 [对齐 零 件 ] ， 如 图 
13-5 所 示 ， 更 改 设 定 ， 选 择 导 轨 中 间 的 三 个 零 
件 。 单 击 [( 列 出 有 效 设备 】， 确 保 选 择 的 设备 具有 
面 的 定义 ， 单 击 [确定 】。 

按 图 13-6 所 示 设 定 [【 间 距 】 为 【20.00mm 】 ， 
单 击 [【 确 定 】， 得 到 如 图 13-7 所 示 结 果 。 单 击 【 取 
消 】， 结 来 命令 。 


。 命令 菜单 : 【SOLIDWORKS Electrical 3D】 人 对齐 设备 ] 吊 。 


图 13-$ 选择 零件 
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选择 有 要 对 到 的 县 苗 ~ 
| _N1L11379-1@1838 


_ 凡 各 55 寺 加 1838 


了 


[ef 

[BH 辐 下 对 齐 
El  @ 水 平 排列 
加 ”六 委 直 排列 


20,.00mm 上 
误 苗 未 定 尽 面 A 
设备 列表 无 效 


图 13-6 配合 设置 图 13-7 对 齐 结果 


步骤 8 插入 设备 ”展开 设备 [ =F1-Q1】， 右 击 设备 [006557】， 选 择 【 插入】 阳 。 单 击 导 
轨 上 的 设备 位 置 ， 如 图 13-8 所 示 。 

步骤 9 替换 3D 零件 右 击 之 前 播 入 的 【0065$S7】， 选 择 [ 替 挽 】8e。 浏 览 到 Lesson13 
Case Study 文件 夹 ， 选 择 EW_ C_ BRFEAKER_ 4P_ 35. SLDPRT ， 单 击 【打开 】， 显 示 如 图 
13-9 所 示 结 果 。 


Te@ 


13-8 插入 设备 13-9 ”替换 3D 零件 


13.4 ”插入 端子 
【端子 是 电气 布线 设备 ， 包 含 配 合 参 考 、CPoints 和 其 他 布线 属性 。 它 们 唯一 的 区 别 在 于 如 何 设 定 
合适 的 间距 放置 在 一 排 。 
提示 | 也 可 以 选择 多 个 端子 插入 ， 此 时 将 会 提示 设 定 自动 插入 的 设备 间距 和 第 一 个 设备 的 插入 
由 位置。 程序 根据 面 ( 左 、 右 、 上 、 下 ) 排列 端 子 。 
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e 快捷 菜单 : 右 击 端子 ， 单 击 [ 插 入 端子 ]TD。 


步骤 10 插入 端子 右 击 端子 排 [ =F1-X2】， 选 择 【 插入 端子 ] 隐 。 单 击 端子 放置 的 位 
置 ， 如 图 13-10 所 示 。 


13-10 ”插入 端子 


步骤 11 设 定位 置 ” 如 图 13-11 所 示 ， 选 择 【 右 侧 】， 设 定 【 间 距 】 为 【0.00mm】， 单 去 
【 确定 】， 创 建 12 个 端子 ， 如 图 13-12 所 示 。 
插入 庄子 时 
aa 


信息 ^ 
i 或 右 仙 并 横 入 要 插入 北 子 的 间 


插入 庄子 A 
晤 左 柚 山 

各 右 侧 [RJ 

间距 : 


Doomm 和 2 


图 13-11 设 定 间距 图 13-12 位 置 设 定 


步骤 12 关闭 工程 在 【电气 工程 文件 面板 上 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关闭 工 程 )， 单 击 
【保存 】。 


练习 插入 设 


插入 关联 设备 到 交配 体 ， 如 图 13-13 所 示 。 本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 
。 插入 设备 。 
。 关联 设备 型 号 。 
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操作 步骤 

开始 本 练习 前 ， 解 压缩 并 打开 文件 Start_ Exercise13. proj ， 文 件 位 于 文件 夹 Lesson13 \ 
Exercises 内 。 插 入 设备 ， 关 联 设 备 到 已 有 SOLIDWORKS 零件 。 

步骤 1 打开 装配 体 打开 【页 面 04-Monitor and PC Assembly]】。 

步骤 2 ”插入 连接 器 ”插入 连接 器 = 了 F1-X2 ， 如 图 13-14 所 示 。 


ER 
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13-15 ”关联 零件 


步骤 5 ”关闭 工程 “在 [电气 工程 文档 】 面 板 上 者 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关闭 工程 ] 艾 ， 单 
击 【 保 存 】。 


e 创建 布线 路 径 
® 生成 电线 


14.1 ”电线 布线 概述 


在 六 配 体 中 ， 软 件 目 动 布线 (图 14-1) 的 条 件 如 下 : 

e3D 零件 霸 要 关联 到 SOLIDWORKS Electrical 设备 。 

e 设备 需要 在 SOLIDWORKS Electrical 原理 图 中 完成 详细 接线 。 
e。 3D 去 件 需要 设置 CPoint， 命 名 符合 设备 的 回路 与 端子 规则 。 
。 必须 使 用 特定 命名 的 草图 路 径 。 

。 布线 参数 允许 程序 定义 路 径 和 设备 连接 点 。 


只 要 有 一 个 条 件 不 能 满足 ， 布 线 都 不 会 得 到 期 望 的 结 东 。 在 本 章 中 使 用 不 同 的 方式 布线 ， 以 便 指 
出 可 能 出 现 的 问题 及 解决 问题 的 方法 。 


14-1 电线 布线 
14.2 设计 流程 


主要 的 操作 步 又 如 下 : 


1. 指出 路 径 的 重要 性 ”在 未 定义 路 径 的 情况 下 布线 ， 指 出 布线 路 径 的 重要 性 。 
2. 布线 路 径 布线 路 径 是 分 娃 布 线 的 草图 组 合 。 
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3. 布线 ”布线 选项 可 以 预览 或 完成 电线 的 布线 。 
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操作 步骤 


开始 本 课程 前 ， 解 压缩 并 打开 Start Lesson14. proj， 文 件 位 于 文件 夹 Lesson14 \ Case 
Study 内 。 创 建 3D 草图 ， 使 用 草图 预览 和 布线 。 ; 
步骤 1 打开 装配 体 右 击 【 页面 107-Main electrical closet] ， 选 择 [ 打开 ]】 莓 。 
步骤 2 布线 ” 单 击 【等 轴 测 】 国 ， 便 于 更 好 地 查看 柜 体 。 在 【人 SOLIDWORKS Electrical 
3D 】 中 单 击 【布线 】] 轩 ， 按 图 14-2 所 示 定义 。 设 置 后 单 击 【 确定 】， 开 始 布线 。 


(9 1838 titDefault=<Display ... 


局 3D 草图 洼 路 
选择 演 染 器 类 型 

司 使 用 栏 条 曲 尘 

全 使 用 直 夭 
沃 加 由 切 

要 布 绑 的 设备 

是 ) 所 有 设备 
5OLIDWORKS 设备 


Vm sll2831@1838 


布线 和 数 和 


| 50.00mm 


洲 _ | 500.00mm 
| | 


yy 0.50mm 
种 


14-2 布线 


及 
| 使 用 [选择 设备 】 是 最 优化 的 选择 ， 因 为 只 有 特定 被 选 的 设备 将 会 被 布线 ， 而 
不 是 整个 机 器 或 装置 。 | 
| 
上 


步骤 3 未 定义 路 径 的 布线 单 击 [ 顶 视 ] 回 ， 选 择机 杠 的 顶部 ， 单 击 【 更 改 透明 度 ]s。。 
电线 贴近 最 近 的 草图 路 径 ( 包括 线 槽 中 心 轴 ) 完成 布线 ， 这 种 布线 会 使 电线 寞 六 ee 
如 图 14-3 所 示 。 为 了 达到 正确 的 布线 结果 ， 我 们 需要 更 多 的 布线 路 径 。 

步骤 4 手动 删除 电线 装配 体 单 击 [【SOLIDWORKS 特征 管理 设计 树 】， 滚 动 到 列表 的 
底部 。 oa Contol]20， 余 】X ， 移 除草 图 电线 。 
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14-3 ”未 定义 路 径 的 布线 


步骤 5 绘制 草图 确认 【草图 预览 ] 己 已 经 开启 ， 以 便 查 看 EW_ PATH sketch 存在 于 
已 有 的 EW_ DUCT 设备 中 ， 如 图 144 所 示 。 


14-4 ”绘制 草图 


14.3 布线 路 径 


3D 草图 可 以 用 于 布线 路 径 ， 如 图 14-5 所 示 ， 指 
引 布线 。 草 图 名 称 需 要 包含 EW_ PATH ， 以 让 程序 
识别 为 布线 路 径 。 命名 为 EW_ PATHI 和 EW _ 
PATH2 都 是 有 效 的 。 


SOLIDWORKS[3D 草图 】 芝 选项 也 可 以 
注意 使 用 ， 转 换 时 会 使 用 相同 的 命令 。 


14-5 创建 布线 路 径 


he 
创建 布 线路 径 e 菜单 :【SOLIDWORKS Electrical 3D 】/ 创建 布线 路 径 】 i;, 
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步骤 6 新 建 3D 草图 单 击 [创建 布线 路 径 ]， 单 击 [ 创建 草图 ]/[ 确定 ]。 显 示 提示 : 

“新 的 3D 草图 已 被 创建 你 可 以 使 用 标准 I 

SOLIDWORKS 命令 创建 布线 路 径 。 只 有 直线 和 草图 

点 可 以 用 于 路 径 定 义 。” 单 击 【 确定 】。 yy GR 
步骤 7 绘制 直线 ”草图 会 自动 激活 ,草图 EW WW 

_ PATHI 被 创建 并 打开 。 单 击 [ 直线 】 了 命令 , 创建 忌 而 

如 图 14-6 所 示 的 草图 。 


FE 


二 齐 用 于 捆绑 电线 的 线 档 内 置 了 EW_ 
岂 。 PATH 草图 。 \ 
步骤 8 等 轴 则 图 使 用 不 同 的 视图 ,连接 直线 。 14-6 绘制 直线 


这 些 与 线 模 和 连接 的 直线 从 柜 体 内 部 延伸 出 来 ,在 柜 体 内 侧 的 上 面 连接 到 门 的 上 方 ,最 终 到 灯 和 按钮 

的 上 方 。 图 14-7 显示 了 三 条 (1、2.3) 草 图 线 的 位 置 ,第 四 条 (4) 需 要 定义 到 门 的 上 方 。 

提示 草图 路 径 的 放置 ， 需 要 考虑 对 应 设备 连接 点 走 线 的 关系 。 如 果 章 图 路 径 穿 过 机 器 
曙 的 菜 一 边 ， 电 线 也 将 会 罕 过 机 器 的 某 一 边 。 


14-7 草图 线 的 位 置 


步骤 9 前 视图 单 击 [ 前 视图 】 鳞 完成 草图 ， 如 图 14-8 所 示 。 
步骤 10 退出 草图 单 击 [ 退 出 】w 离开 草图 ， 默 认 新 建 的 路 径 将 会 显示 为 黄色 ， 如 图 14-9 
所 示 。 
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图 14-8 前 视图 图 14-9 退出 草图 
所 志 | 选择 [ 隐藏 草图 已， 可 以 隐藏 装配 体 的 草图 线 ， 但 不 会 影响 布线 ， 
14.4 布线 


布线 时 有 很 多 选项 可 用 ， 以 得 到 不 同 的 预览 结果 。 所 有 [布线 】 选 项 创建 的 SOLIDWORKS 路 径 都 是 
基于 最 短路 径 计算 方式 连接 设备 连接 关系 源 目 原理 图 的 详细 接线 。 


14.4.1 3D 草图 布线 


【3D 草图 布线 】 选 项 用 于 使 用 草图 快速 创建 布线 预览 。 样 条 曲线 (图 14-10a) 和 直线 (图 14-10b) 是 
两 种 主要 的 布线 方式 ， 如 图 14-10 所 示 。 


企 [3D 草图 布线 ] 选 项 不 会 创建 真实 布线 。 


14-10 布线 方式 


14. 4.2 布线 参数 


不 管 哪 种 布线 方式 ,布线 参 数 都 是 可 用 的 。 布 线 参 数 可 以 定义 程序 分 析 和 定位 草图 路 径 与 0_ 0 
CPoints 之 间 的 距离 。 减 少 布线 参数 意味 着 连接 点 不 能 定位 特定 的 EW_ PATH 草图 ， 在 布线 分 析 时 采用 
更 少 的 路 径 草图 。 降 低 参 数值 ， 让 CPoints 和 草图 路 径 不 被 发 现 ， 并 不 会 影响 布线 。 


: 【SOLIDWORKS Electrical 3D 】 人 【布线 】 候 。 
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步骤 11 使 用 样 条 曲线 布线 单 击 [ 布 线 】， 按 图 14-11 所 示 设 置 选项 ， 单 击 [确定 】， 
完成 布线 ， 如 图 14-12 所 示 。 
布线 电线 


信息 全 
请 选择 实体 电 徕 的 "SOUDWORKS 线路 "【 这 需 花 费 
一 些 时 间 ,并 且 创 建 的 布线 装配 体 =E 常 大 ) 或 选择 
电 绪 的 快速 预览 视图 的 -30D 草图 线路 *。 


分 析 布线 
回 显示 错误 
选择 线路 类 型 ~ 


届 SOLIDWORKS Route 
周 3D 草图 径路 


选择 泻 染 串 类 型 ^ 
午 使 用 栏 条 曲 绎 
局 使 用 直 尘 
辐 添 加 由 切 
要 布 些 的 设 荔 ~ 
筷 所 有 设备 
日 已 选 设备 
布线 敌 数 ~ 
人 50.00mm < 
a 如 二 rar | [fe 

#3 500.00mm 全 l HO 
iim 
oomn a 1 

将 剂 图 形 

删除 图 形 

14-11 布线 电线 14-12 ”完成 布线 


步骤 12 使 用 直线 布线 单 击 [布线] 你， 选择 [使 用 直线 】， 更 改 布 线 类 型 ， 单 击 【 确 
定 】。 出 现 提示 :“3D 草图 已 经 存在 。” 单 击 [【 删除 已 有 路 径 ) ， 如 图 14-13 所 示 。 


nimi 


IT i 


14-13 ”直线 布线 
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14.4.3 ” 章 图 线 


a nn 草图 线 显 示 了 独立 的 每 根 章 图 电线 (每 根 线 型 有 独立 的 草 
， 其 使 用 不 同 的 颜色 (颜色 来 自 于 SOLIDWORKS Electrical 原理 图 中 定义 的 电线 线 型 颜色 ) 。 草 图 可 
al ， 方 便 查 看 选 定 的 电线 类 型 。 

软件 创建 了 一 套 3D 草图 ， 列 在 特征 管理 需 设 计 树 的 底部 。 本 例 中 包括 : 

erFWS INLILI21I3 相 1]1 

erFWS INLILI21I3 相 2]2 

eEWS [INLLL2I3 相 3]3 

esEWS TNLI L213 中 性 线 ]4 

erFWS INLILIL21I3 保护 ]5 

erWS | ~ 24V _ 控制 16 


八 上 述 线 并 不 是 实体 线 而 是 预览 用 的 中 性 线 。 使 用 [SOLIDWORKS Route】 完 成 的 实体 布线 
注意 。 将 会 创建 相同 名 字 的 子 装配 体 。 
14.4.4 SOLIDWORKS Route | Te L213_Phase1]l2<1> (Default<Display State-1>) {EWA [N L1 L2 13 
由 |A| Annotations 
( SOLIDWORKS Route 】 选项 用 于 创建 完整 发布 : : ee > Eee 
Top Plane 
线 ， 包 含 电 线 子 装配 体 和 物理 电线 ， 如 图 14-14 所 ORightPlane 


Ee Origin 


示 。 草 图 将 会 匹配 到 子 装配 体 ， 并 包含 于 电缆 中 。 Ee 


由 5 [Cable*Electrical 1-8762 ]<1> (Default<<Default>_Display state1>) 
: Si -… 改 几 Mates 


| 由 Routel -> 


14-14 SOLIDWROKS Route 


步骤 13 SOLIDWORKS Route 单 击 [ 布 线 ) 四 ,选择 [SOLIDWORKS Route】] 人 【 样 条 曲 
线 】 作 所 有 设备 】。 a 图 14-15 A 


图 14-15 ” 样 条 曲线 布线 
个 草图 和 设备 型 号 在 图 中 已 经 隐藏 。 查 看 单独 的 路 径 或 线 ， 在 【配置 】 中 使 用 
注意 【显示 状态 ] ， 如 图 14-16 所 示 。 
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14-16 ”显示 状态 


14.4.5 避让 电线 
可 以 使 用 避让 电线 ， 以 指定 电线 类 型 不 按照 路 径 布 线 。 如 此 可 以 降低 设备 噪声 ， 或 降低 线 槽 线 扎 


:【SOLIDWORKS Electrical 3D 】 人 避让】 四 。 


步骤 14 避让 线 型 ” 单 击 [ 避 让 ]】 确 保 电 线 类 型 已 激活 ， 单 击 【 选 择 电线 样式 】， 在 对 话 
框 中 展开 群 : 0-Electrical 单 击 [ ~24V AC] 设 置 线 型 启动 ， 单 击 [ 选 择 】。 单 击 【[ 执 行 】， 选 择 
机 柜 右 边 的 线 槽 ， 单 击 [ 确 定 】， 如 图 14-17 所 示 。 


本 加 


ee 
按钮 内 列表 选择 电 
i 
确定 ` 验 证 选择 


选择 电线 样式 或 电缆 
加 | 电线 样 式 
局 电 紫 


一 24V [24V AO) 


选择 布线 时 要 排除 /包含 的 比 模 或 布线 路 径 
排除 


14-17 ”避让 线 型 
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步骤 15 布线 单 击 [布线 ] 屎 ， 按 照 之 前 的 方式 定义 选项 ， 单 击 【 确定 ] 人 【删除 已 有 路 
径 】 绿色 AC 24V 现在 使 用 路 径 连接 装 置 ， 避 开机 柜 右边 线 禄 ， 如 图 14-18 所 示 。 


Fr 


"4 


-| Ei 由 


1 Ei 0 
眶 于 二 


14-18 布线 


步骤 1 6 线 槽 填 充 率 单 i 易 9 设备 型 号 屋 性 Legrand : 036200 
击 【 工 具 】/[(SOLIDWORKS Elec- . : 
trical ] 人 计算 电缆 线 权 填充 率 】 


加 部 件 : 036200 

加 ,选择 [计算 电缆 线 槽 填充 | 六 2 ne mast 
率 】。 在 电气 管理 器 中 右 击 列 出 | ws 
的 第 一 个 线 模型 号 [036200 】， 有 
选择 [ 属性 】 大 。 滚 轮 向 下 查看 ee 
零件 属性 ， 浏 览 【 线 槽 填充 率 】，  @#7* 
如 图 14-19 所 示 。 单 击 [ 确 定 】。 

步骤 17 ”生成 报表 统计 长 ew， 
度 单 击 [ 工 具 ] 人 [SOLIDWORKS se 2 
Electrical 】 刀 工 程 】 几 报表 】 围 ， a EE 人 
选择 【 按 线 类 型 的 电线 清单 】。 三 晤 
报表 中 显示 了 电线 的 长 度 ， 如 
图 14-20 所 示 。 PE (em 


14-19 ” 线 槽 填充 率 
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围 报 志 管理 露 : start Lesson 05 十 丘 -| 臣 到 | 
| . Da . 全 导出 让 
站 X 由 贸 | 多 | 了 | 曙 |assee| 
和 pe 他] 导出 Tt “| 又 文件 集 1-Documentbook = 
请 如 ”删除 屋 性 ”顺序 | 更 新 || 逐 加 笑 选 器 编辑 党 选 血 || 生成 图 纸 


Bl 导出 WML 
编辑 


各 | E> | | Origin | Destinat,.. | Wire.,., | Section | Length {mm) | Reference 语 
， -T1:4 -S1:1 1 2.1 (mmal 1083.63 
电线 清单 : -NLI1 -S3:13 6 2.1 (mmal 747.53 是 
按 制造 商 的 物料 清单 -N1:L -S3:14 1 2.1 (mmal 624.7 i 
和 全 关 下 机 | 大 N1:12 -S4:21 7 2.1 (mmal 592.86 
| 5 | Ss3:14 S4:22 2.1 (mmal 105.27 
|  -S12 S2:3 2 2.1 (mmal 1002.46 
K1:54 Hl:X1 5 2.1 (mmal 972.38 
K1:13 K1:53 2.1 (mmal 235.37 
|  -S41 -K1:13 i 2.1 (mma 659.73 
X1-8:1 KlAl 4 2.1 (mma 788.35 
S1:1 Xl1-1:1 1 21(mma 388.28 
N113 321 8 2.1 (mmal 529.51 
N1:14 K1:61 9 2.1 (mma 635.52 
3:22 Kl:62 1 2.1 (mma 625.23 
S4:22 3:22 1 2.1 (mm’) 699.53 
K1:14 X1-21 2.1 (mmal 582.51 
| LP 5 .| 本 了 emmemay E27 15 


14-20 ”生成 报表 统计 线 长 


步骤 18 关闭 工程 在 【电气 工程 文件 面板 上 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关 闭 工 程 )， 单 击 
【保存 】。 


练习 ”电线 布线 


使 用 提供 的 信息 完成 电线 布线 ， 如 图 14-21 所 
示 。 本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 

。 布线 路 人 径 。 

e 布线 。 


14-21 电线 布线 


操作 步骤 


开始 本 练习 前 ， 解 压缩 并 打开 文件 Start xercisel4. proj ， 文 件 位 于 文件 夹 Lesson14 \ 
Exercises 内 。 按 图 布线 。 

步骤 1 打开 装配 体 打开 【页面 04-Route Wires】， 如 图 14-22 所 示 。 

步骤 2 更改 视图 方向 ”更改 视 图 方向 ， 并 更 改 透明 度 ， 如 图 14-23 所 示 。 

步骤 3 布线 路 径 解压 EW_PATH2 ,设置 为 可 见 草图 ,显示 如 图 14-24 所 示 的 布线 路 径 。 
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14-22 打开 涂 配 体 


图 14-23 ”更 改 视图 方向 图 14-24 布线 路 径 


步骤 4 布线 应 用 如 下 设置 布线 : 

e SOLIDWORKS Route 。 

e 实用 样 条 曲线 。 

e 添加 相 切 。 

e 所 有 设备 。 

e 布线 参数 中 轴 间 距离 为 5.00in、 布 路 点 与 轴 间 距 为 5.00in、 间 隙 为 0. 02in。 

关闭 草图 ， 旋 转 装 配 体 ， 查 看 结果 ， 如 图 14-25 所 示 。 

步骤 5 ”关闭 工程 ”在 [电气 工程 文档 】 面板 上 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关 闭 工 程 ] 酝 ， 单 
击 【 保 存 】。 
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14-25 ”查看 布线 结果 


第 1S 重 电缆 布线 


e 理解 电缆 

e 添加 电缆 连接 点 

e 电缆 布线 

e 设置 电缆 的 源 和 目标 设备 


15.1 电费 布线 概述 


一 般 出 于 对 环境 保护 的 需要 ， 使 用 电线 连接 设备 。 电 线 布 线 是 
在 EwCable 连接 点 之 间 完 成 ， 可 以 将 电 统 改 连 接 到 0_ 0 和 1 0， 如 
图 15-1 所 示 。 

在 上 面 的 例子 中 ， 电 缆 连 接 到 的 密封 套 包 含 了 EwCable 连接 点 。 
电缆 心 连接 到 端 子 ， 布 线 参 数 也 完成 了 设置 ， 因 此 电缆 蕊 从 EwCable 
连接 到 端子 。 


15.2 设计 流程 


主要 的 操作 步骤 如 下 : 

1. 添加 EwCable 连接 点 ”执行 电气 零件 回 导 添加 EwCable 电 统 
连接 点 。 

2. 检查 当前 结果 电 级 布线 ， 预 览 结 果 。 图 15-1 电缆 连接 点 

3. 设置 电线 的 源 和 目标 ”更改 电 缆 源 和 目标 设备 ， 改 进 结果 。 

4. 电缆 布线 ”应 用 更 改 ， 电 缆 布线 。 

5. 设置 电缆 的 源 和 目标 ”选择 模型 设置 电缆 的 源 和 目标 。 


操作 步骤 

开始 本 课程 前 ， 解 压缩 并 打开 Start Lesson15. proj ， 文 件 位 于 文件 夹 Lesson15 \ Case 
Study 内 。 在 机 柜 中 布线 。 电 缆 通 过 电缆 密封 套 ， 到 水 泵 的 低 液 位 传感器 和 端子 。 

步骤 1 打开 装配 体 二 击 [ 页面 07 - Cable Routes】， 单 击 [ 打开 】 芝 . 


如 果 某 些 零 件 没有 [ CPoint ] 电 缆 特 征 ， 则 需要 先 添加 。 这 些 特性 在 工程 布线 时 会 用 到 。 使 用 电气 
零件 向 导 ， 创 建 电缆 参考 点 。 创 建 草 图 点 ， 正 确 命名 ， 转 换 为 电缆 点 。 
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步骤 2 ”电缆 密封 套 ” 右 击 任意 电缆 密封 套 ， 选 择 【 打开 有 零件】 旋 ， 如 图 15-2 所 示 。 在 
提示 重新 识别 特征 时 单 击 [ 取 消 】。 

步骤 3 草图 点 ” 右 击 Planel 单 击 [ 划 图 】 记 。 更 改 为 后 视图 ， 单 击 [ 草 图 ] 作 点 】。， 按 
图 15-3 所 示 单 击 密封 套 的 中 心 点 。 单 击 [ 退 出 草图 jv。 


图 15-2 电线 密 封套 图 15-3 草图 点 


步骤 4 电缆 连接 点 单 击 【[ 工 具 ]/【SOLIDWORKS Electrical ] 人 【电气 零件 向 导 】 欧 。 单 
击 【 下 一 步 ] 两 次 ， 单 击 【 创 建 电缆 连接 点 】， 选 择 Planel 上 的 连接 点 ， 单 击 【 确定 】。 单 击 
【 完成 】， 旋 转 零件 ， 浏 览 连接 点 的 位 置 ， 如 图 154 所 示 。 

步骤 5 反 向 右 击 EwCable 连接 点 ， 选 择 [【 编辑 特征 】 器 。 在 命令 栏 单 击 [ 反 向 】,， 单 
击 [【 确定 】， 如 图 15-5 所 示 。【 关 闭 ) 零 件 ， 如 果 提 示 保 存 更 改 ， 则 单 击 [确定]， 返回 到 装配 
体 。 


Ny Fonsi— 


EwCable 


图 15-4 电缆 连接 点 图 15-5 反 向 


【电缆 布线 】 选 项 使 用 电气 设备 CPoint 和 电气 3D 草图 路 径 预览 和 创建 SOLIDWORKS 布线 。 


理 器 :【SOLIDWORKS Electrical 3D ]/ 【电缆 布线 】 滋 |。 
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步骤 6 电缆 布线 单 击 【电缆 布线 ] 图 ， 按 图 15-6 所 示 设 置 选 项 ， 单 击 【 确定 】， 显 示 
如 图 15-7 的 布线 结果 。 


连接 电缆 @ 
ww 


信息 
请 选择 实体 电 尘 的 "5OLUIDWORKS 组 路 【这 过 花费 一 些 

时 间 ,并 上 且 创 建 的 布 厂 装配 性 非常 六 ) 或 选择 岂 泽 的 快 
圳 预览 视图 的 3D 草图 线路 -。 

分 析 布线 
同 明示 错误 


选择 线路 类 型 六 
图 SODLUDWORKS Route 

辣 3D 草图 线路 

同 本 新 起 点 /终点 

同 电 汶 芯 痢 御 布线 路 径 


选择 党 染 器 类 型 ^ 
@ 使 用 样 条 曲线 

辣 使 用 直线 

同 添 加 相 切 


要 布 比 的 设备 ~ 
各 所 有 设备 
辐 已 选 设备 


布线 矢 数 ~ 


| 50.00mm < 


xk i 200.00mm = 
i a 


7 0.50mm < 
， Es 


图 15-6 电缆 布线 设置 图 15-7 电线 布线 结果 


15.3 根据 位 置 设置 电线 的 源 和 目标 


使 用 该 命令 可 以 定义 电缆 连接 的 设备 。 可 以 根据 位 置 选择 可 用 的 电缆 ， 这 样 可 以 减少 与 特定 装配 
体 相关 的 电缆 数量 。 完 成 装配 体 中 源 和 目标 的 设 定 后 ， 提 示人 允许 设备 之 间 的 电缆 自动 交换 。 设 置 电 统 
的 源 和 目标 ， 提 供 了 一 种 在 特定 装配 体 中 识别 布线 的 最 有 效 方式 。 

电 线 用 于 保护 电线 ， 本 工程 中 的 电缆 是 从 马达 和 传 感 天 连接 到 机 柜 的 电缆 密封 僚 。 在 柜 内 ， 电 绩 
将 会 被 剥皮 ， 电 缆 世 分别 连接 到 每 个 端子 。 因 为 原理 图 并 没有 定义 有 电缆 保护 套 连 接 信息 ， 这 就 需要 
在 浴 配 体 中 定义 。 


根据 位 置 。 菜单 : 【工具 ]A【SOLIDWORKS Electrical 】 作 设置 电缆 源 】 人 根据 位 置 设置 电缆 目标 】 


设置 电线 目标 
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和 
步骤 7 ”选择 电缆 布线 ” 单 击 [【 设 置 电 缆 源 起 点 终点 】 人 设置 特定 位 置 上 的 电缆 起 点 / 终 
点 】 里 ， 单 击 [ 选 择 位 置 】。 在 图 15-8 所 示 对 话 框 中 选择 位 置 L3-Pump， 单 击 [ 选择 】。 


[二 选择 位 置 [| 加 器 | 


各 嘱 IXiDoe jl 本) 


新 位 置 创建 多 个 位 置 | 删除 。” 尾 性 .时 认 位 置 || 撤消 ”恢复 || 树 形 模式 | 列表 模式 


管理 


园 - | start Lesson 05 关联 交 忻 集 
邱 L1-Main electrical doset 


- 国 L2-Pump 


-Document book 
-Document book 
- Document book 
-Document book 


4 个 单位 


图 15-8 选择 电线 布线 


步骤 8 设置 电缆 密封 套 从 电缆 列表 中 选择 W3， 选 择机 柜 左 边 第 一 个 密封 套 ， 如 果 
有 提示 ， 单 击 [ 交 换 设备】。 重复 操作 ,分 配 Wl 和 W2， 如 图 15-9 所 示 。 单 击 [ 确定 】、【 取 
消 】、 结 来 命令 。 


15-9 设置 电线 密封 套 


步骤 9 检查 电线 结果 单 击 [ 电 缆 布 线 】 铝 ， 按 照 前 面 的 方式 设置 ， 单 击 【确定 】， 查 
看 结果 ， 如 图 15-10 所 示 。 当 有 提示 消息 时 ， 选 择 [删除 已 有 布线 】。 

步骤 10 关闭 工程 ”在 [电气 工程 文件 】 面板 上 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关 闭 工程 】， 单 去 
【保存 】。 


ES We Ld [| Ls 


叭 = [| Pah sil be aR [| | an be Pk [| | FE PR EE bo be be] aR Le FE | b= | | waa = [| min Por b= | | [| Le Le b= | [| = Le = | [= HE FE 3 b=— [| | waa B= [| [| Wi bl | | === ty FRR 
[| 


| 
[ 
| 
| 
| 
. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
二 
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| 
后 垃 蝶 本 已 = 
卫生 和 


练习 电缆 布线 


应 用 智能 零件 完成 电费 布线 。 本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 
0 0 


操作 步骤 


开始 本 练习 前 ， 解 压 并 
打开 文件 Start Exer- 
cisel5. proj ， 文 件 位 于 文件 夹 
Lessonl15 \ Exercises 内 。 应 用 
电 绕 连接 点 完成 电 绕 布线 。 

步骤 1 打开 装配 体 双 
击 装 配 体 04-Monitor and PC 
assembly ， 打 开 文 件 。 

步骤 2 打开 零件 ” 右 击 红 色 的 VGA 连接 器 ， 打 开 有 零件， 如 图 15-11 所 示 。 

步骤 3 创建 电缆 连接 点 使 用 电气 零件 向 寻 添 加 EwCable 连接 点 ， 如 图 15-12 所 示 。 
单 击 [关闭 】、【 保 存 】、[【 重 建 替 件 】] ， 返 回 装配 体 。 


VGA 连接 器 


15-11 打开 零件 
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15-12 ”创建 电缆 连接 点 


步骤 4 电缆 布线 使 用 SOLIDWORKS Route, 选择 [使 用 样 条 曲线 】 【所 有 设备 】， 布 
线 参 数 中 轴 间 距离 为 29mm、 布 路 点 与 轴 间 距 为 130mm、 间 阶 为 0.Smm， 完 成 布线 ， 如 图 
15-13 所 示 。 


15-13 电线 布线 


步骤 5 关闭 工程 在 [电气 工程 文档 面板 上 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关 闭 工程 ), 单 击 
【保存 】。 


定 16 芭 3D 第 识 分 析 


e 使 用 3D 错误 检查 器 
e 识别 并 解决 电气 设备 布线 问题 


16.1 设计 规则 检查 


SOLIDWORKS Electrical 3D 包含 人 错误 检查 硕 】 选 项 ， 可 以 在 电线 布线 、 电 缆 布 线 、 线 束 布 线 时 
激活 。 选 择 布 线 后 将 会 运行 所 有 所 需 的 过 程 ， 并 局 动 错误 分 析 界 面 。 执 行 过 程 中 发 生 的 任何 错误 都 将 
会 进入 错误 组 系统 ， 每 个 错误 组 都 由 一 个 或 多 个 错误 构成 。 

警告 提供 了 关于 问题 的 更 多 细 贡 信息 ， 包 括 关 于 实体 错误 信息 等 。 读 者 可 以 预览 警告 右 侧 的 预览 
按钮 查看 问题 细 市 信息 。 一 般 来 说 有 三 种 错误 类 型 ， 每 种 部 有 不 同 的 图 标 : 

包 [ 错误 】 此 类 警告 是 天 于 数据 错误 、 设 备 未 插入 、 插 人 两 次 或 设备 没有 连接 点 等 信息 。 

心 [警告 】 此 类 警告 是 关于 数据 丢失 、 电 线 没有 直径 或 截面 积 、 连 接点 类 型 错误 或 未 发 现 布线 路 
径 等 信息 。 

国 [ 信 息 】 提供 可 能 存在 问题 的 反馈 信息 ， 例 如 设备 上 只 有 0_0 CPoint， 但 是 程序 知道 实际 回路 需 
要 两 个 连接 点 。 这 种 类 型 的 错误 被 认为 是 信息 ， 使 用 者 会 排除 0_0 CPoint。 

在 本 革 中 ， 将 会 通过 分 析 带 解决 一 些 第 见 的 布线 问题 。 


16.2 设计 流程 


主要 的 操作 步 又 如 下 : 

1. 识别 错误 ”布线 ， 获 取 错 误 结 

2. 在 装配 体 中 定位 错误 ”找到 闭 配 体 的 特定 区 束 ， 停 止 设 备 的 布线 。 
3. 解决 问题 ”基于 错误 和 警告 逐个 解决 问题 。 

4. 确认 问题 已 解决 ”激活 分 析 带 再 次 布线 ， 确 你 错误 已 经 完全 解决 。 


过 提供 的 数据 设置 了 多 个 错误 ， 因 此 当 操 作 图 纸 时 遇 到 错误 信息 ， 根 据 需要 接受 或 取消 。 


» 


‘. 


辽 


操作 步骤 


开始 本 课程 前 ,解压 缩 并 打开 Start_Lesson16. proj ,文件 位 于 文件 夹 Lesson16 \ Case 


了 
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Study 内 。 理 解 问题 出 现 的 原因 ， 识 别 哪里 发 生 的 问题 ， 定 位 并 解决 问题 。 
步骤 1 打开 装配 体 ” 右 击 [页 面 02-3D Errors】， 单 击 [ 打开】 谨 . 
步骤 2 布线 电线 ” 单 击 [布线 ] 你 ， 按 图 16-1 所 示 设 置 。 单 击 人 确定 】。 
步骤 3 ”分析 布 线 ” 妆 布线 过 程 结 束 后 ， 分 析 布 线 将 会 自动 显示 ， 如 图 16-2 所 示 。 


布 比 电线 ® 


信息 ^ 
请 选择 实体 电 洗 的 * rE 【这 

高 花费 一 些 时 间 ， 目 创建 的 布 疆 革 配 体 站 
常 大 ) 区 估 过 法 从 和 3D 草 


总 后 


分 析 布 绪 信 


(Ee 一 有 

局 SOLIDWORKS Route | ， 

司 3D 草图 线路 忆 分 析 布 纸 : 电线 布线 - 1359.sldasm :, 5 错误 , 0 警告 , 0 信息 有 
说 明 对 象 


选择 演 染 器 类 型 
翅 Ex A 


加 使 用 样 科 曲线 由 -名 缺少 连接 点 , 2 错误 
加 使 有 直线 自 -人 @ 连接 点 “线路 类 型 ”不 是 电气 连接 点 , 2 错误 
贺 添 加 相 切 


要 布 比 的 设备 ~ 
邮 所 有 设备 
局 已 选 设备 


布线 敌 数 六 
大 5.00mm a 


4 5oomm <^ 
| 


性 0.50mm 
鸯 除 图 形 | Sd 表 | | Td 


图 16-1 布线 电线 图 16-2 分 析 布 线 


16.3 未 分 配 设备 型 号 


这 类 错误 发 生 于 程序 在 寻找 源 或 目标 时 未 找到 对 应 零件 。 这 涉及 正在 执行 的 命令 ， 因 此 本 例 中 程 
序 知道 电线 连接 的 设备 是 否 被 插入 到 泥 配 体 中 。 


步骤 4 零件 未 插入 细节 展开 错误 ， 查 看 细节 ， 如 图 16-3 所 示 。 单 击 SOLIDWORKS 
Flectrical 管理 器 上 的 【人 预览 】 按 钮 ， 丢 失 零 件 的 位 置 将 会 被 展开 ， 如 图 164 所 示 。 单 击 【 上 
视 ] 回 。 右 击 设 备 D3 设备 型 号 [DBPE 104 A065139】， 单 击 [ 关 联 】 陋 。 确 保 激活 [显示 关联 
设备 为 透明 】， 单 击 连接 器 ， 如 图 16-5 所 示 。 单 击 【 确 定 】， 创 建 连 接 。 


田 阅 Start Lesson 7 


由 -加 
外" 别 D1 
由 :- 咽 5D2 
说 明 | 对 象 | 预览 | 帮助 :i DBPE104 A065-139 


下] 未 手 入 设备 里 S. 1 错误 RN ED | 
人 “=FLI+LI-D3 (DBPE 104 A0.. Wire " - =F1+L1-D1:1 <-> =Fl+L1-D3:1, .. ”| 三 吻 DBPE104 A065-139 


图 16-3 零件 未 插入 细 市 图 16-4 丢失 零件 
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16-5 单 击 连接 强 


步骤 5 零件 未 插入 问题 解决 方案 单 击 [布线 】 尺 ,使 用 相同 的 设置 ， 单 击 [ 确定 】。 
如 有 提示 ， 选 择 [ 删除 已 有 布线 】， 错 误 将 会 从 布线 分 析 器 中 移 除 。 


16. 4 型 号 揪 入 两 次 SOLIDWORKS 


用， 文件 名 已 存在 ， 或 无 效 。 


名 称 不 能 为 空 ， 或 电信 以 下 字符 《和 @ 


当 设备 搬入 装配 体 后 ， 设 备 名 称 自动 定义 为 原理 图 标注 
和 一 个 唯一 的 标识 码 。 这 些 值 是 程序 内 部 的 识别 码 ， 如 果 零 
件 名 称 在 装配 体 中 重复 ， 程 序 将 无 法 确认 布线 连接 到 哪里 。 
此 外 ， 在 SOLIDWORKS 的 错误 提示 中 将 会 直接 打开 装配 体 ， 全 
如 图 16-6 所 示 。 


步骤 6 型 号 插入 两 次 ”展开 错误 【型 号 插入 两 次 】， 如 图 16-7 所 示 。 单 击 [预览 设备 
D2， 在 设计 树 中 查看 重复 内 容 。 选 择 零 件 ， 在 图 纸 中 标 出 它们 ， 如 图 16-8 所 示 。 
说 明 | 对 象 | 一 


量 - 仿 型 呈 少 入 两 次 ，]1 讲 误 
:i "=FL+L1-D2 (DBPE 104 A065-139)" inserted twice WEE WEE EE 


16-7 型 号 插入 两 次 


图 1359 (Default<Display state-1>) 

History 

Sensors 

Annotations 

闻 Front Plane 

| Top Plane 

侧 Right Plane 

| Origin 

《中 人 (-) Dil1369<1> (Default<<Defeult>_Display State 1>) CL D1|1359} 
KG 人 _D2|1367=<1> (Default<<Default>_Display State 1>) LD2|136 序 
《四 (-) _D311368-1<1> (Default<<Default>_Display State 1>) LD3|1368} 

gj (-) _D2|1367<> (Default<<Default>_Display State 1>) {D2|1367} 

者 (f EWRoutingAssyCable<1> (Default<Display State-1>) 伍 WRoutingAssyCable_1} 

引 国 (f) Harness_3-1359<1> (Default<Display State-1>»>) {Harness_3_1359_1} 

中 国 (人 EWA [= 110V _ Control] 17<13> (Default<Display State-1>) 在 WA [= 1l10V _ Control] 1 
由 0 Mates 

[sD © Ews [= 110v _ Control]17 

[so (EWS [= 12Y _ Control] 102 

[sp 人 -) EWS [~ 12V _ Control] 105 


16-8 标 出 重复 零件 


- 


了 


” 村 ” . 9 了 有 


了 
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a 高 亮 显 未 的 零件 含有 连接 信息 息 ， 表 明 程 序 设置 了 电线 的 从 到 连接 关系 。 删 除 
注意 ee a 装配 错误 ， 设 备 关 联 将 会 丢失 ， 如 图 16-9 所 示 。 


< 图 1359 (Default<D'isplay State-1>) 


» 画 History 田 - 鲜 Start Lesson 7 3D Error Checker < 
| 国 [1 Location 1 EE 
总 | Sensors 

有 Wl me 自 让 D2 
BN Front Plane : 厂 嘱 DBPE104 A065-139 Hermetic Panel Rear Mount 
国 Top Plane 由 - | D3 
说 Right Plane 
i, Drigin 


可 


gb (-)_Dll1369<1> (Default<<Default>_Display State 1>) {_D1|1369} 
gb (-)_D3l1368 1<1> (Default<<Default>_Display State 1>) {_D3|1368} 
gb (-)_D2l1367 1<1> (Default<<Default>_Display State 1>) {_D2|1367} 
册 中 Mates 

[Bo (-) Ews [= 110V _ Control]17 

[Bo (-) Ews [= 12V _ Control]102 

[Bo (-) EWS [~ 12V_ Control]105 


可 


16-9 ”丢失 关联 关系 


右 击 列表 中 的 D2， 选 择 [ 删除 】 闪 。 单 击 【 布 线 ) 飞 ,使 用 已 有 设置 ， 如 果 有 提示 ， 则 单 
击 【 删除 已 有 布线 】。 错 误会 从 布线 分 析 器 中 移 除 。 


SOLIDWORKS Electrical 是 基于 CPoint 命名 的 转换 ， 形 成 原理 图 符号 的 端子 与 SOLIDWORKS 3D 堆 
件 的 关联 。 原 理 图 符 扎 连接 了 电线 ，3D 自动 布线 将 会 导致 程序 寻找 代表 原理 图 符号 回路 病 子 的 CPoint。 
如 果 没 有 ， 则 不 能 建立 连接 。 


人 SOLIDWORKS Electrical 不 会 使 用 默认 的 CPoint 自动 布线 ， 除 非 采用 约定 的 命名 方式 。 


尽 


步骤 7 未 定义 CPoint 展开 警告 信息 【缺少 连接 点 】， 如 图 16-10 所 示 。 单 击 【 预 览 
和 查看 ”D11 1369”。 右 击 设备 型 号 ， 选 择 [ 打开 设备 】 访 。 当 提示 是 否 重 新 识别 特征 
， 选 择 [ 否 】。 右 击 [CPointl 】， 选 择 [ 删除 】X， 然 后 单 击 【确定 】。 单 击 【 工 具 】 人 [SOLID- 
ee Electrical 】 作 电气 零件 向 导 】， 单 击 两 次 (下 一 步 ]， 创 建 连 接点 。 按 图 16-11 所 示 更 
改 设置 。 按 图 16-12 所 示 单 击 草图 点 。 
说 明 | 


EE A 缺少 连接 点 , 3 错误 
9 “0 .01.0" 未 在 下 方 找到 : "19.1359|1369" Wire "" - =F1+L1-D1:1 <->,。 
: -@ "0 0,1_0" 未 在 下 方 找到 : "21.1359|1368" Wire " - =F1+L1-D1:1 <->... 
9 “0.01.0" 未 在 下 方 找到 : "20.1359|1367" Wire "" - =F1+L1-D1:2 <->.。 


图 16-10 缺少 连接 点 


单 击 [确定 】， 添 加 连接 点 。 单 击 【 取 消 】， 结 来 命令 ,【 完 成] 退出 向 导 。 单 击 [ 关 闭 ] 军 
件 ， 当 提示 重建 并 保存 文档 时 ， 单 击 [ 确定 】， ee 单 击 【 人 布线 】 杰 ， 使 用 相同 
设置 ， 选 择 [ 删 除 已 有 布线 】。 关 于 0_.0 连接 点 的 问题 已 经 解决 。 
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图 16-11 创建 连接 点 图 16-12 单 击 草图 点 


16.6 不 正确 的 CPoint 布线 类 型 


除了 约定 的 命名 方式 之 外 ， 连 接点 也 需要 有 约定 的 布线 类 型 。 当 编辑 零件 时 ， 所 有 的 连接 点 都 有 
正确 的 命名 方式 ，1_.0 也 已 经 出 现 。 这 意味 春 有 其 他 原因 导致 了 问题 : 连接 点 类 型 不 是 电气 。 


步骤 8 ”连接 点 类 型 错误 “展开 警告 信息 [连接 点 “线路 类 型 "不 是 电气 连接 点 】， 如 图 
16-13 所 示 。 单 击 [ 预览 ] 按 钮 ， 查 看 “_D2 | 1367”。 右 击 零件 ， 选 择 [ 打开 零件 ] 。 当 有 提 
示 是 否 重新 识别 特征 时 ， 选 择 [ 否 】。 右 击 CPoint 1 _ 0， 选择 [编辑 特征 ] 留 ， 单 击 【 更 改 布线 


类 型 为 电气 】。 
日 -入 连接 点 “线路 类 型 ”不 是 电气 连接 点 , 3 错误 

-0 1 0@19.1359|1369 Wire ™™ - =F1+L1-D1:1 <->... | ? | 

-3 1 0@21.1359|1368 Wire " - =F1+L1-D1:1 <->... | | 

-A 1 0@20.1359|1367 Wire "" - =F1+L1-D1:2 <->... | | 

16-13 ”连接 点 类 型 错误 
提示 | ee | 
| 子 类 型 也 可 以 是 [线束 】 或 [电缆 电线 】， 任 意 一 种 都 可 以 在 程序 中 正确 布线 。 


单 击 [ 关 闭 】 零 件 ， 如 果 提 示 是 否 重 建 并 保存 文档 ， 选 择 [ 是 】( 推 荐 )。 单 击 [ 布 线 】 显 ， 
使 用 相同 的 设置 ， 选 择 [【 删除 已 有 布线 】。 关 于 1_0 连接 点 的 问题 已 经 解决 。 


16.7 没有 有 效 布 线路 径 


SOLIDWORKS Electrical 的 布线 使 用 3D 草图 时 命名 为 EW_PATH (创建 多 个 草图 时 会 为 每 个 草图 创 
建 唯一 的 编号 )。 可 以 通过 使 用 草图 作为 路 径 建 立 设备 的 内 部 连接 。 如 末 没 有 路 径 ， 也 是 可 以 完成 电 统 
和 电线 的 自动 布线 。 然 而 ， 连 接 两 个 设备 使 用 的 路 径 是 最 短路 径 ， 后 期 将 需要 大 量 的 手动 修改 来 实现 
较 好 的 效果 。 图 16-14 中 没有 定义 路 人 径 ， 三 个 连接 各 还 是 会 目 动 连接 。 它 们 之 间 只 是 遵循 点 到 点 的 布 
线 。 
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16-14 没有 有 效 布 线路 径 


步骤 9 未 发 现 有 效 路 径 单 击 【创建 布线 路 径 ) WW， 选择 [创建 草图 】， 然 后 单 击 【 确 
定 】 在 消息 上 单 击 [确定 】 输入 EW_PATH ， 草 图 自动 创建 。 单 击 [ 线 】”， 绘 制 直线。 


提 元 | 


上 草图 线 只 需要 与 示例 近似 相同 即 可 ， 如 图 16-15 所 示 。 


| 一 一 


16-15 创建 布线 路 径 


单 击 [关闭 ]w 退 出 草图 ， 单 击 [ 布线] 四， 按 图 16-16 所 示 进 行 设置 。 单 击 【 确 定 】， 出 
除 已 有 路 径 。“ 未 发 现 有 效 路 径 错误 ”已 经 解决 ， 所 有 的 电线 正确 布线 ， 如 图 16-17 所 示 。 


连接 电缆 ® 


选择 线路 类 型 入 攻 
全) 5SOLUIDWORKS Route 

友 3D 草图 绪 路 

加 | 更 新 起 点 / 鉴 点 

同 电 沙 巷 遵 御 布线 路 径 

选择 演 染 器 类 型 和 
友 使 用 样 条 曲 经 

同 使 用 直线 

回 添 可 相 切 

要 布线 的 设备 ~ 
邮 所 有 设备 

局 已 选 设备 


Ny 


布 绑 参 数 人 ~ 


| 50.00mm < 


洲 | 500.00mm 2 
a 


时 0,50mm 


图 16-16 电线 设置 图 16-17 正确 布线 
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16.8 销 误 的 电线 属性 


SOLIDWORKS Electrical 布线 时 使 用 直径 以 及 颜色 。 如 果 这 些 值 为 空 ， 或 设置 为 0， 则 布线 使 用 黑 
认 数据 。 但 是 ， 错 误 信 息 将 会 提醒 使 用 者 布线 数据 不 完整 。 线 型 属性 可 以 在 SOLIDWORKS 环境 中 修 
改 , 但 在 原理 图 中 修改 相对 更 容易 。 在 原理 图 中 ,很 容易 区 分 不 同 的 线 型 ,但 是 不 排除 不 同 线 型 使 用 
相同 颜色 的 情况 。 为 了 确认 使 用 的 准确 线 型 ， 需 通过 [【 按 线 类 型 的 电线 清单 ] 查 看 ， 报 表 已 经 根据 线 型 
区 分 了 电线 连接 。 这 样 可 以 确保 所 有 的 线 型 可 以 被 识别 。 


步骤 10 ”错误 的 电线 属性 展开 警告 信息 【错误 属性 】， 如 图 16-18 所 示 。 


16-18 错误 的 电线 属性 


个 对 任何 错误 ， 单 击 [ 预 览 】， 都 可 以 自动 打开 相关 的 电线 属性 对 话 框 。 此 处 也 
注意 可 以 为 工程 中 的 每 根 线 修改 设置 。 


提示 | 工程 会 包含 上 千 根 线 ， 但 可 以 很 快 地 修 政 电 线 属性 ， 然 后 更 新 所 有 相同 类 型 
的 电线 。 

步骤 11 电线 类 型 ”对 列表 中 的 电线 ， 单 击 [ 预 览 ]， 应 用 如 下 设置 。 

e 直径 (mm) : 0.3。 

e 截面 积 : 0. 06 。 

e 电线 尺寸 标准 : 截面 积 (mm ) 。 

e 弯曲 半径 (x 直径 ) :0 。 

单 击 【 布线 ] 四 ,使 用 与 之 前 相同 的 设置 ， 单 击 【 删除 已 有 布线 】。[【 错误 的 电线 类 型 ] 被 
解决 后 ， 所 有 的 电线 会 使 用 最 新 的 属性 。 


步骤 12 关闭 工程 在 [电气 工程 文件 面板 上 右 击 工程 名 称 ， 选 择 [ 关 闭 工 程 ] 耻 ， 单 
击 【 保 存 】。 


练习 3D 绒 误 分 析 


识别 错误 位 置 ， 返 回 并 解决 3D 布线 错误 。 本 练习 将 使 用 以 下 技术 : 
。 布线 分 析 。 
。 布线 。 
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连接 电缆 @ 
操作 步骤 vx 
开始 本 练习 前 ， 解 压缩 并 打开 文件 Start_Exercise16. proj ， i ee ee 
文件 位 于 文件 夹 Lesson16 \ Exercises 内 。 利 用 3D 布线 分 析 识 0 
列 装 配 体 和 零件 问题 解决 问题 , 
步骤 1 设计 规则 检查 【打开 】 装 配 体 02。 团 唱 示 错误 
步骤 2 a 单 击 【电缆 布线 】 人 显示 错误 】， 按 照 ” 远 笃 生路 类型 ^ 
图 16-19 所 示 设 置 。 单 击 【 确定 】。 rt 


局 3D 草图 绎 路 
回 | 更 新 起 点 /此 点 
加 | 电 兹 芯 遵 循 布线 路 径 


选择 演 染 器 类 型 ~ 
同 使 用 样 条 曲 经 

个 使 用 直线 

加 | 添加 相 切 


要 布 些 的 设 荔 ~ 
咏 所 有 设备 

日 已 选 设 各 

布线 和 需 数 ~ 
人 50.00mm 


#3 | 10000mm = 


a 


盟 0,50mm = 


16-19 电线 布线 


错误 信息 “在 上 一 步 设 计 中 ， 当 前 电缆 已 经 完成 布线 及 长 度 检查 。 尽 管 装配 体 已 经 完成 操作 ， 但 
是 依然 有 一 些 错误 这 些 错误 并 不 会 直接 影响 电线 的 布线 ， 它 们 包括 ， 

。 设备 未 选 型 该 错误 显示 设计 距离 完成 还 有 很 还 ， 因 为 还 有 很 多 设备 需要 插入 。 

® 设备 型 号 关联 装配 体 当 0.0 或 EWCABLE CPoint 不 在 逆 配 体 中 时 ， 布 线 不 能 执行 。 这 种 警告 返 
回 的 是 关联 到 蔷 配 体 的 设备 信息 。 

。 未 定义 连接 点 ”出 现 这样 的 问题 ， 是 因为 具有 电线 会 连接 到 马达 和 分 离 融 FE22。 在 本 例 中 后 期 将 
使 用 连接 融 ， 但 是 它们 在 原理 图 中 还 未 应 用 。 


步骤 3 电缆 连接 点 错误 但 可以 布线 展开 错误 信息 ， 如 图 16-20 所 示 , 识别 警告 错 
误 ， 单 击 [ 预览] 找到 零件 。 展 开 电 气 工程 文档 面板 ， 右 击 【 页面 01】， 选 择 【[ 预 览 ]， 查 看 图 
纸 ， 如 图 16-21 所 示 。 
相合 只 有 一个 连接 点 1 信息 


-名 _M1|1412-1 Cable core "" (W1/ 友 色 }) - =Fl+L2-X1-3:X1 ... 卫 | ? | 


图 16-20 ”电线 连 接点 错误 


a 热 过 载 并 未 分 配 电 绕 ， 所 以 没有 EWCABLE CPoint。 
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Start Exercise \1\01 ol 加 上 器 | 


BE L325 2: 2 L1 J312 J513 | 


区 | ', 12TF22 Ee ', | 证 之 关 司 本 时 


4T2 [5T3 业 此 Ti 分 T2a [5T3 Ti MT2 6T3 J 
中 由 
pr 


四 
VY N31 3 
神 富 3 了 Or 


16-21 查看 图 纸 


第 3brown 
3grey 


【关闭 】 预 览 ， 单 击 [ 设 置 电 绕 源 和 目标 】， 单 击 [ 选择 电 绕 】， 展开 工程 查看 电缆 ， 如 图 
16-22 所 示 。 


莫 先 择 电 间 
: 3 | 电 中 :CE 
.二 >》 < 1 ) ce ee 
= 2 
新 电缆 ”删除 。 尾 性 .. | 复制 著 次 | 切换 | 取消 电缆 芯 关联 


壤 明 类 型 


加 se 


由 守 Wl U-1000 ARVFV 3X10 +L1 - Location 1 +L1 -Location 1 
由 - 密 W2 U-1000 ARVFV 3X10 
由 .时 W3 U-1000 ARVFV 3X10 +L1L -Location 1] +L1 - Location 1 


3 条 电 狗 在 工程 内 | 国 


16-22 查看 工程 电线 


单 击 W3， 单 击 【 选 择 】。 如 图 16-23 所 示 , 设置 【 源 设备 ] 为 马达 , 【目标 设备 】 为 机 柜 正 
面 左 侧 第 一 个 密封 套 。 单 击 【 确定 】， 单 击 【取消 】， 结 来 命令 。【 旋 转 电缆 ] 使 用 与 之 前 相同 
的 操作 ， 确 保 问 题 已 解决 。 

步骤 4 ; J 如 图 16-24 所 示 ， 单 击 【 隐藏 显示 】， 返 回 [ 草 图 ]。 单 击 【 创 建 (7 
布线 路 径 】 命 So 单 击 草图 线 的 任意 部 分 ， 单 击 【 确 定 】。 单 击 【 电 绕 布线 】， 
i 择 [ 删除 已 有 布线 】。 电缆 成 功 布线 ， 错误 被 移 除 。 
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选择 要 绘制 的 电缆 入 
ws (U-1000 ARVFV 3x10)| 


选择 源 设备 /目标 设备 ( 电气 设备. ~、 | 引 ” 
电 纹 连接 器 .… 】 


选择 电缆 源 设备 : 


E 
为 电 赣 选择 目标 设备 : 
电 纺 已 有 的 源 设 备 / 目 标 设 千 ~ 
名 称 说 
-图 _M1|14... CHANGE POLES 
_X1 9|1... AMM RED SCRT 


2 Xl Bll... AMM RED SCR T 
EX17|1. 4MM RED SCRT 


16-23 ”设置 源 和 目标 设备 


16-24 选择 路 径 草 


SOLIDWORKS 软件 2017 版 十 大 亮点 


1. SOLIDWORKS 3D INTERCONNECT 可 直接 打开 Creou CATIA V5、SolidEdge、 
NX、Inventor 等 3D CAD 数 据 ， 实 现 无 颖 协作 并 与 原文 件 保持 关联 。 

:优化 大 型 装配 体 性 能 ， 新 增资 产 发 布 、 地 面 配 合 和 磁力 配合 ， 加 速 大 型 装配 体 的 设计 以 
用 较 少 的 选取 和 里 击 更 快速 、 更 轻松 地 建 模 。 

3， 新 型 高 级 异型 孔 回 导 目 定义 孔 ， 包 履 特 征 可 用 于 任意 曲面 ， 支 持 多 个 面 在 曲面 上 含 移 3D 
曲线 ， 拔 金 支 持 三 折 式 圆 角 。 

4 新 的 “Visualize Boost” 可 导 人 动画 和 运动 算 例 ， 大 幅 提 局 泻 染 速度 并 改进 建 模 、 演 染 
和 查看 之 间 的 工作 流程 。 

5， 参考 并 链接 到 注解 中 的 BOM 表 蛙 元 格 元 素 ， 无 模型 的 参数 化 镜像 工程 图 视图 ， 预 定义 
图 层 等 功能 ， 让 创建 2D 工 程 图 更 简化 、 更 快捷 。 

. MBD 扩充 新 功能 ， 对 比 两 个 修订 版 本 的 几何 体 和 3D PMI， 导 出 各 有 3D PMI 的 STEP 
242， 以 目 动 化 CAM 和 CMM， 附 加 多 个 文件 到 3D PDF 以 建立 技术 数据 包 (TDP)。 

7， 油 活 电 气 、 电 子 设 计 ， 用 电子 表格 目 动 创建 原理 图 ， 原 理 图 编辑 、 板 布局 和 3D 布 局 的 统 
一 设计 环境 ， 显 著 提 高 电气 设计 生产 效率 。 

8. 扩展 Simulation， 在 模型 中 显示 仿真 结果 ， 非 线性 接触 的 弧 长 控制 ， 使 用 零件 质量 确定 
浇 口 冻结 和 保 压 时 间 。 

.集成 设计 和 制造 ，3D 打 印 可 导入 /导出 3MF， 导 人 网 格 数 据 ; Inspection 手动 和 可 选 的 
零件 序号 ; 扩展 SOLIDWORKS 制造 生态 系统 功能 。 

10. 提 高 数据 管理 和 协作 ， 在 更 多 层面 协作 并 更 高 效 地 管理 数据 。 


| 技术 资格 互 认 OE OOO 

1. 几 获 得 中 国 机 械 工 程 学 会 “见习 机 械 设 计 工 程 师 ” 资 格 证 书 的 人 员 ， 如 在 机 
械 设 计 机 考 部 分 使 用 SOLIDWORKS 软 件 应 考 ，SOLIDWORKS 公司 将 发 
放 “SOLIDWORKS 中 国 认 证 助理 机 械 设 计 师 ” 证 书 。 

2. 几 获 得 中 国 机 械 工 程 学 会 “机 械 设 计 工程 师 ” 资 格 证 书 的 人 员 ， 如 在 机 械 
设计 机 考 部 分 使 用 SOLIDWORKS 软 件 应 考 ,SOLIDWORKS 公司 将 发 放 
“SOLIDWORKS 中 国 认证 三 维 机 械 设 计 师 ”证 书 。 

3. 凡 获 得 SOLIDWORKS 公司 “CSWA” 证 书 的 人 员 ， 在 “见习 机 械 设计 工 
程 师资 格 孝 孔 ” 时 ， 可 以 免 去 机 考 中 的 机 械 设 计 内 容 部 分 。 

4. 几 获 得 SOLIDWORKS 公司 “CSWP” 证 书 的 人 员 ， 在 “机 械 设计 工程 师 
资格 考试 ”了 时， 可 以 免 去 机 考 中 的 机 械 设 计 内 容 部 分 。 


B® 


O) 


CO 


中 国 机 械 工 程 学 会 机 械 设 计 分 会 网 站 : http://www.chinamdi.org 

中 国 机 械 工程 学 会 机 械 设 计 分 会 电话 : 010-68997455 邮箱 : sheji@cmes.org 
SOLIDWORKS 中 文 网 站 : http://www.solidworks.com.cn 

SOLIDYORKS 咨 询 电话 : 021-38568101; 010--65362350 

编辑 热线 : 010-88379078 
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SONDWORKS: 
零件 与 装配 体 教程 
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